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3.

A.OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu przytgcza wodociggowego sa:
- Warunki techniczne na przytacze wodociggowe wydane przez Urzad Gminy Jastkow
- Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,
- Obowiazujgce normy i przepisy prawne.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytacza
wodno-kanalizacyjnego oraz doziemnej instalacji kanalizacyjnej do
projektowanego budynku przedszkola na dziatce nr 32/10 w Panienszczyznie.

Opis rozwiagzan projektowych

3.1. Przytacze wodociggowe

Woda pitna do urzadzen sanitarnych doprowadzona bedzie z istniejgcego przytacza
110 wtaczonego do sieci wodociggowej @110.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych PE63 SDR11 tgczonych za pomoca
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo lub tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Wiaczenie do istniejgcego przytgcza nastgpi poprzez montaz na wolnym koncu
kotnierza specjalnego do rur PE typu 0400 DN80 np. Hawle. Do kotnierza przykreci¢
zwezke dwukotnierzowg DN80/DN50 a na odejsciu montowac zasuwe Typu 4041E2
DN50 z kielichem do rur PE63 np. Hawle.

Do pomiaru rozbioru wody zaprojektowano wodomierz gtéwny jednostrumieniowy typu
JS6 DN32 Qn= 6,0m3/h klasy C typu Flodis o dtugo$ci zabudowy L=260 mm
przystosowany do zamontowania nadajnikow impulséw z dwoma zaworami
odcinajgcymi.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej,
zaprojektowano zawor antyskazeniowy Danfoss typ EA-RV281 DN40 z kurkiem
spustowym. Wodomierz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym na
parterze budynku.

Montaz wodomierza zgodnie z PN-B-10720:1998 w pozycji poziomej, 80 cm nad
posadzka.

Rurociag przytacza nalezy uktadac¢ na gtebokosci od 1,6 do 1,9m pod terenem, na 10

cm podsypce piaskowe;.



30 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjng biato-
niebieskg z metalowa wktadka, umozliwiajacg oznaczenie trasy projektowanego
przytacza wodociggowego. Wkfadka metalowa powinna by¢ potagczona z obudowa

zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.

3.2. Przytacze kanalizacyjne
Scieki z budynku odprowadzone beda do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @250.
Podtaczenie nastgpi poprzez wigczenie do studzienki kanalizacyjnej o rzednej dna
205,86/203,84.
Ze wzgledu na charakter obiektu projektuje sie separator ttuszczy typu EST4 Q=2l/s
f-my np. Ecol unicon. Odcinek kanalizacji od budynku do separatora ttuszczy projektuje
sie z rur zeliwnych.
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PCV 160 klasy SN8 kielichowych ze $cianka
lita, jednorodna o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200
np. Wavin Buk lub réwnowazne.
Przewody kanalizacyjne uktadaé¢ z odpowiednimi spadkami wg rysunkdw i instrukcji
producenta oraz Polskiej Normy.
Na dziatce projektuje sie:
-studnie 0 $rednicy @425 przykryte wtazami zeliwnymi monotwanymi na pierscieniu
odcigzajacym,
-studnie rewizyjng z kregéw betonowych o srednicy 1000 przykryte zelbetowymi ptytami
ustawianymi na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych, z wtazami typu ciezkiego D400.
Studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7).
Studnie rewizyjne przelotowe nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych, beton klasy C35/45
wg PN-EN 206-1 ,Beton cz. I. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”.
Potaczenia kregdw na uszczelki gumowe lub na klej na bazie zywicy epoksydowej.
Dolne czesci studni o gtebokosci catkowitej H>1,5m, ze wzgledu na ich szczelnos$¢, zaleca
sie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych.
Pod plyte denng wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowg o grubosci 15+20cm,
zageszczong do wskaznika 1,00 oraz podtoze z betonu C8/10 grubosci 10cm.
Ptyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 utozone na posrednim pierscieniu
odcigzajgcym zelbetowym, z otworem pod wtaz i wlazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D z pokrywg zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 400kN, wtaz z uszczelkg
mrozoodporng np. Topren.
Pokrywa wlazu mocowana do korpusu wtazu na zawiasie, z zamknieciem zatrzaskowym

lub Srubowym.



Pod wtazami osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne na przemian co 30cm, stopnie mocowane
na kotki stalowe wklejane np. systemu Hilti.

Zamiast stopni wtazowych w studniach rewizyjnych moze by¢ zamontowana drabina
wykonana z rur ze stali nierdzewnej ze stopniami co 30 cm.

Wiaczenie rur do studni wykonaé przez tuleje przejsciowe $cienne dtugie, wtgczenia od
strony zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

Sciany zewnetrzne studni rewizyjnych nalezy zaizolowaé:

- w gruntach suchych 2x Abizolem ,R” i 1x Abizolem ,P”,

- na odcinkach wystepowania wody gruntowej 2x Abizolem ,,R” i 2x Abizolem ,P”.

4. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé mechanicznie, a w obrebie istniejgcego
uzbrojenia — recznie zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Ukfadanie rur i ich montaz wg:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych, wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa
1994

- instrukcji producentow rur.

Wykonanie przytaczy Inwestor winien zleci¢ uprawnionej firmie instalacyjnej (sieci
wodno-kanalizacyjnych) a wykonanie wcinki przytagcza pod cisnieniem w sie¢
wodociggowg stuzbom eksploatacyjnym sieci do Urzedu Gminy Jastkow. Tyczenie
przytaczy wykonuje uprawniony geodeta wg zatwierdzonego projektu zagospodarowania
terenu. Po odbiorze przytaczy, a przed zasypaniem geodeta sporzgdza dokumentacije
powykonawcza.

Na wszystkie materiaty Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty.

Obsypywanie rurociggu mozna rozpoczac, gdy przytacze kanalizacyjne przeszto probe
szczelnosci. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegaé do
wierzchu rury.

Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej , to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury

powinna wynosi¢ 15cm. Grunt wokot rury nalezy zagesci¢ do 90% w skali Proctora.



Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie osypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Zageszczenie zasypki
wstepnej, powinno odbywacé sie recznie.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke gtéwna rurociggu. Jako
zasypke gtébwna mozna stosowac grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt ten
powinien by¢ gruntem nie zawierajgcym $mieci gruzu, gruntéw zbrylonych itp.
Zasypke gtéwna nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubo$ci min. 15cm, przy czym

kazda z warstw nalezy doktadnie ubi¢ mechanicznie lub recznie.

5 Proby i odbiory

5.1 Préby przytacza wodociagowego
Podczas przeprowadzania prob szczelnosci przytaczy wodociggowych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad :
- napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,
- temp. wody wykorzystywanej przy prébie cisnieniowej nie powinna przekraczaé
20T,
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzani préby hydraulicznej.
Cisnienie probne Pp powinno wynosic :
- dla przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1.5 pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacg normg PN-81/B-10725. Po zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zmniejszac cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢
oprozniony z wody.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane stezenie 1 | podchlorynu
sodu na 500 | wody).
Po tym okresie kontaktu, pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10
mgCl2/dm3.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go

wyptukag.



5.2 Préby przytacza kanalizacyjnego

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego napetnieniem

badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢

mniejsze nie 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu terenu.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody

do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow

- 0,2I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6.0 Zestawienie materiatlow

Lp. Wyszczegdlnienie Materiat Nr normy, llos¢ Jedn.
katalogu, rys. miary
producent
1 2 3 4 5 6
Uwaga:

Wszystkie nazwy wtasne, typy, oraz nazwy firmy urzadzen, armatury oraz rurociggdw podano tylko i wytgcznie orientacyjnie,
Dopuszcza sie zamiane na inne niz wyspecyfikowano w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zamiany na nie gorsze o takich

samych lub lepszych parametrach technicznych.

Doziemna instalacja kanalizacyjna

1.

Rury kanalizacyjne @160 PVC-U klasy N, kielichowe
wraz z uszczelkami, ksztattkami i podporami

PVC-U

Np. Wavin

93

Rury kanalizacyjne @150 zeliwne, kielichowe wraz z
uszczelkami, ksztattkami i podporami

Zeliwo

Wyrob handlowy

Separator ttuszczu z osadnikiem EST-H 2/400
Q=2,0l/s, pojemnos¢ osadnika V=400L, pojemnos¢
magazynu ttuszczu V=320L

Wg producenta

Np. Ecol-Unicon

Szt.

Studzienki kanalizacyjne bezwtazowe @ 425 z PE z
rurg trzonowg z karbowanej rury PE, z
prefabrykowanymi kréécami przytgczeniowymi,
przykryte zelbetowymi ptytami ustawianymi na
zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych, z wtazem
zeliwnym klasy D400 ustawionym na pokrywie
komory,

Komora PEHD

Np. Wavin

szt.

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy @
1000 przykryte zelbetowymi ptytami ustawianymi na
zelbetowych pierscieniach odcigzajacych, z wtazami
typu ciezkiego D400

Wg producenta

Wyréb handlowy

szt

Ocieplenie keramzytem

wg producenta

Wyréb handlowy

20




Lp. Wyszczegdlnienie Materiat Nr normy, llos¢ Jedn.
katalogu, rys. miary
producent
1 2 3 4 5 6
Przytacze wodociggowe
7.  |Rury wodociggowe dz 63 PE100 SDR11 wg producenta | Wyrdb handlowy 20 m
8.  |Rura ostonowa DN8O zabezpieczona antykorozyjnie | wg producenta | Wyréb handlowy 8 m
9.  |Kotnierz do rur PE typu 0400 DN8O wg producenta Np. Hawle 1 szt
10. [Zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50 typ. 0540 wg producenta Np. Hawle 1 szt
11. [Zasuwa DN50 typu 4041E2 z kielichem do rur PE63 wg producenta Np. Hawle 1 szt
12. |Konsola wodomierzowa do wodomierza DN32 wg producenta Np. Hawle 1 szt
13, Wodomierz J§6 DN32 Qn=6,0m3/h klasy C we producenta Np. Hawle 1 ot
typu np.: Flodis
14. |zawdr antyskazeniowy Danfoss typ EA-RV281 DN40O wg producenta Np. Hawle 1 szt
15. [Zawdér odcinajgcy do wody pitnej DN50 wg producenta Np. Hawle 1 szt
16. |[Zawér odcinajgcy do wody pitnej DN40O wg producenta Np. Hawle 1 szt
17. |Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej DN 50 wg producenta | Wyrob handlowy 2 m
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Dane uzytkowe dla konsol Gebo

Zastosowanie:
Klasa ci$nienia:

instalacje wodne
woda (rury stalowe, rury PE) PN 16

Temperatura: woda + 90°C

Medium: woda

Rodzaj rur: rury stalowe, rury PE

Wymiary: 3 2 1 1 Vs 1" 2¢

& zewn. Rur w mm: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3
20 25 32 40 50 63

Gwinty Gwinty G wykonane wg PN ISO 228/1

Charakterystyka Konsole sg przeznaczone do instalowania wodomierzy w instalacjach wodociggowych.

techniczna.: Aby wigczy¢ konsole do instalacji wodociggowej rury muszg posiada¢ mufy z gwintem

wewnetrznym, w zaleznosci od rozmiaru instalaciji.
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