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wykonawczy : Budynku Żłobka w ramach projektu Centrum Rozwoju Rodziny, 
Panieńszczyzna gm. Jastków dz.32/10, obręb: Panieńszczyzna,  wykonany został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej jest 
przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje 
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Projektant:   

         mgr inż. Piotr Ścibior 

         LUB/0102/POOK/14 

 

 

 

 

Sprawdzający: inż. Tomasz Wolak  

    MAZ/0089/PWOK/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

       

 

  

  

 

 



 5 

 

   



 6 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 



 9 

 

 

 

 



 10 

 

    1.OPIS TECHNICZNY 

1. Założenia. 

1.1. Przedmiot. 

Opracowanie niniejsze jest ,,Projektem wykonawczym  Budynku Żłobka w ramach 
projektu Centrum Rozwoju Rodziny, Panieńszczyzna gm. Jastków dz.32/10, 
obręb: Panieńszczyzna branży konstrukcyjno-budowlanej. 
 

1.2. Dane ewidencyjne. 

 

Lokalizacja obiektu 
Województwo: Lubelskie 
Miejscowość : Jastków (III strefa śniegowa; I strefa wiatrowa, głębokość umowna 
    przemarzania gruntu -1,0m)  

Dz. nr. ew. :  32/10 

1.3 Stadium i data opracowania. 

Projekt wykonawczy. Wrzesień 2016. 
 

1.4  Podstawa opracowania. 

 Projekt budowlany sporządzono w oparciu o: 
1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego 
2. Projekt budowlany architektoniczny.  

Autor opracowania mgr inż.arch. Katarzyna Święcicka-Brzozowska 
3. Projekty budowlane branżowe. 
4. Obowiązujące normy, przepisy i literatura fachowa a w szczególności normy: 
 

Ø PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
Ø PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
Ø PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

    Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
Ø PN-82/B-02004  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

    Obciążenia pojazdami. 
Ø  
Ø PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  

       Obciążenia śniegiem. 

Ø PN-88-B-02014  Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 
 

Ø PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  
        Obciążenia wiatrem 

Ø PN-88/B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
Ø PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
Ø PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. 
Ø PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

     Obliczenia statyczne i projektowanie . 

Ø PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
       Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Ø PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Ø PN-B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
    Wymagania podstawowe. 



 11 

1.5 Zamawiający. 

Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

 

1.6 Zakres i cel. 

Opracowanie obejmuje rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe w zakresie 

projektu wykonawczego niezbędnego do realizacji budynku związane z głównymi 
elementami konstrukcyjnymi budynku. Do elementów konstrukcji głównej zalicza się: 
stropy, ściany, słupy, podciągi żelbetowe, nadproża, fundamenty. 

Opracowanie zawiera część opisową (opis, założenia do obliczeń, podstawowe 
wyniki) oraz cześć graficzną obejmującą rzuty z elementami konstrukcyjnymi głównej 
konstrukcji żelbetowej, murowanej i drewnianej. 

 

1.7 Założenia projektowo-materiałowe. 

1.7.1 Klasa konstrukcji.  

Założenia materiałowe przyjęto zakładając przewidywany okres użytkowania wynosi   
50lat. 

 

1.7.2 Klasa expozycji. 

XC1.  Elementy wewnątrz budynku o niskiej wilgotności (elementy konstrukcyjne 
nadziemne. 

XC2.  Fundamenty i elementy chronione izolacją wodoszczelną. 

XC3. Środowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnątrz budynku o 
umiarkowanej lub dużej wilgotności. 

 

1.7.3 Otulina zbrojenia. 

Grubość otulenia powinna zapewniać: bezpieczne przekazanie sił przyczepności, 
ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową, umożliwiać należyte ułożenie 
i zagęszczenie betonu. 
Otulina każdego elementu zbrojenia jest wyznaczana następująco: 

cnom = cmin + ∆c  
cnom = cmin + ∆cdev 

gdzie: 

Δc, Δcdev – odchyłka wymiarowa, której wartość powinna być wyznaczana z 
uwzględnieniem poziomu kontroli jakości, 
cmin – minimalna grubość otuliny, którą należy przyjmować jako większą z wartości 
wyznaczonych z warunku przekazania sił przyczepności lub ochrony przed korozją. 
Wartości odchyłek są następujące: 
∆c = 0-5 mm – w elementach prefabrykowanych, 

∆c = 5-10 mm – w elementach betonowanych na miejscu budowy. 

W elementach których powierzchnia może być wykonana jako nierówna i 
wykonywana na podłożu betonowym to otulina powinna być nie mniejsza niż 40mm  
np. fundamenty  

dla fundamentów przyjmuje się otulinę Cnom.=50mm 
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1.7.3.1 Otulina zbrojenia ze względu na klasę ekspozycji i okres użytkowania. 

 Cmin.=15mm  Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1. 

 Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3. 

  

1.7.4 Klasa betonu ze względu na klasę ekspozycji. 
XC1, XC2  -   min.C16/20      

XC3  -   min.C20/25   

Minimalny stosunek w/c= 0,6 

Minimalna zawartość cementu 280 kg/m3 

 

1.7.5 Klasa stali. 

Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastyczności fyk(400-600)MPa, klasy ciągliwości 
C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje się stal  A-IIIN oraz A-0 (strzemiona). 

Żebra poprzeczne po obu stronach pręta ułożone są w sposób dwuskośny, czyli 
nachylone są pod dwoma różnymi kątami do osi podłużnej. Pręty proste mają 
przekrój okrągły. Dokumentem odniesienia są  Aprobaty Techniczne.  

 

1.7.6 Elementy konstrukcji drewnianej. 

Elementy konstrukcyjne drewniane projektuje się z drewna konstrukcyjnego klasy 

C24, odporność ogniowa więźby dachowej NRO. 

 

1.7.7 Przerwy dylatacyjne. 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne betonowane odcinkami nie większymi niż 
15m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania, odległość między 
przerwami dylatacyjnymi  d joint do 50m. Projektuje się obiekt budowany w 3 etapach 
oddzielonych technologicznie i zdylatowanych każdy z założonych etapów nie 
przekracza rozpiętości 50m w tym przypadku nie rozpatruje się wykonywania przerw 
dylatacyjnych ze względu na skurcz betonu w wydzielonych częściach budynku. 
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2 Opinia geotechniczna. 
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3 Rozwiązania projektowe. 

3.1    Schemat statyczny. 

Projektuje się obiekt budowlany Centrum Rozwoju Rodziny z podziałem na trzy etapy 
wznoszenia obiektu, pierwszy etap stanowi budowa Żłobka, jest to obiekt parterowy 

bez podpiwniczenia z poddaszem w części przeznaczonym na pomieszczenia 
techniczne. Bryła budynku nieregularna,  dach jedno i wielospadowy o konstrukcji 

płatwiowo krokwiowej i krokwiowej podzielony na dwie części oddzielone ścianą  
attykową, ściany zewnętrzne zakończone attykami w części rynnowej dachu okapy 
tradycyjne bez attyki. Ściany zewnętrzne murowane z drobno wymiarowych 

elementów konstrukcyjnych, ze względu na wysokość parteru 3,6m stosuje się 
wieniec fundamentowy nad ścianą fundamentową oraz wieniec pośredni w ścianie 
nadziemia w budynku występują ponadto wieńce stropowe oraz wieniec kończący 
attyki, nad otworami ściennymi projektuje się nadproża monolityczne i 
prefabrykowane, usztywnienie pionowe ścian stanowią trzpienie żelbetowe. Stropy 

zaprojektowano jako prefabrykowane gęstożebrowe na belkach z betonu sprężonego 
z wypełnieniem z pustaków stopowych wsparte na ścianach konstrukcyjnych i 

belkach żelbetowych.  Posadowienie budynku na ławach fundamentowych pod 

słupami stopy fundamentowe. Sztywność budynku zapewniają ściany wewnętrzne 
poprzeczne oraz ramy ścienne wieńcowo trzpieniowe z wypełnieniem z elementów 
murowych. Nie przewiduje się przerw dylatacyjnych ze względu na skurcz betonu w 

rozpatrywanej części (etapie1), dylatacje wykonane będą pomiędzy częściami 
(etapami) całego Centrum. 

 

Wymiary obiektu w osiach konstrukcyjnych: 

Ø Szerokość :   21,90m 

Ø Długość w osiach: 24,90m 

Ø Wysokość w najwyższym punkcie attyki 6,80m 

 

3.2 Warunki posadowienia. 

Kategoria geotechniczna 1, warunki gruntowe zaliczono do prostych.  

W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa na rzędnej 14,5m p.p.t., wg. 

badania gruntowego w terenie badań wydzielono nasypy o miąższości 0,2-0,8m nie 

brane pod uwagę oraz 3 warstwy geologiczne: 

I - pyły humusowe i gliny pylaste wilgotne w stanie plastycznym IL=0,35 (słabo 
nośne)  
 

II- gliny i pyły twardoplastyczne IL=0,15 z orientacyjną wartością dopuszczalnych 

naprężeń na głębokości 1,5m, k1,5=200kPa. 

 

III-  pyły półzwarte IL=0,00 z orientacyjną wartością dopuszczalnych naprężeń na 
głębokości 1,5m, k1,5=255kPa. 

 

Budynek należy posadowić na gruntach warstw II i III w przypadku napotkania w 
wykopie  gruntów w stanie plastycznym należy w miejscu posadowienia fundamentu 
grunty te wybrać i uzupełnić chudym betonem. 
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Podłoże pod fundamenty należy niezwłocznie przykryć warstwą chudego betonu B10 
grubości 10cm. Góra chudego betonu powinna być usytuowana na rzędnej 
posadowienia ław i stóp fundamentowych. Na przygotowanym podłożu należy 
wykonać fundamenty. 

 

4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. 

4.1 Fundamenty. 

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na ławach i stopach fundamentowych gr. 

40cm fundamenty zaprojektowano z betonu C 16/20,  zbrojenie stalą AIIIN 

RB500W.Otulina Cmin.=50mm . Sposób zbrojenia fundamentów wg. rysunków 
wykonawczych. 

 

4.2 Ściany konstrukcyjne. 

4.2.1 Ściany konstrukcyjne murowane. 

W budynku ściany zewnętrzne i wewnętrzne projektuje się z betonu komórkowego klasy 

600, gr. 24cm,  murowane na zaprawę cienkowarstwową. 
 

4.2.2 Ścianki działowe. 
W budynku projektuje się ścianki działowe gr. 12cm z betonu komórkowego klasy 
min.400 obustronnie tynkowane. Nadproża ścianek systemowe wg. systemu. 
Posadowienie ścianek wykonać na ławach betonowych wykonanych pod warstwą 
izolacji termicznej i przeciw wilgociowej posadzki. Wymiary ław bxh=25x24cm beton 

c16/20. 

 

4.2.3 Ścianki elewacyjne. 

W budynku projektuje się miejscowo ściany trójwarstwowe gdzie wierzchnią warstwę 
stanowi ścianka gr. 12cm z betonu komórkowego odmiany 600, ścianki występują jako 
wsparte na fundamencie oraz nadwieszenia.  

 Ścianki wsparte na fundamencie w części podziemnej do poziomu +0,30 wykonane 

są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawę tradycyjną, pozostała część nadziemna z 

betonu komórkowego, ścianki należy kotwić do ściany konstrukcyjnej kotwami 
stalowymi z kołkiem rozporowym, na 1 m2 muru powinno znaleźć się 5 kotew w 
rozstawie 75x50 cm (pion x poziom). W narożnikach i wokół otworów budowlanych 
kotwy muszą być rozmieszczone co 25 cm. 

 Ścianki elewacyjne nadwieszone należy murować na systemowych wspornikach 
elewacyjnych przytwierdzonych do elementów konstrukcyjnych na kołki wklejane 
rozstaw wsporników dobrać wg. zaleceń dostawcy systemu. 
 

4.3 Słupy i trzpienie żelbetowe. 

 

Słupy monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą AIIIN . Słupy projektuje się w 

miejscu oparcia podciągów i belek żelbetowych. Otulina  Cnom.=20mm. Sposób 
zbrojenia słupów i trzpieni wg. rysunków wykonawczych. 
 



 30 

4.4  Nadproża 

Nadproża monolityczne w ścianach konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalą  A-

IIIN oraz poprzecznie strzemionami A-0. Otulina Cnom..=20mm. W otworach o 

mniejszych rozpiętościach lub mało obciążonych stosuje się nadproża prefabrykowane 

L19 . Sposób zbrojenia nadproży wg. rysunków wykonawczych. 

 

4.5 Wieńce 

W  ścianach konstrukcyjnych projektuje się wieńce żelbetowe: 

-Wf Wieniec fundamentowy o wymiarach przekroju bxh=20x24cm z betonu  C20/25 

zbrojone stalą A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6  A-0. 

 

-W1 Wieniec pośredni o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu  C20/25 zbrojone 

stalą A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0. 

 

-W2 Wieniec stropowy o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu  C25/30 zbrojone 

stalą A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0. 

 

-W3 Wieniec attyk o wymiarach przekroju bxh=24x20cm z betonu  C20/25 zbrojone 

stalą A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0. 

Sposób zbrojenia wieńców wg. rysunków wykonawczych. 
 

4.6  Stropy 

W budynku zaprojektowano system stropowy typu Tb Technobeton na belkach z betonu 

sprężonego, wysokość konstrukcyjna stropu 24cm. System Stropowy Tb składa się z 
prefabrykowanych strunobetonowych belek sprężonych dostępnej w wysokościach 12 i 
13 cm oraz z pustaków betonowych.  Belki mają kształt odwróconej litery T, 
produkowane są z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze 
stali o wytrzymałości minimum 2060 MPa. Górna powierzchnia belki jest pofałdowana a 
cięgna sprężające wypuszczone są na odległość 10 cm od lica belki. Pustaki 12, 16 i 20 
cm, i długości 20 cm.   

Warstwa nadbetonu grubości 4 cm pełni w systemie funkcję monolityzującą 
konstrukcję stropu. Wykonana jest z betonu klasy minimum C 25/30. W warstwie 
nadbetonu zawarta jest siatka zbrojeniowa (średnica pręta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm) 
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), które układa się na siatce oczkowej, nad 
zakończeniem każdej belki, a jego ilość ustalana jest indywidualnie dla każdego 
projektu. Podczas montażu stropu, należy opierać belki zachowując ich minimalne 
oparcie. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszącego 59,5 cm, 
należy umieszczać na każdym ich końcu jeden pustak (najlepiej deklowany). 

Wypełnienie stropowe stanowią pustaki betonowe. Należy je układać w rzędach 
jeden za drugim, szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w 

przypadku kiedy zajdzie konieczność cięcia pustaka, powinny być docięte z długości lub 
szerokości piłą tarczową do betonu. Należy przy tym pamiętać aby  

ucięty fragment zawierał co najmniej jedno żebro. Oparcie pustaków na ścianach 
wynosi od 0 do 2cm. 

           Ze względu na możliwość występowania ujemnych momentów w strefie 
przypodporowej, stropy należy dozbroić górą układając pręty zbrojenia 
przypodporowego nad zakończeniem każdej belki (ilość, długość oraz średnica prętów 
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zaznaczona jest na rysunku montażowym stropu). Mocuje się je do siatki zgrzewanej, 
którą stosuje się na całej powierzchni stropu. Układana jest na zakład jednego oczka, 
na podkładkach dystansowych.  
 Na czas montażu, strop musi być podparty podporami montażowymi. 
Wymaganie jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie ułożonej podpory montażowej 
bądź w niektórych przypadkach dwóch podpór ustawionych w odległościach 
wynoszących 2/5 i 3/5 od miejsca oparcia belek. Podporę (podpory) należy podeprzeć 
stemplami w taki sposób, aby uzyskać ujemna strzałkę ugięcia o wielkości L/500. 
Podpory montażowe należy ustawić przed ułożeniem pustaków.  
 Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a 
wszystkie zanieczyszczenia powinny być z niego usunięte. Należy stosować beton 
klasy C25/30. Unikać powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas 
betonowania zwrócić szczególna uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową 
wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii i w 
wieńcach, prawidłowe zagęszczenie betonu i jego należyta pielęgnację. Podpory 
zlikwidować po około 3 tygodniach, po osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości.  
Uwaga. Dopuszcza się wykonanie zmiany stropu na inny o takich samych 

parametrach, zmiany powinny być uwzględnione w oddzielnym zamiennym 

opracowaniu wykonawczym stropu, dokumentacja zamienna powinna być 
podpisana przez osobę o stosownych uprawnieniach budowlanych. 

 

4.7 Podciągi 
Podciągi żelbetowe z betonu  C25/30 zbrojone stalą główną A-IIIN, oraz poprzecznie 

strzemionami #6 A-0 . Otulina Cnom.=20mm. Sposób zbrojenia wg. rysunków 
wykonawczych. 

 

4.8 Dach stalowy poliwęglan. 
 

Projektuje się daszek stalowy jednospadowy, poszycie dachu stanowi  płyty z 
poliwęglanu komorowy gr.30mm montowany do konstrukcji na systemowe profile wg. 

systemu dostawcy pokrycia. Konstrukcję dachu stanowią jednoprzęsłowe dźwigary z 
profilu zamkniętego prostokątnego RP120x60x5 ze stali S235JR.  Dźwigary montowane 
do konstrukcji żelbetowej na kołki montażowe wklejane HILTI HAS-E-F-5.8 M16x125/20 

lub równorzędne. Płatwie dachowe zaprojektowano z profili zamkniętych o przekroju 
prostokątnym RP80x40x4  o schemacie belki jednoprzęsłowej na podporach. Montaż 
płatwi do wsporników z blachy na wyposażeniu dźwigarów na śruby M12 kl 5.6. 
Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Elementy stalowe takie jak: dźwigary, płatwie, stężenia należy czyścić do stopnia 
czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie(piaskowanie). Następnie oczyszczoną 
konstrukcje należy pokryć powłoką antykorozyjną podkładową, o grubości 1 x 80 µm, 
nawierzchniową farbą 1 x 70 µm. Łączna grubość zestawu malarskiego 150 µm. 

 

4.9  Dach drewniany 

Dach podzielony na dwie oddzielne połacie o konstrukcji drewnianej krokwiowo 

płatwiowej  o nachyleniu połaci a=100 i  a=2,80  w miejscu oparcia płyty warstwowej 
pokrycie bez krokwiowe na płatwiach drewnianych stężonych kleszczami. Płatwie 
dachowe wsparte na słupach drewnianych z mieczami, murłaty oparte na ścianach za 
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pośrednictwem wieńca żelbetowego przykręcone na kotwy do murłat M16 w rozstawie 
max. 1,5m. Drewno konstrukcyjne iglaste klasy C24. Krokwie w rozstawie max 85cm.  

 
Główne elementy więźby dachowej: 
Krokwie       K  8x18 cm,  8x20 cm 
Kleszcze     KL1 6x20 cm 
Słupki dachowe    SD1 14x14cm 
Murłaty     MR 14x14cm 
Płatwie     PŁ 14x14 cm,  
Deskowanie pełne lub płyta osb 25mm 
 

 

 

 

 

5.Zabezpieczenia konstrukcji . 
5.1 Izolacje p. wilgociowe 

Projektuje się hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie 

boczne fundamentów izolować z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka)- 
dysperbit, lepik asfaltowy lub Abizol. Spód fundamentów 2x folia PE gr. 0.3mm. Izolacja 

pozioma ścian fundamentowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w 
cokole wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka)- dysperbit, 

lepik asfaltowy lub Abizol. Uwaga. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki 
nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych. 
 

5.2 Zabezpieczenia więźby. 
Poszczególne elementy konstrukcyjne dachu przed impregnacją, wymagają 

dokładnej obróbki mechanicznej. Jeżeli obróbka połączeń i złącz ciesielskich wykonana 
jest po impregnacji, to wówczas wszystkie płaszczyzny obrobione, wymagają 
dodatkowego zaimpregnowania. W impregnacji drewna więźby dachowej, stosuje się 
na ogół metodę powierzchniową, w której preparat wnika w głąb drewna do 1–2 mm. 

Jest to zazwyczaj impregnacja wystarczająca, która zabezpiecza drewno przed 
zaatakowaniem grzybów czy owadów drewna, pod jednym warunkiem, że 
zaimpregnowane elementy nie stykają się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi. 
Skuteczność zabiegu nasycania drewna, zależy też od gatunku drewna, jego 
wilgotności, rodzaju impregnatu oraz od przyjętej technologii nakładania preparatu. 
Dlatego wymienione uwarunkowania muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu 
technologii impregnacji powierzchniowej. Drewno więźby dachowej może być 
impregnowane przez natrysk, ręczne nałożenie (pędzlem) lub zanurzanie (kąpiel) 
 

Charakterystyka i technologia przygotowania i nakładania Fobosu M-2F, Fobos M-2F 

jest preparatem solnym, jednoskładnikowym i sporządza się go następująco, 1 część 
wagowa preparatu, rozpuszcza się w 4 częściach wody o temperaturze 40°C, 
przygotowany w postaci 20% roztworu wodnego, nanosi się na drewno 5–8 krotnie, w 

1–2 godzinnych odstępach czasowych aż do uzyskania naniesienia w ilości 1 kg na 1 

m2, co odpowiada 200 g handlowego preparatu. 
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Drewno zabezpieczone w podanych ilościach, zgodnie z obowiązującą metodą badań 
palności (BN-87/8826-02) jest materiałem trudno zapalnym. Natomiast skuteczność 
ochrony drewna przed owadami i grzybami, wynosi już po nałożeniu 56 g/m2 preparatu. 
 

 

 

 

6.Warunki BHP  
 

Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi 
producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót. Wszystkie prace 
należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być 
przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. 
Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich.  

 
 

 

7. Uwagi.  

 

1. W przedmiotowym obiekcie zaproponowano trzy klasy betonu:  
C16/20 - fundamenty  
C20/25 elementy konstrukcyjne nadziemne 
C25/30 stropy i wieńce stropów  
w celu ujednolicenia klas betonu dopuszcza się wykonanie elementów 
konstrukcyjnych nadziemia z betonu klasy C25/30 (B30) . 
 

2. Dopuszcza się wykonanie zamiany elementów konstrukcyjnych na inne o 
nie gorszych parametrach od zastosowanych w niniejszej dokumentacji. 
Takowe zmiany można wykonać na podstawie dokumentacji wykonawczej 
zamiennej podpisanej przez projektanta o stosownych uprawnieniach 
budowlanych. 
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2. OBLICZENIA STATYCZNE 

1. Zestawienie norm. 
Normy: 

· PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
· PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
· PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
     Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
· PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  
       Obciążenia śniegiem. 

· PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  
        Obciążenia wiatrem 

· PN-88/B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

· PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

· PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. 
· PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
     Obliczenia statyczne i projektowanie . 

· PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
       Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. Zestawienie obciążeń. 
 
2.1 Obciążenia użytkowe.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji 
stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   
[0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

2.   Obciążenie zmienne ( poddasza użytkowane jako 
magazyny lub kondygnacje techniczne.)   
[2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

 
2.2 Obciążenie śniegiem dachu 10st.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=200 m n.p.m. -> Qk = 1,2 
kN/m2, nachylenie połaci 10,0 st. -> C1=0,8)  [0,960kN/m2] 

0,96 1,50 1,44 

 
2.3.1 Obciążenie wiatrem dachu.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej dachu 
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, 
H=220 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=10,0 m, -> 
Ce=0,75, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, 
B=14,0 m, L=22,6 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 
10,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)  [-0,364kN/m2] 

-0,36 1,50 -0,54 

2.   Obciążenie wiatrem górnej połaci nawietrznej dachu 
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, 
H=220 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=10,0 m, -> 
Ce=0,75, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, 
B=14,0 m, L=22,6 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 
10,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,400, beta=1,80)  [-0,162kN/m2] 

-0,16 1,50 -0,24 
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2.3.2 Obc. wiatr attyka.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem ściany lub płyty wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-23 (strefa I, H=200 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren B, z=H=7,0 m, -> Ce=0,69 -> wsp. aerodyn. 
C=2,0, beta=1,80)  [0,745kN/m2] 

0,75 1,50 1,13 

 
 
2.4 Obciążenia stałe dach.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 80 (T-80) gr. 0,88 
mm  [0,116kN/m2] 

0,12 1,20 0,14 

2.   Deskowanie ażurowe gr.25mm   [0,080kN/m2] 0,08 1,30 0,10 
3.   Kontrłaty 2,5x5cm   [0,020kN/m2] 0,02 1,30 0,03 

 S: 0,22 1,25 0,27 

 
 
2.5 Obciążenie od stropu gr. 24cm.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   TECHNOBETON 3,67 1,20 4,40 
 
 
2.6. Obciążenia od ścianek działowych.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Mur z drobnych elementów z betonu komórkowego odmiany 
05 grub. 12 cm  [7,500kN/m3·0,12m] 

0,90 1,20 1,08 

2.   Warstwa cementowa grub. 3 cm  [21,0kN/m3·0,03m] 0,63 1,30 0,82 

 S: 1,53 1,24 1,90 

 
 
2.7 Obciążenia od warstw wyk stropu.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Jastrych cementowy 5cm  [19,0kN/m3·0,05m] 0,95 1,30 1,23 
2.   Styropian grub. 20 cm  [0,45kN/m3·0,20m] 0,09 1,20 0,11 
3.   Strop gr. 24cm uwzgl. w programie obliczeniowym 0,00 1,00 0,00 
4.   Tynk cementowo wapienny grub. 1,5 cm  [19,0kN/m3·0,015m] 0,29 1,30 0,38 

 S: 1,33 1,29 1,72 

 
 
2.8 Obciążenie od ściany zewnętrznej nadziemia.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Wełna mineralna w matach typu BL grub. 15 cm  
[1,2kN/m3·0,15m] 

0,18 1,20 0,22 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu komórkowego odmiany 
06 grub. 24 cm  [9,000kN/m3·0,24m] 

2,16 1,20 2,59 

3.   Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30 0,38 

 S: 2,63 1,21 3,19 

 
 
2.9 Obciążenie od ściany wewnętrznej nadziemia.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Tynk obustronnie cementowo-wapienny grub. 3 cm  
[19,0kN/m3·0,03m] 

0,57 1,30 0,74 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu komórkowego odmiany 
06 grub. 24 cm  [9,000kN/m3·0,24m] 

2,16 1,20 2,59 

 S: 2,73 1,22 3,33 
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2.10 Obciążenie od ścian fundamentowych.  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
gf Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Poliuretan grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m] 0,05 1,30 0,07 
2.   Izol. p. wilgociowa grub. 0,3 cm  [11,0kN/m3·0,003m] 0,03 1,30 0,04 
3.   Mur z bloczków betonowych grub. 24 cm  

[22,000kN/m3·0,24m] 
5,28 1,20 6,34 

 S: 5,36 1,20 6,44 

 
 

3. Wydruk z obliczeń statycznych dla wybranych elementów 
konstrukcyjnych zamieszczono w projekcie budowlanym. 
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