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Przedmiar rob6t wg SST ) Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa wy- Opis,wyliczenia i nr specyfikacji technicznej j-m. Ra  zem Razem
ceny
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji po-
wykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod km
dl.1 nawierzchnie drdg i jej elementdéw w tym obstuga geo dezyjna in-
westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukc yjnych na-
wierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powy konawczej w
Osrodku Geodezyjnym
0.1 km 0.1
RAZEM 0.1
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D 01.02.02 |Mechaniczne usuni ecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do m?2
d.1.2 15 cm wraz z wywozem
51 m?2 51
RAZEM 51
1.3 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze A, przepustéw i inne
3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznejog  r. 4 cm - war- m?2
d.1.3 stwa $cieralna (nawierzchnia drogi gminnej) - materiat do zagospo-
darowania przez Wykonawc e
50 m?2 50
RAZEM 50
4 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm (na- m?2
d.1.3 wierzchnia drogi gminnej) - materiat do zagospodaro  wania przez
Wykonawc ¢
50 m?2 50
RAZEM 50
5 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabil izowanego m?2
d.1.3 cementem gr. 20 cm (nawierzchnia drogi gminnej) - m  ateriat do za-
gospodarowania przez Wykonawc ¢
50 m?2 50
RAZEM 50
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Ill
6 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. lll-IV wr  az z transpor- m3
d2.1 tem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
6 m3 6
RAZEM 6
7 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lllw  raz z trans- m3
d2.1 portem urobku na odkfad (zagospodarowanie nadmiaru wykopu
przez Wykonawc ¢)
21-6 m3 15
RAZEM 15
8 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skar p i terenéw m?2
d2.1 zieleni w wykopie — grunt kat. Ill
11.25 m?2 11
RAZEM 11
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
9 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill po  zyskanego z m3
d.2.2 wykopu przez Wykonawc € wraz z formowaniem i zag eszczaniem
6 m3 6
RAZEM 6
10 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skar p i terenéw m?2
d.2.2 zieleni w nasypie — grunt kat. 111
15 m?2 15
RAZEM 15
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03a Przepusty pod koron g drogi z rur strukturalnych PP spiralnie karbowanyc h
11 D 03.01.03a |Ulozenie przepustowych rur strukturalnych typu PP SN12 o $r. no- m
d.3.1 minalnej 0,6 m na tawie z mieszanki  zwirowej gr. 35 cm
17 m 17
RAZEM 17
12 D 03.01.03a |Umocnienie wlotu i wylotu z przepustu  $rednicy 60 cm brukowcem m?2
d.3.1 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (2,0 m2/szt. zab  ruku) uktada-
nego na skarpie
2*2 m?2 4
RAZEM 4
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13 D 03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych z kr  eg6éw betonowych DN 1200 mm kpl.
d.3.2 z przej $ciami szczelnymi dla ruroci  agéw wraz z elementamit gcze-
niowym o gt eboko sci studni do 1.5 m
1 kpl. 1
RAZEM 1
3.3 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
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Przedmiar rob6t wg SST ) Strona 2
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa wy- Opis,wyliczenia i nr specyfikacji technicznej j-m. Ra  zem Razem
ceny
14 D 03.02.01a |Zabezpieczenie istniej acego kabla teletechnicznego rur g ostonow g m
d.3.3 dwudzieln g typu PE oraz taw g betonow a grubo sci 0,15 m i szero-
kosci 1,0 m z betonu zwirowego klasy C16/20
45 m 5
RAZEM 5
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio Zza
15 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z prof  ilowaniem i za- m?2
d4.1 geszczeniem podio za wykonywanym mechanicznie (nawierzchnia
drogi gminnej i pobocza)
56.4+26.8 m?2 83
RAZEM 83
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
16 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu micznych m?2
d.4.2 (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej)
50.1+49.3 m?2 99
RAZEM 99
17 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emuls ja asfaltow g m?2
d.4.2 modyfikowan g (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej)
53.2+50.1 m?2 103
RAZEM 103
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
18 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw  a niezwi g- m?2
d.4.3 zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gérna  , grubo $¢
warstwy po zag eszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
drogi)
53.2 m?2 53
RAZEM 53
4.4 D 04.05.01a Podbudowa i podto ze ulepszone z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
19 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z miesz anki kru- m?2
d.4.4 szywa zwi gzanego cementem klasy C1,5/2 (piel egnacja piaskiem i
wod g), gr. w-wy 22 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi)
56.4 m?2 56
RAZEM 56
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war _ stwa $cieralna
20 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 m?2
d.5.1 jak dla KR1, grubo $¢€ warstwy po zag eszczeniu 3 cm (konstrukcja
nawierzchni jezdni drogi)
49.3 m?2 49
RAZEM 49
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wi gzgca i wyréwnawcza
21 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wi azacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 m?2
d.5.2 jak dla KR1, grubo $¢€ warstwy po zag eszczeniu 6 cm (konstrukcja
nawierzchni drogi gminnej)
50.1 m?2 50
RAZEM 50
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
22 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszank g traw przy grubo $ci hu- m?2
d.6.1 musu (torfu) 5 cm
11+15 m?2 26
RAZEM 26
23 D 06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymia  zurowymi m?2
d.6.1 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz zwy  petnieniem
otworéw gruntem rodzimym
16 m?2 16
RAZEM 16
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem ftamanym
24 D 06.03.01a |Uzupehianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm st  abilizowa- m?2
d.6.2 nym mechanicznie gr. warstwy 15 cm
26.8 m?2 27
RAZEM 27
6.3 D 06.04.01 Rowy
25 D 06.04.01 |Odtworzenie (konserwacja) istniej gcego rowu wzdtu z drogi gmin- m
d.6.3 nej i wojewddzkiej wraz z formowaniem i profilowani em skarp, wy-
w06z urobku do zagospodarowania przez Wykonawc ¢
15 m 15
RAZEM 15
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
26 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwo  wymi che- m?2
d.7.1 moutwardzalnymi - linie segregacyjne ci  agte malowane mechanicz-
nie (P-4)
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Lp. |Podstawa wy- Opis,wyliczenia i nr specyfikacji technicznej j-m. Ra  zem Razem
ceny
1.08 m?2 1
RAZEM 1
27 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwo  wymi che- m?2
d.7.1 moutwardzalnymi - znaki poprzeczne (P-13)
1 m?2 1
RAZEM 1
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