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Wasz znak: Lublin, 03.10.2019 .
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.063P.1.19

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w zwigzku z realizacjg planowanej
inwestycji przebudowy sieciowej pompowni $ciekéw P6 zlokalizowanej na dz. nr 35/12 w Marysinie
gm. Jastkéw wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wydania warunkéw
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie Dziat Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym (ZMDZ) informuje, ze przedmiotowa inwestycja koliduje z infrastrukturg
gazownicza, ktérej jesteSmy operatorem. Wyrazamy zgode na jej przebudowanie
i w zatgczeniu przesytamy warunki techniczne takiego zadania.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Szymonem Kamiriskim — tel. 81 44 52 123 lub
szymon.kaminski@psgaz.pl.
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Zalgcznik:
= Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

\ "\ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

srotka cazommcers Zafacznik nr 1 do Instrukcii wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Cddzial Zaklad Gazownizy w Lubfinie data wydania: 03.10.2019
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubiin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

pieczeé jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociaggu sredniego cisnienia z PE.

Nr PSGLU.ZMDZ.763.063P.1.19 (G-12)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gmina/ dzielnica:* Marysin gm. Jastkow
Ulica/ nr dziatki/ inne okres$lenia miejsca:* dz. nr 35/12
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Lublinie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E e e e Ly e e

Informacja dodatkowa:* Przebudowa sieciowej pompowni sciekéw P6 zlokalizowanej na

dz. nr 35/12 w Marysinie gm. Jastkow wraz z infrastrukturg towarzyszaca

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

a. Gazociag:*
»= Odcinek G1-G2: dn 40 PE, SDR 11, L=0k.8 mb, wyk.2014 r

$rednica i materiat, dlugo$¢, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

a. Gazociag:*
= Odcinek G1-G2: dn 40 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11, L=0k.12 mb

lokalizacja, $rednica i materiat, dtugo$¢

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:* Wigczenia realizowaé
we wskazanych punktach za pomocg ksztattek elektrooporowych. Prace przetgczeniowe do
czynnej sieci gazowej sg pracami gazoniebezpiecznymi i wykonywane moga by¢ jedynie przez
stuzby techniczne jednostki eksploatacyjnej PSG.

c. Zalecenia dot. armatury:* W zakresie koniecznej przebudowy nie wystepuje i nie
nalezy przewidywaé armatury zaporowo-upustowej.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 6
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1\ ) ﬁ,ﬁ‘;ﬁ,ﬁﬁ istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
e Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
d. Informacja dodatkowa:*
] Zakres koniecznej przebudowy oraz docelowg lokalizacje sieci dostosowaé do
projektowanego zagospodarowania terenu.
. Budowa elementéw zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia podziemnego, tzn.

zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig i przytgczami gazowymi, winny byé wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczego6inym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ poziomg 0,5 m pomiedzy projektowanym
gazociggiem a pozostatymi urzagdzeniami (kabel eNN, eSN, przewdd ttocznych oraz ztgcze
kablowe - min. 0,5 m pomigdzy obrysami urzadzen). Zwracamy takze uwage na konieczno$é
zachowania odlegtosci pionowej min. 0,2m pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a
gazociggiem. Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢
mniejszy niz 60°. Nalezy dazy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

" Podczas prowadzenia gtebokich wykopéw w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy
rozwazy¢ konieczno$¢ wykorzystania elementéw konstrukciji wsporczych i pomocniczych
zapobiegajgcych przemieszczaniu i/lub rozszczelnieniu gazociggu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 .
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 22015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

2. Wymagania dot. technologii budowy

= Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod kontrolg Gazowni w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

» Sie¢ gazowa uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikéw, granicy dziatki lub innych przeszkéd
terenowych. Sie¢ w rejonie budynkéw winna przebiega¢ z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci min. 1,5 m.

= Gfleboko$¢ posadowienia gazociggu powinna by¢ taka, aby byta zachowana odlegto$¢
pionowa od gornej scianki rury do powierzchni terenu od 0,8 — 1,1 m, do powierzchni

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi - min. 0,5 m. Nawierzchnia
nad siecig powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajaca gaz.

= Przej$cie gazociggiem pod jezdnig wykonywaé z wykorzystaniem rury ostonowej wg.
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego w Lublinie.

* Nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych na sieci gazowe;j.

= Zakres koniecznej przebudowy oraz docelowg lokalizacje sieci dostosowaé do
projektowanego zagospodarowania terenu.

= Sie€ gazowg poddac¢ probie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640) oraz
Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proéby ci$nieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne” i wymogami Standardu
Technicznego ST-IGG-0301 ,Préby cisnieniowe gazociaggébw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie”.

= Oznakowanie trasy gazociggu winno uwzgledniaé wymogi pakietu Standardéw
Technicznych ST-IGG-1001-1004.

= Sie¢ gazowg wykonywaé w rezimie wykopu otwartego i/lub za pomoca
przecisku/przewiertu z wykorzystaniem rur o zwiekszonej wytrzymatosci lub za pomoca
rury ostonowe;.

» Gazociagi wytaczone z eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym - zlikwidowa¢ poprzez wydobycie z ziemi lub zaslepi¢ i pozostawic¢
W gruncie.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,<Zasady projektowania gazociggébw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”. Sie¢ gazowa polietylenowg wykonaé z rur wg. normy PN-EN
1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Rury dn 25 — 63 taczyé przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg.
normy PN-EN 1555-3. Powyzej tej srednicy mozliwe jest tgczenie rur poprzez zgrzewanie
doczotowe.

PSG sp. z0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 6
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Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
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gazowych

5.

Ochrona przeciwkorozyjna* (nie dotyczy dla sieci z PE)

Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o0.0.
~Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) powtoki tasmowe
(izolacja nawojowa) w klasie izolacji B30, C30 lub C50 zgodnie z normag PN-EN 12680.
W przypadku realizacji odcinka sieci stalowej - izolacja rur fabryczna polietylenowa
tréjwarstwowa wg DIN 30670.

Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) - za pomoca
materiatéw termokurczliwych wg PN-EN 12068.

Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) — zgodnie z norma PN-EN 12068.
Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej — zgodnie z normg PN-EN 12068.

6.

7.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 6
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

V. UZGODNIENIA

Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane prawem
budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej uzgodni¢ na
Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez wtasciwego terenowo Staroste. Szczegoéty
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownig i/lub ZMDZ. Dokumentacja projektowa wymaga
uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (ZMDZ) - do uzgodnienia przedtozyé
2 egz. dokumentacji w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng projektu na ptycie CD.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

* Dane Inwestora — Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa 3, 21-002 Panieniszczyzna.

*= Z tytutu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona optata (na nabywce
ustugi: Biuro Projektowe MAKS SANIT) — faktura zostanie przestana oddzielng
korespondencja.

* Projekt oraz przebudowe gazociagu nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

* Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

= Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazocigg
nalezy przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

= Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie elementéw istniejgcej sieci gazowej podczas robét
ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowié po zakonczeniu robot.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Konieczne jest spisanie porozumienia, okre$lajacego zasady wspétpracy
i warunki udostepnienia Inwestorowi obcemu gazociggu bedacego witasnosciag
PSG sp. z 0.0., w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji inwestyc;ji
przez Inwestora.

= W przypadku projektowania przebudowy istniejacej infrastruktury gazowniczej na
dziatkach prywatnych wymaga sie podpisania przez wtascicieli dziatek, przez ktére
majg przebiegaé gazociagi stosownych uméw i/lub ustanowienia stuzebnosci przesytu
wg. metodologii obowigzujgcej na terenie dziatania PSG sp. z o.0.

= Wzory dokumentéw, o ktérych mowa powyzej dostepne sg w Zaktadzie
w Lublinie i zostang przekazane na etapie opracowywania dokumentacji przebudowy
infrastruktury gazownicze;j.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie.

PSG sp.zo0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 6
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= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonad tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
* Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

DYREKFOR 7
Oddziat Zakiad Gasowi) w Lublinie

72//{;17542&/7

Zataczniki:

1. Mapa z zakresem zadania (tj. koniecznej przebudowy) 1 szt.
Sporzadzit:

Szymon Kaminski, e-mail: szymon.kaminski@psgaz.pl, tel. 0-81 44 52 123
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