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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z zasilaniem ttoczni sciekdw w miejscowosci Snopkdw i
Marysin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzkowy dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i
podstawowe branzy elektrycznej zwigzane z zasilaniem i sterowaniem ttoczni w zakresie
realizacji inwestycji, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres Robét objetych ST obejmuije:

- utozenie linii kablowej nn od ztgcza do szafki zasilajgco - sterowniczej,

- instalowanie szafki zasilajgco — sterujgcej ttoczni,

- instalowanie elektrycznego sprzetu pompowego,

- wykonaniem instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych,

- podtgczeniem kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotéw

1.4 Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami a takze podanymi definicjami ponizej:
Szafa sterownicza — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne,
stuzgcy do =zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i
przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci
od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sterownicze, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwaéd instalacji elektrycznej — zespét elementdédw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elekirycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewoddw elektrycznych.
Kabel — przewo6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potagczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Osprzet linii kablowej — zbi6r elementow do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabla.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
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urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkédw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu,
niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng. Pozostate okreslenia podstawowe
w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatbw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690
z pbzniejszymi zmianami). Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez
Wykonawce winny by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji (DTR) wydane przez
producentéw urzgdzen oraz instrukcje producenta uzycia materiatow i systemoéw budowlanych.

1.6. Dokumentacja robot montazowych i uktadanie kabli

Dokumentacje robét montazowych i uktadanie kabli stanowi: — projekt budowlano -
wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.Nr 75, poz. 664) oraz

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami) — jezeli bedzie wymagany lub
dziennik wewnetrzny budowy,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych
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zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

1.7. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
wymaganych srodkéw ochrony indywidualne;,
srodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot,
zaplecza budowy i harmonogramu wykonywanych robét.

VV VYV

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - wymagania ogolne

Do wykonania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych na ttoczninalezy stosowaé
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Specyfikacja i projekt uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do prawidtowego funkcjonowania projektowanego obiektu. Zgodnie z wymaganiami
art. 29 ust.3 ustawy o zamowieniach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 wraz z
pozniejszymi zmianami) przy realizacji projektu mogg by¢ stosowane urzgdzenia, aparaty i
elementy o wskazanych tu znakach towarowych i producenckich lub tez inne materiaty, niz
podane w opracowaniu, z zastrzezeniem, ze zamienniki muszg posiadac nie gorsze parametry
jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne itp. oraz nie mogg obniza¢ warunkow
gwarancyjnych producenta.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. Przed
zatwierdzeniem projektu z rozwigzaniem alternatywnym Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze, co najmniej na dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesdli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.2. Rodzaje materiatow



Wszystkie materiaty zwigzane z zasilaniem i sterowaniem pompami powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody elektroenergetyczne

Przewody i kable elektroenergetyczne wedtug specyfikacji w dokumentacji projektowej,
powinny spetnia¢ wymagania normy:

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV (kable typu YKY, YKSY) i
normy PN-93/E-90401 ,Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powitoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV -- Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1kV” i PN-E-79100:2001 ,Kable i przewody elektryczne —
pakowanie, przechowywanie i transport” oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przewody elektryczne na napiecie 450/750V typu YDY; PN-EN 50525-1:2011 Przewody
elekiryczne -- Niskonapieciowe przewody elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V (Uo/U) -- Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

Przewody ogoélnego zastosowania -- Przewody jednozytowe, bez powtoki, o izolacji z
termoplastycznego polwinitu PVC (przewody typu HO07Z-R)”; PN-EN 50525-2-31:2011
,Przewody elekiryczne -- Niskonapieciowe przewody elekiroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajagce 450/750 V (Uo/U) -- Czes¢ 2-31: Przewody og6Inego
zastosowania -- Przewody jednozytowe, bez powtoki, o0 izolacji z termoplastycznego polwinitu
(PVC).”

2.2.2. Szafy zasilajaco - sterownicze

Obudowy
Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnic i szaf elektrycznych

(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgca przed
dotykiem elementéw pod napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez
montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz. Wymagania ogélne dotyczace pustych
obudow rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 62208:2011.

Wyposazenie wewnetrzne

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych szafy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikdéw
elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna bazujgc
na postanowieniach normy PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.

Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz szafy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Sposdéb montazu - na
fundamencie stanowigcym gotowy prefabrykat spéjny z szafg zasilajgco — sterownicza.

Wyposazenie szafy i jej obudowa musi by¢ zgodna ze schematem ideowym dotgczonym
do projektu oraz wytycznymi sterowania przedstawionymi w specyfikacji branzy sanitarne;.

2.2.3 Rury instalacyjne i ochronne

- rury ostonowe i ochronne PN-EN 50086-2-4:2002 /zastgpiona przez PN-EN 61386-
24:2010 wersja angielska/ ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 2-
4: Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.” Podano
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wymagania szczegétowe i badania dotyczgce systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow, gtadkoscienne ze ztgczka
kielichowa; ZN-96/TP S-018;

- rury ochronne z polietylenu, gietkie, dwuscienne z karbowang s$ciankg zewnetrzng i
wewnetrzng, przeznaczone do ochrony kabli w miejscach o matych obcigzeniach jak chodniki,
tereny zieleni, skrzyzowania z innymi sieciami, fgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP SA -
016;

2.2.4 Osprzet pomocniczy

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PVC, barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szeroko$¢ nie mniejszej
niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki kabla to jest opaski kablowe grawerowane lub ttoczone,

- bednarka stalowa ocynkowana oraz prety stalowe ocynkowane pogrgzane w ziemi muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50164;

- do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- do zakonczen rozgatezien kabli stosowa¢ gtowiczki kablowe termokurczliwe,
pieciopalczaste, na napiecie 0,6/1kV i przekroju kabli 6-16mm2

2.3. Materiaty — przechowywanie i skladowanie

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét objetych specyfikacjg techniczng musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, jak rowniez
musi spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot objetych specyfikacja techniczng

« samochéd dostawczy lub/i przyczepa do przewozenia kabli,

- elektronarzedzia (wiertarka, wkretarka, szlifierka, mtot udarowy),
« ubijak spalinowy, wibrator powierzchniowy,

« zuraw samochodowy, samochod skrzyniowy,

« mierniki do wykonania badan kontrolnych i pomontazowych

4. TRANSPORT

Urzadzenia, aparaty i materiaty przewidziane do wykonania przedmiotu zamowienia winne
by¢ przewozone srodkami transportu z zachowaniem zasad przepisow kodeksu drogowego. W
czasie transportu i przechowywania urzgdzen, aparatow i materiaty nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzgdzen, aparatéw i materiatdw
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zastrzezone przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdélnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty elektroenergetyczne. Roboty winne by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania szafki,
- roboty ziemne,
- zabezpieczenie instalacji i sieci uzbrojenia podziemnego,
- utozenie rur ochronnych, ustawienie fundamentéw pod szafki,
— weciggniecie kabli do rur ochronnych,
— utozenie uziomow powierzchniowych i pionowych,
— utozenie folii i zasypanie rowdw,
- montaz szafki sterowniczej,
- montaz osprzetu i podtaczenie kabli i uzioméw,
- préby pomontazowe,
- odtworzenie terenu.
Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z
istniejgcym uktadem sieci elektroenergetycznej. Prace instalacyjne nalezy wykonywac w $cistej
korelacji z robotami zwigzanymi z posadowieniem prefabrykowanej ttoczni.

5.2. Roboty ziemne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopdw wasko przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i
zasypaniem rowOw tego samego dnia, chyba, ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Réw kablowy powinien mie¢ gtebokosé
minimum 0,8m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3-0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

Zasypania kabla nalezy dokona¢ piaskiem a nastepnie gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw, kamieni itp.). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,98. Zageszczenie nalezy
wykonac, w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.

5.3. Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych bezposrednio na dnie rowu kablowego - jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢ je warstwg o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykryé folig
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ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Przy ukiadaniu kable mozna zgina¢ w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy
niz 10 — krotna zewnetrzna srednica kabla. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z kapturkow termokurczliwych.

Rura ochronna zatozona na kablu/rurze powinna wystawaé minimum 0,5m po obu
stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jedne;j
warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki instalowane na poczatku i koncu kabla.

Na oznacznikach nalezy nanie$¢ w sposdéb trwaty informacje okreslajgce:

- nazwe i relacje linii,

- typ kabla i napiecie znamionowe,

- uzytkownika kabla

- rok budowy
Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych, okreslone w normie
N SEP-E-004.

Kable wyprowadzone z szafki sterowniczej i wprowadzone do komory zbiornika ttoczni
powinny byé prowadzone w taki sposOb aby w razie wymiany pompy mozliwe byto jej
odtgczenie i wyprowadzenie kabla z rozdzielnicy, a przy montazu pompy ponownie
wprowadzenia kabla do rozdzielnicy.

5.4. Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakohczenia kabli nalezy stosowa¢ osprzet kablowy spetniajgcy
wymagania normy PN-90/E-06401/01 do 03. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywac
w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych na izolacje oraz montowanych potgczen i zakonczen.

5.5. Montaz szafy zasilajaco - sterujgcej

Montaz szafki sterowniczej nalezy wykonaé¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywanych robét, a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montazu fundamentu,

- ustawienia i zamontowania kompletnej szafy na fundamencie,

- wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowe;,

- podtgczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- robot wykonczeniowych.

Szafke zasilajgco — sterujgcg nalezy wyposazy¢ w czes¢ energetyczng zgodnie ze
schematem ideowym i czes$¢ sterowniczg wg wymagan uktadu sterowania i zamocowaé¢ na
jednej konstrukcji. Prefabrykacja szafki powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne wynikajace z
projektu i ST co do wymaganych cech obudowy, a w szczegoInosci:

- szafa z tworzywa sztucznego IP66; IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termo
utwardzanego z podwojnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe Wytrzymatosc
dielektryczna = 5000V, izolacji 5MQ. Graniczne temperatury pracy: -30; +120° C

- typ szafki ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca na fundamencie,



sposob zasilania i odptywy: ,od dotu",
typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,
spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 61534-1:2011E,
rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy — wg wytycznych uzytkownika,
kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w szafie winno by¢ wykonane w sposéb czytelny i nie
powinno zakrywac¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,
w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen lub miejsce
na przytwierdzenie rysunku ze schematem rozdzielnicy.

Potaczenia w szafkach wykonywaé¢ zgodnie ze schematami ideowymi i dokumentacja

urzagdzen, przy wytagczonym napieciu sieciowym. Stosowac sie do zalecen producentéw oraz
obowigzujacych przepiséw i norm. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafki lub ich
czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze byc¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:

stan pokry¢ antykorozyjnych,

ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ sie pod napigciem,

jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

jakosc¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

5.6.

jakos¢ potgczen konstrukcji z fundamentem

stan powtok antykorozyjnych,

jakosc¢ potaczen kabli zasilajgcych, sterowniczych, itp.
zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.

Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyly jednodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych
oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod $Srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo
sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube
z koncowka kablowg koncoéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
z koncowka kablowg do lutowania

Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki
z koncéwka kablowg podtgczane pod srube; koncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie
z tulejkg (koncdéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.7 Montaz instalacji ochronnych przed porazeniem

1. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie podlegaja:
— o0golnie dostepne obudowy i czesci metalowe
3. Przewdd ochronny PE nalezy przytaczy¢ do zaciskéw Srubowych specjalnie do tego celu
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przewidzianych w konstrukcji szafy sterownicze;.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materiatbw i w sposéb przewidziany w

projekcie i zgodnie z DTR dostawcy pompowni,

5. Przewody uziemiajgce, uziomy i przewody potgczen wyréwnawczych nalezy zabezpieczy¢

przed korozjg w sposob trwaty.

6. Wszelkie potgczenia przewodow uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie.

Uziomy poziome nalezy wykonywaé w nastepujgcy sposob:

— uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz
0,6m i przytgczaé do zacisku uziemiajgcego w szafce

- uziomy poziome uktada¢ w jednym wykopie z kablami nad kablem i zasypywac je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp,
Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do gtebokos$ci nie mniejszej niz 3m w ten sposéb,
aby gérne konce uziomdw znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

— uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledow wytrzymatosciowych nie powinny
by¢ dtuzsze niz 3m

- uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane wibromfotem nalezy zagtebia¢ na takg gteboko$¢,
aby w miare mozliwosci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu
pojedynczego,

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy
taczyc¢ przez spawanie tulejki taczacej. Dopuszcza sie réwniez inne rodzaje potgczen

5.8 Zasady przesytania danych do systemu

Po stronie wykonawcy lezy zaprogramowanie sterownika i modutu GPRS na
przepompowni, zapewniajgce sterowanie pracg pomp wg algorytmu przedstawionego w czesci
technologicznej oraz zrealizowanie transmisji danych do centralnego systemu. Do systemu
monitoringu nalezy doda¢ nowe grafiki odwzorowujgce prace ttoczni. Wymagane jest zaréwno
przesytanie danych do systemu jak i wykonanie polecen otrzymanych z systemu wraz z
mozliwoscig odpytywania. Koszt wykonania oprogramowania i dodania grafik w systemie
zwigzanych z instalacjg nowej ttoczni ponosi wykonawca.

5.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych a przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, to jest technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow poszczegdlnych kabli,
przewoddw, instalacji, urzgdzen itp.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych nalezy przygotowaé nastepujace
dokumenty dla urzadzenh zainstalowanych na obiekcie:

- protokoty prob jakosci przeprowadzonych przez wytworcdédw lub protokdty odbioréw
technicznych dokonanych u wytwércy,

- dokumentacje techniczno — ruchowg lub w przypadku jej braku — fabryczne instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury i uktadéw sterowania.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczego6towych protokotach, stanowigce
miedzy innymi podstawe odbioru robo6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolaciji, ktoéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw nalezy dokonac¢ induktorem 500V lub 1000V,

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- sprawdzenie dziatania wytacznikow,

- pomiar rezystancji uziemienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploatacji ttoczni sciekow,
ktéra pracowac¢ bedzie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodno$ci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST. Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inwestora.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Montaz szafki sterowniczej

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalonym nazewnictwem w dokumentacji powykonawczej,

- napiséw informacyjno - ostrzegawczych,

- dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikow,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

- sprawdzenie rezystancji izolacji obwodéw gtéwnych,

- poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznej,

- kompletnos¢ wyposazenia i brak widocznych uszkodzen,

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ potaczen konstrukceji z fundamentem,

- stan powtok antykorozyjnych,
- jako$c¢ potaczen kabli zasilajgcych, sterowniczych, itp.,
- zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.

6.2.2. Uktadanie kabli
Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-EN-
60364-6 — Sprawdzenie odbiorcze.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:
- gtebokos¢ zakopania kabli,
- grubosc¢ podsypki piaskowej pod/jezeli wymagana/ i nad rurg ochronng z kablem,
- odlegtosc folii ochronnej od kabla,
- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
— utozenie kabli w rowach kablowych.
- Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywacé przy
uzyciu przyrzadéw na napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za
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dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegblne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczalnej
wartosci izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i pomiary:
- gtebokosci zakopania bednarki uziemiajgcej i gtebokosci pograzenia uziomu szpilkowego
- odlegtosci utozenia bednarki uziemiajgcej od kabla w przypadku uktadania bednarki we
wspdélnym rowie kablowym z kablem nn,
- pomiar rezystancji uziemienia
Pomiary nalezy wykonywac co 6m budowanego uziemienia powierzchniowego i po kazdym
pograzeniu jednej szpilki przy czym bednarka nie moze by¢ zakopana ptycej niz 60cm jak
rowniez gorny koniec preta. Uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od
zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz 0 10%.

6.4. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych oraz byé dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

- materialy budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

— sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

— uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac¢ proby po montazowe i sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

— pomiary rezystancji uzioméw,
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z projektem. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
kontroli i badan w trakcie rob6t oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Wymagania dla dokumentacji budowy zostaty podane w specyfikacji rob6t budowlanych
branzy elektrycznej.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

Jednostkg obmiarowa jest:

— dla szaf sterowniczych: szt., kpl.,

— dla aparatéw montazowych w szafce: szt., kpl.
— dla kabli, przewodéw i rur instalacyjnych: m,

— dla rob6t nawierzchniowych: m?, m?, szt., kpl., t,
— dla rob6t pomiarowych: pomiar, odc., kpl.

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane gdy s3:

« wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg

« wykonane zgodnie z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t

« wykonanie jest potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Przy odbiorze koncowym rob6t muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie budowy

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

« protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét

« protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow

« instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

« dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

« protokoty pomiaréw i badan,

« protokoty z przeprowadzonych szkoleh personelu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za roboty budowlane bedzie regulowaé umowa zawarta z Inwestorem. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (elementu robot) bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

> PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia
ogélne”

> PN-EN 61439-2:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.”

> PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).”

> PN-EN 61439-5:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 5: Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych.”

> Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

> PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

» PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czes¢ 11:
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Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-EN 50274:2004 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych";

PN-EN 62208:2011 "Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
0golne";

PN-E-05163:2002 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego"

PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa;
PN-IEC 393-1+AC1994 — Szafy i tablice rozdzielcze nn. Testy.

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6: Sprawdzanie.
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 ,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogélnych w obiektach budowlanych o
okreslonej klasie odpornosci pozarowej”

10.2. Ustawy

>

>

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z P6z. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
zmianami).

10.3 Warunki techniczne

>

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 199 Nr 80 poz. 912),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
Deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Dyrektywa CPR - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Opracowat
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