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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z przebudowg odcinka gazociggu Sredniego cisnienia prowadzonego wzdtuz ul.
Pastelowej w Marysinie gm. Jastkow. Przebudowa zwigzana jest z budowg ttoczni $sciekéw na
dz. 35/12 i likwidacjg istniejgcej pompowni.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy Czes¢ Il, p.t.: ,Przebudowa odcinka sieci gazowej $r/c”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢é sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentow urzadzeh oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Wszelkie niejasnoséci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis ogolny

a) Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi przebudowa odcinka gazociggu Sredniego cisnienia z rur
PE dn40 polegajaca na ominieciu projektowanej ttoczni Sciekdédw. Przebudowie podlega
odcinek o dtugosci 7,8m, ktory po przebudowie wydtuzy sie o 1,4m.
W zakres nie wchodzi odtworzenie nawierzchni, gdyz jest to ujete w projekcie ttoczni
Sciekdéw (czes¢ | opracowania).
b)
Obecna pompownia $ciekéw jest niewydolna, a dodatkowo Gmina przygotowuje

dokumentacje przebudowy ulicy Pastelowej, w wyniku czego istniejgca pompownia znajdzie
sie w granicy pasa drogowego. Ponadto obecnie realizowana jest przebudowa doziemnej sieci
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eNN oraz budowa sieci eSN, ktérych to trasa przebiega przez dziatke, na ktérej wybudowana
ma by¢ tlocznia $ciekow.
Mniej wiecej przez srodek dziatki przebiega gazocigg Sredniego cisnienia z rur PE dn40.

c)

Istniejacy gazociag koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Dlatego tez
zdecydowano sie na przebudowe odcinka gazociggu z przesunieciem jego osi o ok. 1,2m w
kierunku ulicy.

Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640)., ze
wzgledu na zageszczenie uzbrojenia dla projektowanego odcinka gazociggu przyjmuje sie
pierwszg klase lokalizacji.

e) Strefy kontrolowane

Zgodnie z § 10.6 pp.1 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz.
640)., dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia (MOP5) ustala sie strefe
kontrolowang szerokosci 1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie
kontrolowanej jednostka eksploatujgca sie¢ gazowg powinna kontrolowa¢ wszelkie dziatania,
ktéore mogtyby spowodowac uszkodzenie gazociggu lub mie¢ niekorzystny wptyw na jego
eksploatacje.

W strefach kontrolowanych nie jest dozwolone wznoszenie budynkow, urzgdzanie statych
sktadow i magazynow, sadzenie drzew. Nie powinna by¢ rowniez podejmowana zadna
dziatalno$¢ moggca zagrozic¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

Dla projektowanego gazociggu strefa kontrolowana nie wychodzi poza obszar dziatki, na
ktorej zlokalizowany jest przebudowywany odcinek.

f) Lokalizacja gazociaqu wzqledem innego uzbrojenia

Zgodnie z § 22.1 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640).,
odlegto§¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig projektowanego gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach i
zblizeniach nie mniej niz 0,2m.

1.6. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe podano wg opinii geotechnicznej opracowanej w pazdzierniku 2019r.
przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Gorczynskiego dla danej inwestyciji.

Podtoze projektowanej pompowni przebadano 1 otworem badawczym o gtebokosci 5,0
m. Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytgczeniem gruntéw nasypowo -
humusowych):
e grunty matospoiste; - sg to pyly barwy bezowej, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej (IL = 0,20) i plastycznej (IL = 0,30). Ich strop zalega na gtebokosci
2,6 m i majg migzszos¢ 1,4 m.
o grunty $redniospoiste. - sg to gliny pylaste, barwy bezowej, od 4,6 m partiami pyt
gliniasty, konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,10). Zalegajg od 4,0 m do koncowej
gtebokosci otworu.

g) Whnioski kornncowe

1. W podtozu projektowanej pompowni zalegajg osady wieku czwartorzedowego. S3 to
pyty i gliny pylaste. Najmtodsze osady to 2,6 m warstwa nasypowo — humusowa.

2. Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyptywow lub sgczen
wody gruntowej do otworu podczas jego wykonywania. Przewiercane osady sg wilgotne o
zmniejszajgcej sie wraz z gtebokoscig wilgotnosci. Podczas wiosennych roztopéw lub
intensywnych, dtugotrwatych opadéw atmosferycznych wody wsigkowi infiltrujgc w gtgb mogg
okresowo zwiekszac wilgotnosé stropowych partii gruntéw.
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3. Warunki gruntowo — wodne panujgce w podtozu projektowanej pompowni sg korzystne
do bezposredniego posadowienia, w strefie zalegania gruntdéw rodzimych, tj. ponizej spagu
gruntow nasypowo - humusowych. Zwraca sie uwage na lokalne uplastycznienie gruntow.

4. Pyty i gliny pylaste sg gruntami o dobrej nosnosci ale bardzo wrazliwymi na dziatanie
wod, pod wptywem ktérych ulegajg uplastycznieniu. Dlatego nalezy:

- zapewni¢ staranng ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu
w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem;

- pod fundamentem potozy¢ warstwe chudego betonu celem wyréwnania i uszczelnienia
podtoza;

- zapewni¢ prawidtowy odptyw wod powierzchniowych z terenu dziatki.

5. Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza. W przypadku
stwierdzenia ich w poziomie posadowienia nalezy je wybra¢ z réznice pozioméw wyréwnaé
chudym betonem.

6. Wedtug PN-81/B — 3020 gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroznych
bezsnieznych zimach moze by¢ nieco wigksza.

7. Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

8. Wykonany otwér odzwierciedla budowe geologiczng punktowo, w miejscu jego
odwiercenia.

1.7. Opis roboét tymczasowych

Robotami tymczasowymi sg :
e szalowanie wykopdéw
e zabezpieczenie wykopodw i przejsé
Roboty tymczasowe (z wyjatkiem szalunkéw) nalezy ujgé w kosztach ogdlnych. Prace
szalunkéw skalkulowa¢ indywidualnie.

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedg dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej o nawierzchni z kruszywa.

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét, ktoéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.10. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie: -podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
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e bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

o materiaty i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e o0znaczenie przejsc,

e zabezpieczenie wykopow

e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowng.

2. MATERIALY DO WYKONANIA INWESTYCJI

a) Informacje ogdline
Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny by¢ zgodne z

e ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881 z p6zn. zmianami).

e rozporzadzeniem MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640)

e aktualnymi Standardami Technicznymi IGG

e aktualnymi wytycznymi PSG
Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich przeznaczeniem.

b) Rury na sieé¢ gazowa

Dla niniejszej inwestycji zastosowac rury PE 100 RC (typ 2 — dwuwarstwowe) SDR11 o
Srednicy d, 40x3,7mm.
Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:
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a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
0golne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -
Rury z polietylenu (PE) - Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne
po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow powinny spetniac
wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT
i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST
PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng
lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

c) Ksztaltki PE

Do tgczenia rur PE stosowaé¢ mufy elektrooporowe.

Ksztattki winny by¢é wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub
zottym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 - Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogoélne, Cz. 3: Ksztattki.

d) Oznakowanie gazociagu

Do oznakowania gazociggu stosowac tasmy lokalizacyjne i tasmy ostrzegajgce. Winny
byé one zgodne z: ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
e koparko-tadowarka
e koparka podsiebierna
e szalunki systemowe
e zgrzewarka elektrooporowa
e pity szablaste
e inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
e samochdd skrzyniowy
e samochod dostawczy

samochd6d samowytadowczy

e inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

a) Informacje ogélne

o Przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia roboét
wszystkich uzytkownikdédw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

e Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢

e W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji robot, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wtasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.
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e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

e Przebudowa sieci gazowej winna by¢ realizowana jako pierwszy etap inwestycji, przed
wykonaniem robot ziemnych pod tlocznie oraz przed nowymi odcinkami: kanalizacji
grawitacyjnej, kanalizacji cisnieniowej oraz zasilania energetycznego

o Catosc¢ robdt ziemnych winna odpowiadac i by¢ zgodna z normg PN-B-10736:1999 oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401).

o Catos¢ robdt zwigzanych z budowg sieci gazowej winna odpowiadac¢ i byé zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.,
poz. 640) oraz aktualnymi Standardami Technicznymi IGG i aktualnymi wytycznymi PSG.

Na trasie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie ma skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.

Przebudowywany odcinek sieci gazowej zlokalizowany bedzie wzdtuz nowobudowanej
sieci eSN. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ odlegtos¢ min. 40cm pomiedzy $ciankg rury
kanalizacji kablowej, a sciankg gazociggu.

Nie przewiduje sie zabezpieczen gazociggu w miejscu skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg cisnieniowa, kanalizacjg grawitacyjng i kablem zasilajgcym eNN. Nalezy zachowaé
odlegtosé min. 20cm pomiedzy Sciankg gazociggu, a skrajem przewodow krzyzujgcych sie.

c) Przygotowanie wykopdw i zasypka

Wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia gazociggu lub linii eSN.

Wierzchnig warstwe gruntu (czarnoziem) usung¢ i wywiez¢ z placu budowy. Wykopy
wykonywaé o $cianach pionowych. Sciany wykopéw zabezpieczy¢ ptytami szalunkowymi.
Wykop wykona¢ do wysokosci dna istniejgcej rury gazowej.

Wykopy zasypaé sypkim gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95.

Nie dopuszcza sie uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on
podlegat uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszyc¢
lub wymieszac z piaskiem gruboziarnistym.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.40cm), iloS¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢c na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przejécia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubosé
pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od wierzchu rury

Roboty ziemne realizowaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.2. Roboty montazowe gazociaqu

a) Montaz gazociaqu

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we
wtasciwym terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym karte technologiczng
zgrzewania.

Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisac i wypetni¢ protokét zgrzewania
zgodnie z wytycznymi PSG.

Na podsypke, obsypke i nadsypke przewoddéw z rur RC stosowaé grunt suchy sypki,
zageszczalny, pozbawiony kamieni i innych czesci statych.

Pod gazocigg wykona¢ podsypke gr. ok. 10cm wraz z jej wyprofilowaniem i
zageszczeniem. W wykopie wstepnie utozy¢ nowg rure celem jej stabilizacji termicznej (ok. 2
godziny). tuki wykonywa¢ giete (o promieniu: 20 x dn dla temperatury >20°C; 35 x dn dla
temperatury >10°C oraz 50 x dn dla temperatury >0°C). Na gazociggu umiesci¢ tasme
lokalizacyjng, ktérg nalezy trwale potgczyC z istniejgcg tasmg wraz z izolacjg potgczenia.
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Wykona¢ obsypke bokow, celem stabilizacji przewodu w wykopie wraz z jej zageszczeniem
(po stabilizacji termicznej).

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania wykonac¢ zasypke rurociggu gruntem sypkim
na grubos¢ min. 15cm wraz z zageszczeniem (recznym bezposrednio nad gazociggiem).
Nastepng warstwe zasypki wykonaé¢ gruntem rodzimym (zgodnie z opisem robét ziemnych) do
wysokosci 40cm nad rurg. Po zageszczeniu tej warstwy utozy¢ tasme ostrzegajgcg koloru
z06ttego. Zasypka pozostatej czesci wykopu zgodnie z opisem roboét ziemnych.

Montaz, ukfadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem
nastepujacych zasad:

o sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym

zgrzewarki,

o zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,

e zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggoéw,

e nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.

b)

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentdéw rur, ksztattek i zgrzewarek,
albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie
procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413 (Plastics pipes and fittings - Preparation of test
piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting).

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwréci¢é szczegolng
uwage na:

¢ prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,

e zamkniecie ksztaltek dostarczanych na budowe w hermetycznych workach z

tworzywa

e sztucznego; zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,

¢ nie dotykanie wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci co do czysto$ci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym
alkoholem etylowym , izopropanolem lub acetonem.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa z
powierzchni rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztaittki oraz kilka centymetrow za nia.
Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakow,
ktérymi usuwamy réwnomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie
moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rurg, a ksztattka.

Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie. Czoto rury nalezy zukosowa¢ (sfazowaé) w
celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym uszkodzeniem w
trakcie montazu. Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy odttusci¢ specjalistycznymi
srodkami.

Dane =z kodu Kksztattki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powodujg
automatyczne ustawienie parametrow zgrzewania. Niektére zgrzewarki automatycznie po
podfaczeniu ksztattki identyfikujg parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny)
przechowywane sg w pamieci zgrzewarki i mogg stanowié protokot zgrzewania.

c) Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z:

e ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogélne

e ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

e ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
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Oznakowanie tasma lokalizacyjng i ostrzegajgcg opisano w pkt. dotyczagcym montazu
gazociggu. Nie przewiduje sie oznakowania stupkami.

5.3. Préby i odbiory

a) Czyszczenie gazociaqu

Czyszczenie wnetrza rurociggow nalezy wykonaé przy uzyciu elementow
przeznaczonych do czyszczenia np. tlokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie i
zasypaniu. Dla rurociggéw o s$rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww.
elementéw dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np.
tfokéw piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nhalezy przepuszczaé¢ pod cisnieniem
sprezonego powietrza naptywajgcego z:
e zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réownym 1:1, nalezy przyjmowac:
v' 0,6 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej do dn450 wigcznie,
v' 0,5 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej powyzej dn450,
e zewnetrznego zrédia (sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cishienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen,
nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé nie mniejsza niz 0,64
powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia poprzez
spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé oczyszczenie
przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszczac¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie
powietrza w zbiorniku, przy stosunku dfugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gtéwnego przewodu nalezy oczyscic wszystkie
przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaC petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac¢ oczyszczenie
przy uzyciu elementdéw czyszczgcych.

Czyszczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego
uzytkownika.

b) Préby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé¢ probie ftaczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

a) préby dla gazociggéw i przytaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady,
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C) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy
sredniego i niskiego cisnienia,
d) wymagania dla przyrzgdu pomiarowego:
v przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla
gazociggow,
v ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytacza,
v' zakresowo$¢ zalecana - 1,25--1,5 cisnienia proby,
v' przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
v" nie mniej niz 2 godziny - dla gazociggu,
v" nie mniej niz 0,5 godziny - dla przytacza,

f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu:
v' nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,
v" nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza,
(UWAGA: Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w
gazociggu czas proby tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu
0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witgcznie byt nie krétszy niz 2
godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w
zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego
czasu stabilizacji czynnika prébnego)

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

v" mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza sie spadku cisnienia,
v' precyzyjna (elektroniczna) -1%

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej
zabudowanej na rurociggach,

i) dla przylaczy, ktérych objeto$¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m®, prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzac tak jak dla gazociggow,

j) jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelno$g,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik
prébny pod cisnieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzor protokotu z préby wytrzymatosci i
szczelnosci w wytycznych PSG.

UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w pdézniejszym terminie nalezy
upewnic sie czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik probny.

c) Odbidr gazociagu

Odbiér gazociggow i przytgczy nalezy przeprowadzi¢é zgodnie =z regulacjami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.
Dokumentacja zgrzewania gazociggdéw i przytaczy z polietylenu stanowi czesc

dokumentacji odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zalezno$ci od przyjetej
technologii zgrzewania powinna zawierac:

karte technologiczng zgrzewania,

protokdét zgrzewania,

karte/karty kontrolne zgrzewu,

liste potgczen zgrzewanych,

zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

Swiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Podczas robét, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do:

AN NN Y NN
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v' oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka
wodoodpornego i podanie co nhajmniej numeru pofgczenia zgrzewanego
(zgodnego z protokotem

v’ zgrzewania),

v'wypetnienia protokotu zgrzewania (okreslonego w wytycznych PSG).

Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu
zgrzewania. Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy
wydruk parametréw zgrzewania, opracowanej przez producentow zgrzewarek automatycznych.
Wygenerowany protokot powinien by¢ podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika
budowy lub osobe przez niego upowazniong posiadajgcg zaswiadczenie nadzoru PE.

W trakcie robat, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich
potaczen zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte
kontrolng zgrzewu doczotowego/elektrooporowego sporzagdza inspektor nadzoru dla losowo
wybranego potgczenia w obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor
zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej technologii zgrzewania z
zatwierdzong kartg technologicznag.

W przypadku wykrycia wady pofaczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac trzy
ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsungé
zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego potgczenia.

Wzory kart kontrolnych okreslajg formularze zawarte w wytycznych PSG.

W trakcie budowy gazociggéw i/lub przytaczy z rur polietylenowych, kierownik budowy
powinien prowadzi¢ liste zgrzewéw wg wzoru okreslonego w wytycznych PSG.

Numery zgrzewéw powinny by¢ spojne z protokotem zgrzewania.

d) Wiaczenie gazociaqu

W rejonie pkt. G1 i G2 zamkng¢ istniejgcy gazociag poprzez zacisk lub balonowanie. W
pkt. G1 i G2 przecigC istniejgcy gazociag, a w miejscach przeciecia potgczy¢ z nowym
odcinkiem rury za pomocg muf elektrooporowych. Zasypka punktéw wigczeniowych
analogicznie jak dla sieci gazowe,.

Zgodnie z zalgczonymi warunkami PSG, wiaczenie przebudowywanego gazociagu
do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazowni¢ odptatnie, na zlecenie
Inwestora. Wykonany gazociag nalezy przygotowaé¢ do wiaczenia zgodnie z wymogami
Gazowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

b) Odbiory techniczne czesciowe

Szczegoétowe zasady odbioréw okreslone sg w aktualnych wytycznych dostawcy gazu.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

a) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date wuzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badah z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiarow
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementéw robdt wskazanych na piSmie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiér winien obejmowac jakos¢ robot i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
kontroli rob6t nalezy spisa¢ protokoty. Protokdt winien zawiera¢ ewentualne uwagi inspektora
nadzoru dotyczgce wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbior robdt moze nastgpi¢ po
wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektdow majgcych wptyw na jakos¢ i estetyke
robét.

Po zakonhczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodno$é¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e protokoty odbioréw czesciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposbéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Oprécz przytoczonych wczesniej w tekscie,
najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)


http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych

