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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociggu sredniego
cisnienia prowadzonego wzdtuz ul. Pastelowej w Marysinie gm. Jastkow. Przebudowa
zwigzana jest z budowg ttoczni sciekdéw na dz. 35/12 i likwidacjg istniejgcej pompowni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:

projekt zagospodarowania terenu

warunki przebudowy gazociggu wydane przez PSG

uzgodnienia z inwestorem

Instrukcja PSG pt. ’Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”

o Instrukcja PSG pt. "Zasady projektowania gazociggéow stalowych niskiego i
sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych”

e obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi przebudowa odcinka gazociggu $redniego cisnienia z
rur PE dn40 polegajgca na ominieciu projektowanej ttoczni sciekdw. Przebudowie podlega
odcinek o dtugosci 7,8m, ktory po przebudowie wydtuzy sie o 1,4m.

W zakres nie wchodzi odtworzenie nawierzchni, gdyz jest to ujete w projekcie ttoczni
Sciekow (czesc¢ | opracowania).

4. OPIS OGOLNY UKLADU

a)
Obecna pompownia $ciekéw jest niewydolna, a dodatkowo Gmina przygotowuje
dokumentacje przebudowy ulicy Pastelowej, w wyniku czego istniejgca pompownia znajdzie
sie w granicy pasa drogowego. Ponadto obecnie realizowana jest przebudowa doziemnej sieci
eNN oraz budowa sieci eSN, ktérych to trasa przebiega przez dziatke, na ktérej wybudowana
ma by¢ tlocznia sciekow.
Mniej wiecej przez srodek dziatki przebiega gazociag sredniego cisnienia z rur PE dn40.

b)
Istniejgcy gazociag koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Dlatego tez

zdecydowano sie na przebudowe odcinka gazociggu z przesunieciem jego osi o ok. 1,2m w
kierunku ulicy.

Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640)., ze
wzgledu na zageszczenie uzbrojenia dla projektowanego odcinka gazociggu przyjmuje sie
pierwszg klase lokalizacji.

d) Strefy kontrolowane

Zgodnie z § 10.6 pp.1 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz.
640)., dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia (MOPS5) ustala sie strefe
kontrolowang szerokosci 1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie
kontrolowanej jednostka eksploatujgca sie¢ gazowg powinna kontrolowa¢ wszelkie dziatania,
ktéore mogtyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu lub mieé¢ niekorzystny wpltyw na jego
eksploatacje.
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W strefach kontrolowanych nie jest dozwolone wznoszenie budynkdéw, urzgdzanie
statych sktadéw i magazynow, sadzenie drzew. Nie powinna by¢ réwniez podejmowana zadna
dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

Dla projektowanego gazociggu strefa kontrolowana nie wychodzi poza obszar dziatki, na
ktorej zlokalizowany jest przebudowywany odcinek.

e) Lokalizacja gazociaqu wzgledem innego uzbrojenia

Zgodnie z § 22.1 Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640).,
odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig projektowanego gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach i
zblizeniach nie mniej niz 0,2m.

f) Obliczenia wytrzymaltosciowe

Dla projektowanego gazociggu (rury PE, MOP5) nie ma koniecznosci wykonywania
obliczehn wytrzymatos$ciowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe podano wg opinii geotechnicznej opracowanej w pazdzierniku 2019r.
przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Gorczynskiego dla danej inwestycji.
a)
Podtoze projektowanej pompowni przebadano 1 otworem badawczym o gtebokosci 5,0
m. Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytgczeniem gruntéw nasypowo -
humusowych):
e grunty matospoiste; - sg to pyty barwy bezowej, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej (IL = 0,20) i plastycznej (IL = 0,30). Ich strop zalega na gtebokosci
2,6 m i majg migzszos¢ 1,4 m.
e grunty sredniospoiste. - sg to gliny pylaste, barwy bezowej, od 4,6 m partiami pyt
gliniasty, konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,10). Zalegajg od 4,0 m do koncowej
gtebokos$ci otworu.

b) Whnioski koncowe

1. W podtozu projektowanej pompowni zalegajg osady wieku czwartorzedowego. S3 to
pyty i gliny pylaste. Najmiodsze osady to 2,6 m warstwa nasypowo — humusowa.

2. Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyptywéw lub sgczen
wody gruntowej do otworu podczas jego wykonywania. Przewiercane osady sg wilgotne o
zmniejszajgcej sie wraz z gtebokoscig wilgotnosci. Podczas wiosennych roztopow Ilub
intensywnych, dtugotrwatych opadéw atmosferycznych wody wsigkowi infiltrujgc w gtgb moga
okresowo zwiekszac wilgotnos¢ stropowych partii gruntow.

3. Warunki gruntowo — wodne panujgce w poditozu projektowanej pompowni sg
korzystne do bezposredniego posadowienia, w strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej
spagu gruntow nasypowo - humusowych. Zwraca sie uwage na lokalne uplastycznienie
gruntéw.

4. Pyty i gliny pylaste sg gruntami o dobrej nosnosci ale bardzo wrazliwymi na dziatanie
wéd, pod wptywem ktérych ulegajg uplastycznieniu. Dlatego nalezy:

- zapewni¢ staranng ochrone wykopéw fundamentowych przed zamoczeniem Ilub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu
w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem;

- pod fundamentem potozy¢ warstwe chudego betonu celem wyréwnania i uszczelnienia
podtoza;

- zapewni¢ prawidtowy odptyw wod powierzchniowych z terenu dziatki.

5. Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza. W przypadku
stwierdzenia ich w poziomie posadowienia nalezy je wybra¢ z roznice pozioméw wyréwnaé
chudym betonem.
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6. Wedtug PN-81/B — 3020 gteboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroznych
bezsnieznych zimach moze by¢ nieco wieksza.

7. Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

8. Wykonany otwér odzwierciedla budowe geologiczng punktowo, w miejscu jego
odwiercenia.

6. MATERIALY DO WBUDOWANIA

a) Informacje oqélne

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny by¢ zgodne z
o ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881 z p6zn. zmianami).
e rozporzadzeniem MG z dnia 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r., poz. 640)
e aktualnymi Standardami Technicznymi IGG
e aktualnymi wytycznymi PSG
Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich przeznaczeniem.

b) Rury na sieé¢ gazowa

Dla niniejszej inwestycji zastosowac rury PE 100 RC (typ 2 — dwuwarstwowe) SDR11 o
srednicy d, 40x3,7mm.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
ogolne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych -
Rury z polietylenu (PE) - Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne
po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow powinny spetniac
wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT
i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST
PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng
lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

c) Ksztaltki PE

Do tgczenia rur PE stosowaé mufy elektrooporowe.

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub
zottym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 - Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogélne, Cz. 3: Ksztattki.

d) Oznakowanie gazociaqu

Do oznakowania gazociggu stosowac tasmy lokalizacyjne i tasmy ostrzegajgce. Winny
byé one zgodne z: ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

a) Informacje ogdline

e Przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia robot
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

e Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobow geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem

podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢
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e W razie uszkodzenia innych przewodoéw w trakcie realizacji robot, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

e Przebudowa sieci gazowej winna by¢ realizowana jako pierwszy etap inwestycji, przed
wykonaniem robét ziemnych pod ttocznie oraz przed nowymi odcinkami: kanalizacji
grawitacyjnej, kanalizacji cisnieniowej oraz zasilania energetycznego

e Catosc¢ robdt ziemnych winna odpowiadac i by¢ zgodna z normg PN-B-10736:1999 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401).

o Catos¢ robdét zwigzanych z budowg sieci gazowej winna odpowiadac¢ i by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.,
poz. 640) oraz aktualnymi Standardami Technicznymi IGG i aktualnymi wytycznymi PSG.

Na trasie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie ma skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.

Przebudowywany odcinek sieci gazowej zlokalizowany bedzie wzdtuz nowobudowanej
sieci eSN. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegtos¢ min. 40cm pomiedzy $ciankg rury
kanalizacji kablowej, a $ciankg gazociggu.

Nie przewiduje sie zabezpieczen gazociggu w miejscu skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg cisnieniowq, kanalizacjg grawitacyjng i kablem zasilajgcym eNN. Nalezy zachowaé
odlegtos¢ min. 20cm pomiedzy sciankg gazociggu, a skrajem przewodow krzyzujgcych sie.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscia, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia gazociggu lub linii eSN.

Wierzchnig warstwe gruntu (czarnoziem) usung¢ i wywiez¢é z placu budowy. Wykopy
wykonywaé o $cianach pionowych. Sciany wykopéw zabezpieczyé ptytami szalunkowymi.
Wykop wykona¢ do wysokosci dna istniejgcej rury gazowej.

Wykopy zasypaé sypkim gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95.

Nie dopuszcza sie uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on
podlegat uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszyé¢
lub wymieszac z piaskiem gruboziarnistym.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.40cm), ilo§¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwoéci przejscia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubo$é
pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od wierzchu rury

Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

7.2. Roboty montazowe gazociaqu

a) Montaz gazociaqu

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien opracowac¢ i zatwierdzi¢ we
wtasciwym terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng
zgrzewania.

Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisac i wypetni¢ protokot zgrzewania
zgodnie z wytycznymi PSG.

Na podsypke, obsypke i nadsypke przewodéw z rur RC stosowa¢ grunt suchy sypki,
zageszczalny, pozbawiony kamieni i innych czesci statych.

Pod gazocigg wykona¢ podsypke gr. ok. 10cm wraz z jej wyprofilowaniem i
zageszczeniem. W wykopie wstepnie utozy¢ nowag rure celem jej stabilizacji termicznej (ok. 2
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godziny). tuki wykonywaé giete (o promieniu: 20 x dn dla temperatury >20°C; 35 x dn dla
temperatury >10°C oraz 50 x dn dla temperatury >0°C). Na gazociggu umiesci¢ tasme
lokalizacyjng, ktorg nalezy trwale potgczy¢ z istniejgcg tasmg wraz z izolacjg potgczenia.
Wykona¢ obsypke bokéw, celem stabilizacji przewodu w wykopie wraz z jej zageszczeniem
(po stabilizacji termicznej).

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania wykona¢ zasypke rurociggu gruntem sypkim
na grubo$¢ min. 15cm wraz z zageszczeniem (recznym bezposrednio nad gazociggiem).
Nastepng warstwe zasypki wykonac gruntem rodzimym (zgodnie z opisem robdt ziemnych) do
wysokosci 40cm nad rurg. Po zageszczeniu tej warstwy utozy¢ taséme ostrzegajgcg koloru
z0ttego. Zasypka pozostatej czesci wykopu zgodnie z opisem robét ziemnych.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:

o sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym

zgrzewarki,

o zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,

e zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,

e nadsypke i zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

b)

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i zgrzewarek,
albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie
procedur zgrzewania zgodnych z 1ISO 11413 (Plastics pipes and fittings - Preparation of test
piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting).

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwroci¢é szczegolng
uwage na:

¢ prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,

o zamkniecie ksztaltek dostarczanych na budowe w hermetycznych workach z

tworzywa

e sztucznego; zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,

e nie dotykanie wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemyé bezwonnym
alkoholem etylowym , izopropanolem lub acetonem.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa z
powierzchni rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztaitki oraz kilka centymetréw za nig.
Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakow,
ktéorymi usuwamy rownomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie
moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rurg, a ksztattka.

Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie. Czoto rury nalezy zukosowac (sfazowac) w
celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym uszkodzeniem
w trakcie montazu. Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy odtlusci¢ specjalistycznymi
srodkami.

Dane z kodu ksztattki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powodujg
automatyczne ustawienie parametréw zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po
podtgczeniu ksztattki identyfikujg parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny)
przechowywane sg w pamieci zgrzewarki i mogg stanowié protokot zgrzewania.
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c) Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z:

e ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoélne

e ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe | o0zhaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

e ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Oznakowanie tasmg lokalizacyjng i ostrzegajgcg opisano w pkt. dotyczagcym montazu

gazociggu. Nie przewiduje sie oznakowania stupkami.

7.3. Préby i odbiory

a) Czyszczenie gazociaqu

Czyszczenie wnetrza rurociggow nalezy wykona¢ przy uzyciu elementow
przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow piankowych, po ich utozeniu w wykopie i
zasypaniu. Dla rurociggéw o srednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww.
elementéw dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np.
tlokéw piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem
sprezonego powietrza naptywajgcego z:
e zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac:
v' 0,6 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej do dn450 wigcznie,
v' 0,5 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej powyzej dn450,
e zewnetrznego zrodta (sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego
0Czyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokdéw czyszczgcych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszczac¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie
powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gtownego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie
przytgcza. Jezeli nie mozna uzyskaé¢ petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie
przy uzyciu elementdéw czyszczgcych.

Czyszczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego
uzytkownika.

b) Proéby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ prébie taczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
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dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Prdéby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociggoéw i przytgczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzgcych osady,
C) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy
sredniego i niskiego cisnienia,
d) wymagania dla przyrzgdu pomiarowego:
v przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla
gazociggow,
v ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytacza,
v' zakresowo$¢ zalecana - 1,25--1,5 cisnienia proby,
v' przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
e) czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu:
v' nie mniej niz 2 godziny - dla gazociggu,
v" nie mniej niz 0,5 godziny - dla przytacza,

f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu:
v' nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,
v" nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza,
(UWAGA: Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w
gazociggu czas proby tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu
o0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie byt nie krotszy niz 2
godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie proby w
zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego
czasu stabilizacji czynnika prébnego)

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

v" mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza sie spadku ci$nienia,
v' precyzyjna (elektroniczna) -1%

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej
zabudowanej na rurociggach,

i) dla przytgczy, ktérych objeto$é wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m®, prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzac tak jak dla gazociggow,

J) jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelno$g,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonhczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik
prébny pod cisnieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzor protokotu z préby wytrzymatosci i
szczelnosci w wytycznych PSG.

UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w pozniejszym terminie nalezy
upewnic sie czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik probny.

c) Qdbior gazociagu
Odbiér gazociggow i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.
Dokumentacja zgrzewania gazociggdw i przytaczy z polietylenu stanowi czesé
dokumentacji odbiorowej wymagane] do odbioru technicznego i w zaleznosci od przyjetej

technologii zgrzewania powinna zawierac:
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karte technologiczng zgrzewania,

protokot zgrzewania,

karte/karty kontrolne zgrzewu,

liste potgczen zgrzewanych,

zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,
Swiadectwa/swiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Podczas robot, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do:

v’ oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka
wodoodpornego i podanie co najmniej numeru potgczenia zgrzewanego
(zgodnego z protokotem

v’ zgrzewania),

v' wypetnienia protokotu zgrzewania (okreslonego w wytycznych PSG).

Wydruk poprawnych parametrow procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu
zgrzewania. Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej
zbiorczy wydruk parametrow zgrzewania, opracowanej przez producentéw zgrzewarek
automatycznych. Wygenerowany protokot powinien by¢ podpisany przez
zgrzewaczal/zgrzewaczy i kierownika budowy lub osobe przez niego upowazniong posiadajgca
zaswiadczenie nadzoru PE.

W trakcie robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich
potgczen zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte
kontrolng zgrzewu doczotowego/elektrooporowego sporzgdza inspektor nadzoru dla losowo
wybranego potaczenia w obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor
zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej technologii zgrzewania z
zatwierdzong kartg technologicznag.

W przypadku wykrycia wady potfgczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac trzy
ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsungé
zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego potaczenia.

Wzory kart kontrolnych okreslajg formularze zawarte w wytycznych PSG.

W trakcie budowy gazociggoéw i/lub przytgczy z rur polietylenowych, kierownik budowy
powinien prowadzi¢ liste zgrzewéw wg wzoru okreslonego w wytycznych PSG.

Numery zgrzewéw powinny by¢ spdjne z protokotem zgrzewania.

AN NN Y NN

d) Wiaczenie gazociagu

W rejonie pkt. G1 i G2 zamkng¢ istniejgcy gazocigg poprzez zacisk lub balonowanie. W
pkt. G1 i G2 przecigC istniejgcy gazocigg, a w miejscach przeciecia potgczy¢ z nowym
odcinkiem rury za pomocg muf elektrooporowych. Zasypka punktow wigczeniowych
analogicznie jak dla sieci gazowe,.

Zgodnie z zalaczonymi warunkami PSG, witaczenie przebudowywanego gazociagu
do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownie odptatnie, na zlecenie
Inwestora. Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wiaczenia zgodnie z wymogami
Gazowni.

8. INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA

INWESTYCJI
a) Okreslenie _oddziatywania _obiektu__na_ _srodowisko__i _sasiednie
dziatki

o Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z p6zn. zmianami

¢ Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227+2017%2401%2401&min=1
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¢ Projektowana sie¢ nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
bedzie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

e Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednie dziaiki.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. dz. Nr ewid: 35/12 — Obr. 0007 Marysin; Jedn. ewid. 060907_2
Jastkéw.

b) Pozostale informacje

e Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang inwestycje zalicza sie do Il
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych

e Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywac¢ sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pozn. zmianami). Materiaty z rozbiorki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym
zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczgce
wywozki, sktadowania i utylizaciji.

e Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:

v' nie jest wpisany do rejestru zabytkow

v' nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

v' nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

e Zgodnie z zalgczonymi warunkami PSG, konieczne jest spisanie porozumienia,
okreslajgcego zasady wspotpracy i warunki udostepnienia Inwestorowi obcemu gazociagu
bedacego wiasnoscig PSG sp. z 0.0., w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji przez Inwestora

e Montaz, préoby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposdb lub przez niewykwalifilkowang osobe nie spowodowat
utraty lub ograniczenia gwarancji.

o Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robdt, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie
koniecznosci wymienione na nowe.

9. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Wyszczegdblnienie materiatu J.m. | llos¢

1 Rura gazowa PE100RC (dwuwarstwowa typ 2) dn40x3,7mm m ~10

2 Mufa elektrooporowa dn40 szt 2

3 Tasma lokalizacyjna szt ~10

4 Tasma ostrzegajgca szt ~10
Inne materiaty wg potrzeb

10. INFORMACJA BIOZ

UWAGA
Ze wzgledu na to, ze przebudowa odcinka gazociggu moze byc realizowana przez odrebng
jednostke lub przez zarzadce sieci gazowej, zdecydowano sie na odrebng informacje BIOZ
dotyczgcg wytgcznie przebudowy sieci gazowej.

Petna informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na nastepnej stronie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

dla czesci:

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ SR/C

Budowa ttoczni sciekdw sanitarnych
wraz z infrastrukturg towarzyszgca

NAZWA e
INWESTYCJI oraz likwidacja istniejgcej pompowni sciekow
przy ul. Pastelowej w m. Marysin i Snopkow,
gm. Jastkow; pow. lubelski
INWESTOR GMINA JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkéw
JEDNOSTKA Biuro Projektowe ,MAKS-SANIT”
PROJEKTOWA 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
OPRACOWAL. mgr inz. Adam Maksymiuk

gam. 2l-040 Swidudb, dl. Ratajezaka 10

Data opracowania: 11.20109r.
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a) Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Projekt budowlano- wykonawczy pt.: Przebudowa sieci gazowej $r/c

b) Zakres robot dla_zamierzenia budowlanego

W zakres opracowania wchodzi przebudowa odcinka gazociggu Sredniego cisnienia z
rur PE dn40 polegajgca na ominieciu projektowanej tloczni sciekéw. Przebudowie podlega
odcinek o dtugosci 7,8m, ktory po przebudowie wydtuzy sie o 1,4m.

c) Kolejnosé wykonywania robot

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w catosci w nastepujgcej kolejnosci:
o Uzyskanie zgody na wejscie na teren robat,
e Zgtoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robot
¢ Organizacja placu budowy
o \Wytyczenie trasy,
o Roboty ziemne i montazowe
e Proby i odbiory

d)

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:
Uzbrojenie podziemne (istniejgce i projektowane):
e siec elektroenergetyczna eNN i eSN
e sie¢ gazowa
o sie¢ wodociggowa
e sieC kanalizacyjna
Droga gminna

e) Wskazanie elementow _zagospodarowania _terenu, ktore moga

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi nalezg:
e sie¢ gazowa
e kable elektroenergetyczne

f) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

Podczas wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi:
o Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania rob6t ziemnych
e Ryzyko porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi i urzgdzen oraz
wykonywania prac w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
o Ryzyko oparzen podczas spawania i zgrzewania
e Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:
— roztadunku transportu i sktadowaniu materiatébw budowlanych,
— wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym,
— montazu rurociggow i urzgdzen
e Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:
— wykonywania prac w pasie drogowym
— transportu materiatow budowlanych i urzadzen na terenie budowy,
— wykonywania robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego.
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Wszyscy pracownicy przystepujgcy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz
okresowe, odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz  pracownikéw  zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegollnie
niebezpiecznych powinien zawieraé:

e Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

e Zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP, dotyczagcymi wykonywanego przez nich
zakresu robot,

e Zapoznanie pracownikow z obstugg urzadzen technicznych,

¢ Okreslenie prac, wymagajgcych od pracownikéw szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

o Okreslenie prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

¢ Imienne wyznaczenie oséb, ktére majg wykonywac dane prace,

o Wyznaczenie o0sob, ktore bedg sprawowaty nadzér nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

o Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej,

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla
kazdego rodzaju zagrozenia,

e Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczegolnosci gasnic
pozarowych.

o Okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatéw budowlanych
i urzgdzen na terenie placu budowy,

o Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

h) Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany:
o Wystgpi¢ do wtasciwego organu o wydanie dziennika budowy
o Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci
e Zawiadomi¢ wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia rob6t na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy jest zobowigzany:

e Zatrudnia¢ pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych
pod wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

e Prowadzi¢ dziennik budowy,

e Opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego
opracowania,

o Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed
zZniszczeniem,

e Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
0sOb nieupowaznionych.

e Odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu
zmechanizowanego i recznego,

e Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i wyrobow, a w szczegolnosci
substancji niebezpiecznych,

e Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,
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e Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzgdcg lub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich mogg by¢ wykonywane roboty
zmechanizowane,

e Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy,

e Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow okresla¢ czynnosci, ktére

nalezy wykonac¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposob postepowania
w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

e Dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i
posiadajgcego odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

e Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz
socjalnych,

e Zapewni¢ niezbedng ilos¢ napojow i odpowiednie posifki,

e Zapewni¢ pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy,

o Zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji,

e Wyznaczy¢ i wyposazyé punkty pierwszej pomocy medycznej,

o Wyposazyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane z
zachowaniem przepiséw BHP. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg by¢
wykonywane recznie.

Dla przedmiotowej inwestycji jest konieczno$¢ wykonania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Czes¢ graficzng informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu

niniejszej dokumentacji projektowej.




