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podbudowa z betonu C8/10

200x200; gr. min. 15cm

zagęszczona podsypka

z pospółki gr. 10cm

geotkanina

separacyjna

wylewana płyta z bet. C25/30,

z dod. przyśpieszającymi wiązanie

200x200cm, gr. 15cm

zbrojenie - 2x siatka zgrzew.

150x150x3mm

właz żeliwny

DN600; kl. D400

izolacja

przeciwwilgociowa

stopnie złazowe

pierścień

wyrównawczy 1 szt.

obudowa kinety

z betonu C25/30

stabilizacja rury

beton C25/30

istn. rura do wycięcia

ok. 5cm od ścian

koryto kinety

z rur PE dn400
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izolacja

przeciwwilgociowa

izolacja

przeciwwilgociowa

izolacja

przeciwwilgociowa

krąg żelbetowy DN1400

h=0,5m

krąg żelbetowy DN1400

h=1,0m

pokrywa żelbetowa

typ ciężki kl. D400

otulina z betonu

podstawa z bloczków bet.

gr. 12cm - 6 warstw

podstawa z bloczków bet.

38x24x12cm
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podbudowa z betonu C8/10

200x200; gr. min. 15cm

zagęszczona podsypka

z pospółki gr. 10cm

geotkanina

separacyjna

właz żeliwny

DN600; kl. D400
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stopnie złazowe

pierścień

wyrównawczy 2-5 szt.

izolacja

przeciwwilgociowa
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krąg żelbetowy

DN1400
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otulina z betonu

wylewana płyta

z bet. C25/30,

200x200cm,

gr. 15cm
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podstawa żelb.

DN1400

kineta

z bet. C35/45


