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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawg opracowania projektu sa:
» Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem,
» pismo Urzedu Gminy Jastkéw dotyczgce mocy przytgczeniowej
» projekt zagospodarowania terenu,
» opinia ZUD wraz z zatgcznikiem graficznym (dotgczona w dokumentacji branzy sanitarnej),
* przebiegi sieci zewnetrznych branzy sanitarnej,
» uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
* przepisy i normy zwigzane,

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes$¢ projektu budowlano — wykonawczego
czesci technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla
prawidtowej eksploatacji ttoczni sciekow w miejscowosci Snopkdw i Marysin. Projekt opracowano
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,PRAWO BUDOWLANE” (z p6zniejszymi zmianami)
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 25 kwietnia
2012, w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
* linie kablowg nn zasilajgcg szafke sterownicza ttoczni (wlz),
 instalacje uziemiajaca i przepieciowa,
» ochrone przeciwporazeniowg

1.3 NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 17 lipca 2015 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
z pbzniejszymi zmianami
* Norma N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
* PN-IEC 393-1+AC1994 — Szafy i tablice rozdzielcze nn. Testy
« PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
* PN-IEC 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 LOKALIZACJA TLOCZNI

Projektowana ttocznia $ciekdéw zlokalizowana bedzie przy ul. Pastelowej w Marysinie gm.
Jastkéw. Przebudowa zwigzana jest z budowg ttoczni Sciekédw na dz. nr 35/12 i likwidacjg
istniejgcej pompowni.

2.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TLOCZNI SCIEKOW Z SZAFA STEROWNICZA SZP

Ttocznia Sciekow wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie
zbiornika w postaci walca i podtagczona do rurociggéw ttocznych. Wewnatrz studni zainstalowane
bedg dwa zestawy (podstawowy + rezerwowy) pomp sciekowych z silnikami elektrycznymi 3-
fazowymi, oraz uktadem czujnikbw poziomu cieczy w zbiorniku w postaci sondy hydrostatycznej,
sygnalizatoréw poziomu i przeptywomierza. Zestaw pompowy dostarczony bedzie wraz z szafka
zasilajgco - sterowniczg SZP w petni wyposazong oraz z kablami zasilajgcymi i sterowniczymi.
Kable wyprowadzone beda z szafy sterowniczej ttoczni i wprowadzone do komory zbiornika
poprzez rury ochronne karbowane 2x@110. Zasilenie szafy SZP bedzie odbywac¢ sie z nowo
przebudowanego ztgcza kablowo — pomiarowego typu ZK-2L2+1L00+1P.

2.3 LINIE KABLOWE DO ZASILANIA POMPOWNI - WLZ-TY

Szafa zasilajgco — sterujgca praca ttoczni sciekéw zasilana bedzie z wyzej wspomnianego
ztgcza kablowo — pomiarowego ZK-2L2+1L00+1P, w ktérym zainstalowane jest zabezpieczenie
przelicznikowe S303 C50A i uktad pomiarowo - rozliczeniowy. Moc zamowiona zgodnie z pismem
Urzedu Gminy Jastkow na dzien dzisiejszy wynosi 28kW i w petni pokrywa zapotrzebowanie mocy
dla pomp zainstalowanych na ttoczni. Ogrodzenie nowej ttoczni sciek6w zostato zaprojektowane w
taki sposdb aby do zigcza kablowo — pomiarowego byt zapewniony swobodny dostep od drogi
publicznej.

Od ztacza ZK-2L2+1L00+1P do projektowanej szafki SZP nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajgcy
typu YKXS 4x10mm? o diugo$é tacznej I=10m,

Kabel do zasilania ttoczni na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ rurze ochronnej typu DVR 75,
na warstwie piasku o grubosci 10cm, na gtebokosci 0,7m i linig falistg z zapasem 3% dtugosci
wykopu celem ewentualnej kompensacji zwigzanej z przesunieciami gruntu. Kabel na poczatku i
koncu zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach kablowych nalezy nanies¢
nastepujace informacje:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

Utozone kable zasypaé warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego i uzupetni¢ wykop rodzimym
gruntem ubijajgc go warstwami co 20cm. Po utozeniu kabli teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Przy wprowadzaniu kabla do ztgcza i szafy sterowniczej SZP pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla o dtugosci okoto 2,0m. Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.



2.4 INSTALACJE NA TERENIE POMPOWNI

Zgodnie z planem zagospodarowania pompowni na jej terenie obok studni projektuje sie
zainstalowac¢ wolnostojgcg szafke zasilajgco — sterujgcg oznaczong symbolem SZP, ktéra wraz z
urzgdzeniami dostarczona zostanie przez dostawce pompowni. Szafka sterownicza SZP musi by¢
posadowiona na fundamencie i spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego, ktére podane sg w czesci
technologicznej dokumentacji (szafka zewnetrzna aparatowa IP66; IK10, Il klasa ochronnosci z
poliestru termo utwardzanego z podwdjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe). Ponadto
szafke nalezy wyposazy¢ we wtyczke tréjfazowg podtgczenia agregatu pradotwdérczego,
przetacznik wyboru trybu pracy — sie¢ — agregat, ochrone przepieciowg typu 2, gniazda wtyczkowe
16A/400V i 16A/230V wraz z zabezpieczeniami.

Z szafki zasilajgco — sterujgcej SZP zostang wyprowadzone kable zasilajagce do pomp jak i
kable sygnatowe do pomiaru poziomu $ciekow, pozioméw awaryjnych MAX i MIN, pomiar
przeptywu, kontroli otwarcia wtazu itp. Kable te beda dostarczane przez dostawce catej technologii
pompowni a jedynie nalezy dla tych kabli utozy¢ przepusty rurowe 2x@3110 oddzielne dla kabli
zasilajgcych i kabli sygnatowych.

2.5 ZASILANIE AWARYJNE

Szafki SZP w czesci zasilajgcej zostaly zaprojektowane do zasilania awaryjnego z
przewoznego agregatu prgdotworczego. Zasilanie awaryjne moze nastgpi¢ jedynie jesli
przetgcznik gtéwny zasilania zostanie przestawiony na pozycje nr 2. Przetgcznik uniemozliwia
jednoczesne podanie napiecia elekirycznego z agregatu pradotwérczego na sie¢ energetyki
zawodowej. Na obudowie szafy sterowniczej nalezy zainstalowaé wtyczke skosng tablicowg dla
podtgczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego.

2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem posrednim dla instalacji elektrycznych realizowana bedzie
poprzez samoczynne wytagczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN. Podstawowym srodkiem
ochrony jest izolacja urzadzen i aparatury. Dodatkowym srodkiem ochrony od porazen jest Il klasa
izolacji aparatéw, kabli, tablic i urzadzen, samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem
wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych, roznicowych i bezpiecznikédw oraz miejscowe potgczenia
wyroéwnawcze.

2.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepieciowg dla urzgdzen elekirycznych zainstalowanych w
pompowni $ciekdw projektuje sie ochronniki przepieciowe Il stopnia (Typ Il). Ochronniki nalezy
zainstalowa¢ na przewodach fazowych ,L” i przewodzie neutralnym ,N” w pompowni. Miejsce
zainstalowania ochronnikéw w szafie zasilajgco - sterowniczej SZP.

2.8 UZIEMIENIE

Dla projektowanych pompowni nalezy wykonaé uziemienie ochronne. Uziemieniu
ochronnemu podlegajg nastepujgce elementy:

- obudowa szafy sterowniczej,

- zacisk szyny PE szafy sterowniczej SZP,

- konstrukcje stalowe studni,

- rury stalowe,



- wiaz studni

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm i dwa prety
Fe/Zn o $rednicy @16mm kazdy o dtugosci 6m oddalone od siebie min. 6m i potgczone pomiedzy
sobg bednarkg. Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 10Q Ponadto projektuje sie wykonanie
potaczen wyréwnawczych pomiedzy szafkg SZP a studnig (linka LgYzo 16mm?) oraz potgczeniu
wszystkich czesci metalowych rur, zbiornikow, poreczy, schodéw i wlazéw w studni pomiedzy sobg
linka LgYzo 10mm?®.

Uwaga: Uziemienie ochronne pompowni potgczy¢ z uziemieniem ztgcza kablowego.

2.9 KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDNYM | WIZUALIZACJA

Bezprzewodowa komunikacja z pompowniami realizowana bedzie na modemie
telemetrycznym zintegrowanym ze sterownikiem za pomocg transmisji GPRS — przesytanie
danych pakietowych w trybie zdarzeniowym lub na odpytanie do istniejacego systemu SCADA.
System SCADA nalezy rozbudowa¢ o dodatkowg szate graficzng przedstawiajacg nowa
pompownie toczng. Szata graficzna z wizualizacjg pracy ttoczni, sygnatami alarmowymi,
monitoringiem, wykresami dziennymi, raportami itp. musi by¢ taka sama jak dotychczasowe
funkcjonujgce na stanowisku operatorskim. Szczegdty zakres wprowadzonych sygnatow,
poziomdéw alarmowych, monitoringu i ich sposob wyswietlania nalezy na roboczo uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

2.10 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI

W ramach zadania nalezy zdemontowac instalacje elektryczne dla istniejgcej ttoczni
sciekbw. Zdemontowane elementy jak tablice elektryczne, aparature z tablic, rury, kable i
przewody elekiryczne, osprzet instalacyjny przekaza¢ na majagtek Uzytkownika lub/i wywiez¢é do
utylizacji w przypadku elementdéw nie nadajgcych sie do eksploatacji.

2.11 UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczego6lnosci:

- materialy budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac poszczegélne zaproponowane rozwigzania i
materialy budowlane zawarte w opracowaniu muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora
/dopuszcza sie zastgpienie materiatbw wyszczegolnionych w opracowaniu materiatami innymi o
rownowaznych parametrach i cechach charakterystycznych/.

Wszelkie prace instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm i przepisow budowy a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm./.



Przed przekazaniem urzadzen i instalacji wykonawca robdt powinien przeprowadzi¢
badania linii kablowych, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci uziemien, sprawdzi¢
poprawnos¢ montazu elementdéw instalacji, montazu rozdzielnic, podtaczenia przewodow itp.
Pomiary powinny by¢ zawarte w protokotach pomiarowych i potwierdzone przez osoby
upowaznione do wykonywania pomiarow oraz zatwierdzone przez stuzby podlegte Inwestorowi.
Sprawdzenie odbiorcze i protokoty pomiarowe w formie i zakresie okreslone sg przez PN-IEC
60356-61 Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze oraz w normie N-SEP 004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przy odbiorze technicznym wykonywanych robdét wykonawca musi dostarczyé
dokumentacje powykonawczg w wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i przekazac¢ zainteresowanym
stronom. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wprowadzone zmiany w czasie budowy z przejeciem
odpowiedzialnosci za prawidtowe naniesienie zmian na dokumentacje zgodnie ze stanem
faktycznym.

Prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim zgtoszeniu i uzgodnieniu terminéw
wytgczen w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Lublin - Miasto oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w Zaktadzie
Energetycznym.

Projektant:



3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Dane charakterystyczne
Moc przytaczeniowa dla obiektu Pp=28kW
Moc zainstalowana w pompowni Pi=15kW dla jednej pompy
Statut pracy pomp — jedna podstawowa - druga rezerwowa

Praca pomp naprzemienna

3.2 Sprawdzenie linii kablowych na wytrzymatos¢ pradowa diugotrwata
Kabel YKXS 4x10mm?

15000 _p4q4

P 1.73x400x0.87

Projektowany kabel linii przytaczeniowej YKXS 4x10mm? sposéb utozenia — D
Obcigzalnos¢ kabla wg normy PN-IEC 60364-5-523 wynosi lqg = 61A

Prad powodujgcy dostatecznie szybkie zadziatanie wytgcznika C50A |, = 1,45x50A
warunek wytrzymatosci przecigzeniowej kabla:

1,45xl49> 1>

1,45x61> 1,45x50A 88,45A>72,5A warunek jest spetniony.

3.3 Spadek napiecia
Obliczenie spadku napiecia
YKXS 4x10mm? projektowany, | =10m,
Dla mocy pompy P; = 15,0 kKW

e 10x15x100000 = 0.16%
56x10x400x400
Dla mocy umownej P; = 28,0 kW
10x28x100000 — 031%

7 562104005400

Maksymalny spadek napiecia w instalacji odbiorczej wynosi ponizej 1% (dopuszczalny 3%).



4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Producent Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Kabel elektroenergetyczny YKXS 4x10mm? 10
2. Folia niebieska szerokosci 0,2m 6
3. Tabliczka opisowa kabla - ttoczona szt. 2
4. Rura ochronna gietka karbowana od zewnatrz i od wewnafrz z m 4

polietylenu wysokiej gestosci HDPE @110
5 Rura ochronna gietka karbowana od zewnatrz i od wewnafrz z m 6
polietylenu wysokiej gestosci HDPE @75
6. Palczatka na kabel AK4 1,5-16 kpl. 2
7. Uchwyt krzyzowy do bednarki szt. 2
8. Uziom pretowy @16/1500 z przyspawanym szt 9
tacznikiem do bednarki — ocynk ogniowy '
9. Uziom pretowy @16/1500 z koncem zaostrzonym — ocynk szt 9
ogniowy '
10. Uziom pretowy @16/1500 prosty - ocynk ogniowy szt. 4
11. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 10
12. Linka LgYzo 16 4
13. Linka LgYzo 10 6
14, Konicowka kablowa KOR 16/10 szt. 2
15. Koncowka kablowa KOR 10/8 szt. 6
16. Sruby z nakretkami M10x25+N+2P0O+PS szt. 2

5 SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI

Rys. E1 Instalacje elektryczne dla pompowni ttocznej
Rys. E2 Schemat ideowy zasilania
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt Budowlano - Wykonawczy ,ZASILANIE |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE TLOCZNI SCIEKOW?” realizowany w ramach inwestycji ,Budowa
ttoczni Sciekdw sanitarnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz likwidacja istniejacej
pompowni $ciekow przy ul. Pastelowej w m. Marysin i Snopkéw, gm. Jastkow; pow. lubelski
opracowywany dla Gminy Jastkéw, Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkéw zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis Projektanta

Lublin dnia 11.2019 roku

Podstawa prawna; artykut 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pbzniejszymi zmianami)
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Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pézn. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z pon.zm./, oraz § 3ust.l,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Adam WOS

magister inzynier
urodzony dnia 8 sierpnia 1969 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0216/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste cztonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

inz. Maria Kosler dr inz. Bolestaw ﬁoryﬁski

Otrzymuja:

@‘f Pan Tomasz Wos
ul. Widokowa 23
24-220 Niedrzwica Duza
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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5.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Adam WOS

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817 /,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK.
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dr inz. Bolestaw Horynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4MU-JUF-CEF *

Pan Tomasz Adam Wos$ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0041/07

adres zamieszkania ul. Widokowa 23 A, 24-220 Niedrzwica Duza

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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