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38 é Biuro Projektowe MAKS-SANIT
« 0 & s g # .
Jakos wydecia rury % ! 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
S ——— L S | Budowa tloczni $ciekéw sanitarnych wraz z infrastrukturg
0 rura PE 100 SDR17 . N i likwidacia istnieiacei .
v 45 dn315x18,7mm | Nazwa owarzyszgcg oraz likwidacja istniejgcej pompowni
= | qlawy inwestycji $ciekéw przy ul. Pastelowej w m. Marysin i Snopkéw,
N gm. Jastkéw; pow. lubelski
o %ﬁ—m— UWAGI Inwestor Gmina Jastkow
1. Podstawe studni S1 z bloczkéw betonowych wykonywaé po Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow
rura PE 100 SDR17 __ _ po osiggnieciu 40% (10MPa) wytrzymatosci betonu (zgodnie Projektowal mgr inz. Adam Maksymiuk Data
dn315x18,7mm; L=~4,5m z danymi producenta domieszek) upr. Nr 871/BP/98 11.2019
q 2. Przejé.cia przez s:cigny wykqnaé jako szczelne Sprawdzit mgr inz. Renata Maksymiuk Data
3. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe pod wiazem upr. Nr 367/Lb/2001 11.2019
N 4. Zwief\c;en!e studni S1 wykona¢ w sposc'?b umgzliwiajqcy Skala: | 1:25
zaslepi podniesienie wlazu podczas wykonywania robét drogowych STUDNIE KANALIZACYJNE
I 5. Wykonanie robét zgodnie z opisem technicznym Nr rys. 4




