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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 ze zmianami)
o$wiadczam , ze ponizszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nazwa opracowania:

Budowa Budynku uzytecznosci publicznej ,KLUB AKTYWNOSCI
MIESZKANCOW”

Adres obiektu:
Dz. nr ewid. 84 MARYSIN GMINA JASTKOW

Nazwa i adres inwestora:

GMINA JASTKOW ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

Projektant:
mgqr inz. Jarostaw Tyszko nr upr.MAZ/0476/PWQOS/05

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Daniel Zarzycki nr upr.MAZ/0060/PWOS/14

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw Tyszko mgr inz. Daniel Zarzycki



1. Podstawa opracowania

e wytyczne Inwestora,
e podkfady architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace normy i przepisy.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa Budynku uzytecznosci publicznej pt. ,Kluba Aktywnosci
Mieszkancédw” w msc. Marysin gm. Jastkéw.
Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym. Projektowany obiekt bedzie posiadat
podfaczenia do nastepujacych sieci zewnetrznych:
e Sieci kanalizacji sanitarnej,
e sieci wodociggowe;j,

e sieci gazowe;j.

2.1 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekty nastepujacych instalaciji:

e wodno-kanalizacyjnej,

e (grzewczej,

e wentylacji mechanicznej,

e gazowej.
Wszystkie nazwy wtasne, typy, oraz nazwy firmy urzadzen, armatury oraz rurociaggéw podano
tylko i wylacznie orientacyjnie. Dopuszcza si¢ zamiane na inne niz wyspecyfikowano w niniejszej
dokumentacji pod warunkiem zamiany na nie gorsze o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych.

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1 Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z przytgcza wodociggowego.

Instalacje wodociggowg wewnetrzne projektuje sie, jako jednostrefowe obejmujace instalacje na
parterze i poddaszu. Wodomierz bedzie zamontowany w pomieszczeniu wiatrotapu w szafce
wodomierzowe;j.

Warunki panujace w sieci wodociggowej zapewnig minimalne cisnienie przed najniekorzystniej
potozonym przyborem na poziomie 0.05MPa oraz nieprzekraczajgcym cisnienia w instalacji 0.6Mpa.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody



0 poj. 0,14 m3 zasilanym z kotfa c.o. oraz z zabudowang grzatkg elektryczna. Projektuje sie zasobnik o
powiekszonej powierzchni wezownicy typu np.: SGW(S) f-my Galmet.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce wode uzytkowg prowadzone beda w posadzce. Przewody wody
zimnej i cieptej do punktdw czerpalnych zaprojektowano z rur np.:Pe-Xb/Al/PE-HD Mepla w zwoju f-my
Geberit. Podtaczenia przyboréw realizowane beda przewodami prowadzonymi w warstwach $cian oraz
w posadzce wyprowadzanymi po wierzchu $cian.
Wszystkie przewody wody zimnej cieptej do punktéw czerpalnych beda zaizolowane termicznie otuling z
pianki polietylenowe;j.
Projektuje sie nastepujaca armature:

e Instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody - zawory kulowe gwintowe PN 1,0 MPa, temp.~

100C z uchwytem d zwigniowym lub motylkowym

Armatura czerpalna:

e Umywalki — baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojace z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami w
stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu np.:Granat indeks: 5522-815-00

e Pisuary — zawory sptukujace natynkowe do pisuaréw np.:Schellomat Basic nr kat 96017

e  Ptuczki ustepowe - zawory kulowe katowe 1/"/3/4", chromowane, PN 1,0 MPa, temp. do 100C

Armatura czerpalna zastosowana w pomieszczeniach kuchni
e Umywalki — baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojace z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami w
stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu: np.:Granat indeks 5522-915-00
e Zlew - baterie zlewozmywakowa metalowa chromowana jednouchwytowa stojgca dostarczana z
elastycznymi wezykami w stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu: np.: Granat indeks
5523-915-00
Na rurociggu wody zimnej zasilajgcej zasobniki cieptej wody musi byé zainstalowana zgodna z
wymogami producenta podgrzewacza ,grupa bezpieczenstwa” z membranowym zaworem
bezpieczenstwa np.:SYR 2115 R1/2” o cisnieniu otwarcia 10bar i przeponowym naczyniem wzbiorczym
0 pojemnosci 12dm3 typu np.: Reflex DD8.



3.1.1 Bilans wody
OBLICZENIOWY PRZEPLYW WODY CIEPLEJ (z przyborow)

ilos¢ wydajnosc an
Przybor
szt. dm3/s dm3/s
bateria umywalkowa 6 0,07 0,42
bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21
SUMA 0,63

Jcwoni=0.682 x 0,63%4° — 0.14 = 0,55 dm?/s

OBLICZENIOWY PRZEP. WODY ZIMNEJ NA CELE BYTOWE (z przyboréw)

ilos¢ wydajnosé gn
Przybdér

szt. dm3/s dm3/s
bateria umywalkowa 6 0,07 0,42
bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa miska ust. 5 0,13 0,65
pisuar 2 0,3 0,6
Zmywarka 1 0,3 0,3
SUMA 2,18

Qzwori=0.682 x 2,18%4% — 0.14 = 0,83 dm?/s
Jcobi=0.682 x 2,81%45 — 0.14 = 0,94 dm?/s

Jako catkowite zapotrzebowanie na wode przyjeto qu=0,94 dm®/s (godzinowe maksymalne liczone z

przybordéw).

3.1.2 Wykonawstwo instalacji wodociggowych
Wykonanie instalacji, powinno odpowiadaé¢ ustaleniom zeszytu 7 Wymagan Technicznych COBRTI

INSTAL ,WTWiO Instalacji Wodociggowych”.
Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur np.: Pe-Xb/Al./PE-HD Mepla f-my Geberit.

Montaz rurociggéw wg Wymagan Technicznych okreslajacych:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewodéw stalowych.
Podpory musza byé oddalone od zataman trasy rurociggu tak by stworzyé strefe kompensacji wydtuzen

cieplnych prostoliniowych poziomych odcinkdw rurociggu.
Instalacje nalezy podda¢ badaniu szczelnosci woda zimng o cisnieniu 10 bar.



Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacji C.W. nalezy ja
podda¢ badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C i ciSnieniu roboczym 6,0 bar.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania ogodine.

Badania odbiorcze powinny objaé kontrole: zabezpieczen przed mozliwoscig pogorszenia, jakosci wody
wodociggowej, zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych,
zabezpieczenie instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia

i temperatury, badania efektéw regulacji instalacji wody cieptej, badanie natezenia hatasu wywotanego
przez prace instalacji.

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznag, ze instalacja
jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za pomoca roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Sposdb ptukania przewoddéw opracuje wykonawca po

zakonczeniu prac montazowych.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych z
poszczegdlnych przyboréw w pomieszczeniach. Scieki te sprowadzane beda wspdlnymi pionami dz110,
a nastepnie taczone do wspdlnej instalacji kanalizacji pod posadzkowej. Przewody zbiorcze

odprowadzajg Scieki poprzez przykanalik do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie piony odpowietrzane beda wywiewkami grawitacyjnymi dz160 wyprowadzonymi nad dach
budynku. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do przyboréw projektuje sie rur
kielichowych PVC. Podejscia do przyborow w pomieszczeniach tazienek, piony kanalizacyjne projektuje
sie z rur kielichowych z PVC w kolorze szarym z uszczelnieniem za pomoca uszczelek wargowych.
Poziomy kanalizacji, podejscia do piondw wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC-U SN4 do kanalizacji
zewnetrznej w kolorze pomaranczowym taczonych a pomoca potgczen kielichowych uszczelnionych
uszczelkami wargowymi.

Wszystkie przybory nalezy podtaczy¢é do najblizej zlokalizowanych pionéw kanalizacyjnych. Nalezy
przyja¢ normatywne sSrednice podejs¢ dla kazdego z przyboréw. W celu zapewnienia kompensacji
wydtuzen cieplnych nalezy cofngé bosy koniec o okoto 5-10 mm.

Na kazdym pionie nalezy zamontowaé czyszczak rewizje.



W pomieszczeniu zmywalni i kuchni nie projektuje sie czyszczakdéw i rewizji.

Z uwagi na fakt, ze w pomieszczeniach kuchennych nie bedzie przygotowania positkéw i planowany jest

tylko Catering a zrzut ew. $ciekdw zawierajacych ttuszcze bedzie sporadyczny nie projektuje sie

separatora ttuszczy.

Wyposazenie sanitarne

e Umywalki porcelanowe w kolorze biatym o wymiarach 50x41 serii np. REKORD 50 cm
nr kat. 591150 z otworem do baterii stojgcej, dostarczana z syfonem gruszkowym z

poétpostumentem K97100.

e Pisuary porcelanowe z doptywem z géry np. Nova Pro Alex nr kat. 66010, odptywem
poziomym dostarczana z syfonem pisuarowym, z sitkiem A96002,

e Zestaw WC ceramiczny w kolorze biatym o gtebokosci 62,5cm szerokosci 366 i
wysokosci 40 cm z odptywem poziomym typ np. REKORD kod. Prod. K99000 ze
sptuczkg ceramiczna, z deskg sedesowg np.DUROPLAST z kompletem montazowym

zestawu WC

e W pomieszczeniach Zmywalni, oraz WC zaprojektowano wpusty ze stali nierdzewnej

typ np. Multi Gulli o srednicy Dn50 wlot o wymiarach 150x150 mm nr kat. 97347.

Wyposazenie kanalizacyjne kuchni:

e W pomieszczeniu kuchni — montaz zlewdw ze stali nierdzewnej — szczegétowa

specyfikacja wg proj. technologicznego

3.2.1 Bilans sciekoéw sanitarnych.

OBLICZENIOWY PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH (z przyboréw)

ilos¢ wydajnosc¢ AWs
Przybor

szt. dm3/s dm3/s
bateria umywalkowa 6 0,5 3
bateria zlewozmywakowa 3 1 3
ptuczka zbiornikowa miska ust. 3 2,5 7,5
pisuar 2 0,5 1
SUMA 14,50

Qsob=0.5 x 14,5%% = 1,90 dm?/s

taczny bilans sciekow sanitarnych przyjeto 1,9 dm3/s (godzinowy maksymalny liczony z przyboréw).




3.2.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnych

Montaz instalacji oraz wymagane badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zeszytem 9
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,WTWiO Instalacji Kanalizacyjnych”.

Wykopy pod poziomy instalacji uktadane w gruncie i inne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ stosujac sie
do WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A; Roboty ziemne i konstrukcyjne opracowane przez ITB
Warszawa.2007

Szerokos$¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu nie moze byé mniejsza niz Dz(cm) + 15 cm.
Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Catos¢ instalacje kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom szczelnosci, w tym prébie szczelnosci
poziomow uktadanych pod posadzkami w gruncie. Proba szczelnosci polega na napetnieniu poziomow
wodg i obserwacji utrzymywania sie poziomu wody przez okres 120 minut. Probe uznaje sie za udana,
jesli podczas préby poziom wody nie obnizy o 5 cm.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania ogoine” i PN-
81/B10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne”

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego napetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢é mniejsze nie 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu terenu.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodoéw

- 0,21/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.1 Zalozenia przyjete do obliczen.

Projektowany zespét budynkéw lezy w obszarze Ill-cigj strefy klimatycznej.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspétczynniki przenikania ciepta U, oraz

zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg obowigzujgcych norm:

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- Dz.U. nr 75/2002  Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
- PN-EN ISO 6946  Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego



Przyjeta temperatura zewnetrzna dla lll-ciej strefy: -20°C

4.2 Opis instalacji.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny kociot gazowy typu np.: VC PL 306/5-5 0 mocy
Q=30 kW.
W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng o parametrach 80/60C i
cisnieniu pracy 3bary, pompowsg, dwururowa.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku dokonano dla nastepujacych zatozeh:
- strefa klimatyczna Ill (-20C) wg PN-82/B-02403,
Instalacje c.0. zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
o grzejniki ptytowe PURMO, typu CV z wbudowanym zaworem termostatycznym np.: Oventrop
i odpowietrznikiem sterowane termostatycznymi gtowicami.
o Przewody rozprowadzajgce wode grzewczg do centrali wentylacyjnej projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych jednostronnie np.: Mapress C-Stahl.

o W pomieszczeniach instalacje c.o. projektuje sie z rur np.: MeplaTherm biatej w zwoju

PE-Xb/Al./PE-HD.

Catos¢ instalacji zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosci

zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

4.3 Bilanse mocy cieplnej

Zapotrzebowanie moce cieplnej:

CO [kW] CWUKW] SUMA
(kW]

28,1 30 30

priorytet c.w.u.

4.4 Opis zrodta ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kompletny jednofunkcyjny kociot gazowy np.: VC PL 306/5-5 o
mocy 30kW. Kociot bedzie dostarczony wraz z niezbedna automatyka sterujacg kompletem
czujnikbéw, z pompa obiegowg zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym. Projektuje sie
kociot z zamknieta komorg spalania powietrze Swieze pobierane bedzie z komina spalinowego,
wyrzut spalin przez dostarczanym w raz z kottem przewodem spalinowym. Przeptyw czynnika

wymuszony dzieki pompie kottowej dostarczanej wraz z kottem. Zabezpieczenia instalacji dzieki
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naczyniu wzbiorczemu dostarczanemu z kottem o poj. 10 dm?® oraz zaworowi bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 3bar.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany bedzie kociot projektuje sie kanat wywiewny o wym.

26x10 cm. W Scianie zewnetrznej projektuje sie kanat typu ,,Z” o wym 300x100.

5. Instalacja wentylaciji

5.1 Zatozenia przyjete do obliczen.

Podstawowe parametry do obliczen bilanséw ciepta, oraz powietrza przedstawiono w

ponizszych tabelach:

TAB-1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego Dla lata i zimy:

Temperatura Temperatura .
Wilgotnos¢
termometru termometru
wzgledna
suchego mokrego
ts tm ¢
LATO 32T 22T 45%
ZIMA -20C -20C 100%

TAB-2. Maksymalne wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

U
Lp. | Opis
[W/m?K]
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,176
2 Strop nad poddaszem 0,198
3 Dach 0,2
4 Podfoga na gruncie 0,228
5 | Okna, drzwi balkonowe, 1,300
6 Drzwi zewnetrzne 1,7
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5.2 Opis systemoéw wentylacyjnych

5.2.1 Wentylacja pomieszczenia 1/14

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej. Nawiew powietrza
Swiezego realizowana jest przez dwa konwektory wentylatorowe typu np...UWK Il f-my Juwent.
Powietrze pobierane bedzie przez czerpnie scienng dostarczang wraz z konwektorem. Konwektory
bedg pracowaty na | biegu z wydajnosci 250 m?/h, ilos¢ $wiezego powietrza 125 m%h na urzadzenie.
Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocg wentylatora W2 typu np.: Silent 300 CZ Plus f-my
Venture Industries podtgczonego do kanatu typu spiro @160 zakonczonego wyrzutnig dachowa typu
np. WD —C-160.

Wentylacja zapewnia 1 wym./h powietrza w pomieszczeniu.

5.2.2 Wentylacja zaplecza kuchennego oraz zmywalni

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego oraz zmywalni zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno
— wywiewnej. Nawiew powietrza swiezego realizowana jest przez konwektor wentylatorowy typu

np.: UWK Il f-my Juwent poziomy montowany pod stropem.

Powietrze pobierane jest przez czerpnie $cienng dostarczang wraz z konwektorem. Konwektor bedzie
pracowat na Ill biegu z wydajnosci 600 m3/h, ilos¢ $wiezego powietrza swiezego = 240 m?/h.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni za pomoca wentylatora WK typu np.:EBB — 250 NS

f-my Venture Industries o wydajnosci 140 m®h podtgczonego do kanatu murowanego. Wywiew
zapewnia 2 wym./h powietrza w pomieszczeniu.

Z pomieszczenia zmywalni powietrze wywiewane jest za pomoca wentylatora typu np.: Decor 300 f-my
Venture Industries o wydajnosci 100 m®h podtaczonego do kanatu typu spiro @100 zakorczonego
wyrzutnig dachowg typu WD —-C-100.

Wentylacja zapewnia 8 wym./h powietrza w pomieszczeniu.

5.2.3 Wentylacja szatni

Dla pomieszczen szatni zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej, powietrze kompensacyjne
doprowadzane jest z pomieszczen przylegtych za pomocg za zawordéw transferowych. Projektuje sie
4 wym./h powietrza w kazdym pomieszczeniu szatni. Wywiew za pomocg wentylatoréw W3 i W4
tazienkowych typu np.: Silent 200 CZ f-my Venture Industries o wydajnosci 50 m3/h podtgczonego do
kanatu typu spiro @100 zakonczonego wyrzutnig dachowg typu np.: WD —C-100.

5.2.4 Wentylacja punktu bibliotecznego

Dla pomieszczenia punktu bibliotecznego zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczna
Projektuje sie 1 wym./h powietrza w pomieszczeniu. Wywiew za pomocg wentylatora tazienkowego typu
np.: Silent 200 CZ f-my Venture Industries o wydajnosci 60 m®h podtgczonego do kanatu typu spiro
@100 zakonczonego wyrzutnig dachowg typu WD —C-100. Doprowadzenie powietrza przez nawietrzak

okienny.
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5.2.5 Wentylacja przestrzeni magazynowej

Dla pomieszczenia magazynu 2.6 zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczna.

Projektuje sie 0,5 wym./h powietrza w pomieszczeniu. Wywiew powietrza z pomieszczenia i za pomocg
wentylatora WK typu np.: EBB — 250 NS f-my Venture Industries o wydajnosci 160 m®h podtagczonego
do kanatu typu spiro @125 zakonczonego wyrzutnig dachowg typu np.: WD —C-125. Doprowadzenie
powietrza przez nawietrzaki okienne dostarczane wraz ze stolarkg okienna.

5.2.6 Wentylacja Sali spotkan

Dla pomieszczenia Sali spotkan zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczna.

Projektuje sie 1,0 wym./h powietrza w pomieszczeniu. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomoca
wentylatora W7 typu np.: DECOR 300 f-my Venture Industries o wydajnosci 110 m%h podtgczonego do
kanatu typu spiro @100 zakonczonego wyrzutnig dachowg typu np.: WD —C-100. Doprowadzenie
powietrza przez nawietrzaki okienne.

5.2.7 Wentylacja pomieszczenia biurowego

Powietrze $wieze do pomieszczenia biurowego doprowadzane jest z nawietrzaka podokiennego.
Wywiew z pomieszczenia za pomocg zaworu transferowego do pomieszczenia WC, wywiew z

pomieszczenia WC za pomoca wentylatora wyciggowego tazienkowego.

5.2.8 Wentylacja pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC projektuje sie wentylatory tazienkowe o wydajnosci 50 m3/h na jeden ustep oraz
30 m3/h na pisuar. Doprowadzenie powietrza z pomieszczen przylegtych przez kratki w drzwiach lub
przesz zawory transferowe. Zatgczanie wentylatoréw wraz z oswietleniem.

Uwagi:

Wszystkie przewody spiro prowadzone w przestrzeni nad poddaszem uzytkowym izolowa¢ wetng

mineralna o grubosci 30 mm na filii aluminiowe;j.

6. Instalacja gazowa

6.1 Zatozenia projektowe

Instalacja gazowa oraz przewody wentylacyjne dla przyboréw gazowych powinny by¢é wykonane zgodnie

Z nastepujacym i przepisami:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. z
2002 r. N r 75, poz. 690, z pozniejszym i zmianami) .
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(D z. U.Nr74, poz.836), rozdziat 13 i (zmiana: D z.U . z 2009r. N r 205, poz. 1584
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6.2 Opis instalacji

Projektowana instalacja gazowa na cele ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego przytacza
gazowego. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie.

Zaprojektowano skrzynke gazowa zlokalizowane wg czesci rysunkowej. W szafce nalezy zlokalizowaé
zawor odcinajacy DN40.

Instalacja bedzie doprowadzata gaz do kotta 0 mocy 30 kW oraz urzadzen kuchennych.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu typu sredniego wg
PN-EN 10208-1:2000 tgczonych przez spawanie. Rurociagi instalacji nalezy wykonaé na écianach w
odlegtosci 3cm od tynku mocujac je uchwytami co 2-2,5m. Przejscia przewodow przez $ciany wykonac
w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ elastycznym szczeliwem. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,4% w kierunku urzadzen. Zabrania sie obudowywania przewoddéw gazowych. Na zasileniu
kazdego urzgdzenia wymagany jest zawor gazowy kulowy, zamontowany w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Przewody gazowe prowadzi¢ w nastepujacych odlegtosciach:

° 15 cm pod przewodami wod-kan

. 15 pod grzewczymi przewodami cieplnymi

° 10 cm od pionowych przewodéw wod-kan

. 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych

o 10 cm od puszek elektrycznych

° 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Zawory gazowe powinny posiada¢ atest i mie¢ wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i
dopuszczenie do stosowania w Polsce. Doktadng lokalizacje, oraz sposéb montazu zaworéw
odcinajacych pokazano na rysunku.

Przejscia rur instalacji gazowej przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Zamontowang i pospawang instalacje gazowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 50 kPa.

Jezeli trzykrotna proba instalacji da wynik ujemny, nalezy instalacje zmontowa¢ ponownie.

Po probach rurociggi instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg zabezpieczajaca,

ochronng koloru zéttego.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi

Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi
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w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniag deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
W czasie prac nalezy zapewnic¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

WARUNKI OGOLNE PODZIALU ROBOT | PRZETARGU

Informacja o dokumentach dotyczacych Przetargu

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty niezbednych
wystarczajacych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedgcych podstawg danego
przetargu, w szczegdlnosci opisu technicznego, szczegotéw, plandw i obliczen, zapewnien dostawy i
warunkéw wigczenia medidéw. Wraz ze ztozeniem swojej oferty na Swiadczenia objete przetargiem
przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te dokumenty catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomié
Inwestora najpdzniej w dniu ztozenia oferty pismem towarzyszacym, jesli dokumenty projektu lub inne
dane dotyczace kosztorysu przetargowego sa jego zdaniem zbyt ogdlne lub w poszczegdinych
punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe, zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacjg
nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub,

jesli wystapig inne zastrzezenia - np. natury technicznej.

Obowiazki Oferenta

Przyjmuje sie automatycznie, ze sktadajgc oferte Oferent stwierdza, co nastepuje:

1. Dokumentacja Techniczna zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac
koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zadane;j
jakosci. (W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw lub czynnosci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie
wystapity lub ktorych opis moze by¢é uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci
takie sg w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy
czesci obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczesnie sg niezbedne do prawidlowego zakonczenia
tych prac, nalezy sprawe takg bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub
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nalezy przyja¢, ze automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaty przez

Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie).

Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym pisSmie towarzyszacym, przekazanym
najpozniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci
do Dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia,

potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.

W uzgodnieniu Projektantdw Instalacji Mechanicznych i Elektrycznych przyjeto zasade, ze
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen

mechanicznych podlega nastepujacemu podziatowi:

dostawa szaf zasilajgco — sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami automatyki oraz z

ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem,

dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikédw i elementow wykonawczych wraz z ich

podtgczeniem w szafie,

utozenie przewoddow zasilania sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatyka instalaciji
mechanicznych wraz z przygotowaniem tras zbiorczych, zgodnie z ostateczng listg kablowa wedtug

roboczego projektu automatyki, lecz bez podtaczen przewodow,

nalezy do Wykonawcy Robo6t Mechanicznych

utozenie przewoddéw zasilajgcych do szaf zasilajgco sterowniczych oraz do pojedynczych
odbiornikéw pracujacych w instalacjach mechanicznych wraz z ich podtaczeniem i zainstalowaniem

serwisowych roztgcznikow izolacyjnych.

nalezy do Wykonawcy Robét Elektrycznych.

3.

Materiaty instalacyjne

Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatbw sg parametrami minimalnymi.
Oferent jest zobowigzany dla wfasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowo$¢ i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowac.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow,

ktére beda uzyte do budowy instalaciji.

Materialy i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie
dopuszczenia posiadaé. W przypadku braku dopuszczenia Oferent zobowigzany jest do uzyskania

go na wiasny koszt.
Wykonawstwo instalaciji
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

uwzgledniaé wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego,
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uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

Odbiory robot

Poprawno$¢é wykonania i zgodno$é z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora lub/i
zespot projektowy.

Odbidér czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementdéw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przez
wykonczenia budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatdw Oferent bedzie musiat

wykonac niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

wszystkie urzgdzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w

sposéb trwaty tabliczek (szyldéw)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU ESC BUDYNKU

Uzytecznodci publicznej Calos¢ budynku

ADRES BUDYNKU

MARYSIN GMINA JASTKOW , Dz. nr ewid. 84

NAZWA PROJEKTU
Budowa Budynku uzyteczno$ci publicznej
L,KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW”

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 10
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 358,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 358,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 358,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 358,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 358,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 358,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 358,9
KUBATURA CALKOWITA [m?] 1191,8
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1191,8
EIUC?O-II'?AR:O oggznﬁ\;engw c:EISEZ :Yuavﬂxu, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m?] 1787,8
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

;(E)z'I“ETEr;‘lZZﬁ $;wm-:mzneso, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m3] 926,3

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU AV, 0,52

Budynek ocieplony styropianem

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome 7€l 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU,
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE )] [w] 14 043,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [w] 143783
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] W] 284184
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dgiy [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (oM W] 28 4184

WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dua [W/m?] 79,2
WSKAZNIK &, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 23,8
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

o

PRZEGRODY

Lh|  sveoL opIs  RobzA) : [Wl?n’K] ] I e I_"QM%%Z,}QHN.W

1 (D2 Dach Dach 0,200 0,200 P v 149,91

2 |P1 posadzka na gruncie Podloga na gruncie 0,228 0,300 P v 190,86

3 |P3 Strop cieplo do gdry 26,3 cm | Strop ciepto do géry 0,198 0,250 P v 114,44

4 |51 $ciana zewnetrzna 41,0 cm Sciana zewnetrzna 0,176 0,250 P v 374,31
] i o [ e BTy e iaas % [\Vlln:ﬂq wg-ngm CStan | WT2014 TPQMF%Q‘NME

1 [OKNO Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 96,77

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I'WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 20 022,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QcH [kWh/rok] 21 276,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 403,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 592,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 592,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17764
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 614,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 868,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qen [kWh/rok] 25 180,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 57,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m2rok] 60,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 70,2
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 3 386,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 3 598,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 958,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomyv  [KWh/rok] 66,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 199,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3453,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 665,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qev [kWh/rok] 4157,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 94
JEDNOSTKQWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 9,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 10,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 11,6
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CIEPEA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kwWh/rok] 1204,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew [kWh/rok] 1969,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 2 166,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 785,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetgomw  [kWh/rok] 785,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 357,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1990,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 4 524,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/mzrok] 55
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 7,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 12,6

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 71774
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 71774
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 21532,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 20,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKy [kWh/m?rok] 20,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA
FACZNIE DLA'BUDYNKU

EP

[kwWh/m?rok]

60,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 31791,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 34 021,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEH POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 060,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1444,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapom [kWh/rok] 1444,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43334
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 33 235,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35 466,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 55 394,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 88,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 94,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 142,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 92,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 98,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 154,4
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr2014 [KWh/m?rok] 165,0
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WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN ' WARUNKOW. TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGQ

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY

'BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartoécl granicznej oraz przegrody zewngtrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

mgr in? ‘W TySZko

Nr ure. MAZVE 16/FWOS/05
Do proiakiins. s | kieegs B\@ rabota uduwianymi
bezoc o cenou s o fffash st ye) v ZaKresie
slecy, oot 8 weniylacyjnych,

(ucuiey o, suuutigyuinye it wanializacyjnych

AMIEL ZARZYCKI
; jo pgjektowania i

Kierowaniq’ robotafin: budawlanymjihez ograniczed

j igsialac | wlzakeesie sieci
w specjalnos -:‘..ail-su nej wiza siec,
lnsta;l‘aci. i dzkn ciefloyeh, \yentylacy] 7ch,
gazowy ol wodacts fawych | kanstizacyjnych

NR UFR. MAZ/OCGUIPWOS/14
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Zalacznik nr 4 do dok. S-07.011-00.00

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet
odnawialnych
ZESTAWIENIE ENERGII

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENER GIE KC
T

I - A :
| 1 A |

y | Bt 1 | . . | OSWIETLENIE ; |
NOSNIK ENEF | OGRZEWANIE | C A\ - 'HEODZENIE | SUMA
NOSNIK ENERGII | OGRZEWANI| | NICZNA| CHEODZENII WRUDOWANE UM# |

PALIWA - Gaz plynny | 59,3 10,0) 0,0 0,0 74,8
ENERGIA ELEKTRYCZNA -
produkcja mieszana 1,7 2,2 0,2 0,0 20,0 24,0

PODZIAL. ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

[ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [KWh/(m2rok)]

“r_'.'r s \J ~'i ]
| OGRZEWANIE | CIEPEA WODA | MECHANI HEODZENIE | QAWIETLERIE | s (v |
i | Iy nawnizanie AR AN | |
57,4 55 9,6 0,0 20,0 92,6
62,0 6,0 10,4 0,0 21,6 100,0

POTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/(m2rok)]

7 s s _ | OSWIETLE! - | : '
| OGRZEWANIE | PLA WODA | A| CHLODZENIE | ini i S WANE | SUMA i

[%]

il 15 1 IR = =5
[kWh/(m2rok)] | 60,9 7,7 0,0
| 61,7 7,8 0,0

‘ : : A s ; | OSWIETLENIE |
| OGRZEWANIE | CIEPEA \ sl CHEODZENIE | ;
i“‘”-’“"‘"‘” g satd bl A[ CHEODZENIE | \ya)powANE

[KWh/(m2rok)] 70, 12, F ] 0,0 60,0
45,5 8,2 _ 0,0 38,9

0Obliczeniowe zapotrzebowanie energii
a. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw:

o Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotowania cieptej wody:
Qw,nd= 1204,4kWh/rok

o Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania | wentylacji:
Qh,nd= 23409,4 kWh/rok

b. dostepne nosniki energii:
kociol gazowy

kociot na paliwo state - wegiel, drewno
kociot na paliwo state - pelet

kociot na olej opatowy

kociot na gaz plynny

pompa ciepta




c. warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
Budynek przytaczony bedzie do sieci gazowej.

d. wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Do analizy poréwnawczej wybrano ogrzewanie za kotta gazowego i pompy ciepta

e) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie:

Warianty zrédet energii Kociot gazowy Pompa ciepta
do poréwnania

Budynek projektowany - ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj |Udziat |Sprawno$¢ |Warto$¢ |[Jedn. |Qk,H Zuzycle |Jedn.
paliwa |% ntot opatowa [kWh/ paliwa B

Hu rok]
Paliwo- (100,00 |0,87 997 kWh/m?3|23409,4 |2698,8 |m?/rok
gaz

Budynek projektowany - ciepta woda uzytkowa

Rodzaj |Udziat |Sprawnos¢ |Wartos¢ |Jedn. Qk,W[kWh/rok] Zuzycie |Jedn.
paliwa |% ntot opatowa paliwa B

Hu
Paliwo- (100,00 (0,87 9,97 kWh/m?® [1204,4 138,8 m3/rok
| gaz

Budynek z alternatywnym Zrddlem energii - ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj |Udziat |Srednia Qk,H[kWh/rok] Ilos¢ kW  energii | Jedn.
paliwa |% wartos¢ COP elektrycznej zuzytych

do napedu pompy

ciepta
Pompa (100,00 |2,7 23409,4 8670,2 kW/rok
ciepta

Budynek z alternatywnym Zrédtem energii - ciepta woda uzytkowa

Rodzaj Udziat |Srednia Qk,H[kWh/rok] Ilos¢ kW  energii [ Jedn.
paliwa % warto$¢ COP elektrycznej zuzytych

do napedu pompy

ciepta
Pompa 100,00 (2,7 1204,4 446,1 kW/rok
ciepta

st 2



KOSZTY EKSPLOATACYINE

Budynek projektowany Segment A
Rodzaj robot Zuzycie paliwa |Jedn. Koszty
Paliwo - gaz 2837,6 m3/rok 7094

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj robét Ilos¢ kW energii | Jedn. Koszty
elektrycznej
zuzytych do
napedu pompy
ciepta

Pompa ciepla 9116,3 kWh/rok |[5469,8

Koszt zakupu pompy ciepta przekracza kilkukrotnie koszt zakupu kotia gazowego, jezeli
weZmie sie pod uwage koszty eksploatacyjne, dla czasu pracy urzadzen czyli ok. 10 lat
zastosowanie pompy ciepla jako gléwnego Zrédla ciepla jest nieoptacalne.

f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

WARIANT 1 WARIANT 2
Kociotl gazowy Pompa ciepla
Zuzycie paliwa m3/rok, 2837,6 9116,3
kWh/rok
Koszty eksploatacyjne 7094 5469,8
zt/rok
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