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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Budynek uzytecznosci publicznej
KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW
Lokalizacja :

MARYSIN, Gmina Jastkow, dziatka nr 84, obreb geod.: Marysin.

- CZESC OPISOWA -

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodlnych obiektow,

Zakres robot obejmuje budowe budynku uzytecznosci publicznej pod nazwag
Klub Aktywnosci Mieszkancéw.

Projektowany budynek jest murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojgcy
niepodpiwniczony z dwiema nadziemnymi kondygnacjami uzytkowym (parter +
poddasze).

1.1.  Planowana kolejnosc¢ realizacji:

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty ziemne.

Roboty budowlano - montazowe.
Roboty wykonczeniowe.

apop

2.  Wykaz istniejgcych na terenie opracowania obiektow budowlanych.
- Fundamenty pozostate po budynkach gospodarczych -2szt..

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- strefy sktadowania materiatow budowlanych,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu (zwtaszcza gazowa) w poblizu ktorych
planowane sg roboty ziemne (tylko wykopy wykonywane recznie).
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4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Brak wystepowania robét budowlanych wymienionych w paragrafie 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz. 1126)
jako szczegdlnie niebezpieczne.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot:

a. Zagrozenia ogolne:
eurazy konczyn gornych i doinych, przyttuczenia, przy robotach
transportowych,
eporazenia prgdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi ,
e0Qg0Ine urazy ciata, ztamania, zranienia moggce powstac¢ na terenie budowy,
eurazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,
ezatrucie oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatow,
ezagrozenie pozarowe oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatéw,

.b Roboty ziemne:
e zasypanie osuwajgca sie ziemia,
eupadek do wykopu,
epotrgcenie tyzkg koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego)

c. Roboty zbrojarskie:
eurazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich giecia,
uktadania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:
eZachlapanie oczu masg betonowg podczas jej uktadania przy uzyciu pompy.
ePrzygniecenie szalunkami stropéw i podciggéw podczas betonowania w
przypadku ich niewfasciwego podparcia.

e. Roboty murarskie:
ePrzyttuczenie palcéw podczas uktadania bloczkdéw i nadprozy.
eUrazy, skaleczenia konczyn gérnych podczas docinania bloczkéw pita.
eUpadek z wysokosci podczas murowania scian i kominéw (rusztowania
zewnetrzne i wewnetrzne , balustrady).

f. Roboty ciesielskie:
ePrzyttuczenie palcéw podczas wbijania gwozdzi.
eUrazy, skaleczenia konczyn gornych i dolnych podczas nieostroznego
uzywania narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki, dtuta,
siekiery, mfotki i inne.

.g Roboty dekarskie:
euszkodzenia gatki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu nozycami
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bez uzywania oston ochronnych.

euraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rekawic
ochronnych,

eupadek z wysokosci podczas poruszania sie i pracy bez stosowania szelek i
lin asekuracyjnych (rusztowania , balustrady),

eurazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami.

.h Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
eporazenie prgdem elektrycznym,
epochwycenie konczyn przez naped urzgdzen,
epotrgcenie tyzkg koparki.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostang zapoznani:

e z petnym zakresem robot oraz technologig ich bezpiecznego wykonania,
e z rejonem robot i obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

e zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e zasadami stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie

niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osoby sprawujgce bezposredni

nadzor nad tymi robotami.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw
oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robot nie planuje sie przechowywania duzych ilosci
materiatéw, ktdre mogltyby stanowi¢ zagrozenie.

7.  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

wykonanie planu bioz,
ogrodzenie i oswietlenie placu budowy,
wydzielenie drég komunikacyjnych,
wydzielenie miejsc sktadowania materiatdw budowlanych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tasmg
bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi,
f. doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,
g. stosowanie srodkow ochrony indywidualnej :kaski i rekawice ochronne, okulary
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ochronne, maski przeciwpytowe, ubrania robocze, szelki bezpieczenstwa,

h. zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

i.szkolenie bhp i p.poz.

j.ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez min. 2 osoby ze
wzgledu na szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i zycia,

k. zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzetu do udzielania
pierwszej pomocy oraz srodkow technicznych do powiadamiania stuzb
ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia,

|. udostepnienie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwporazeniowej punkt poboru energii
elektrycznej bedzie wpiety w obwodd elektryczny z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym.

Prace bedga wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa
wszystkich materiatdw nie bedzie powodowac zaktocen w komunikacji na
placu budowy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz
dokumentow

- Projekt budowlany

- Projekty techniczne przytgczy

- Plan b.i.o.z.

- Odpis pozwolenia na budowe

- Dziennik budowy

- Atesty

- Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp
winny by¢ przechowywane na miejscu budowy.

Informacje sporzgdzita:

mgr inz.arch Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/LB/98
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CZESC 1. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA -

1. Dane ogodlne:

1.1. Przedmiot opracowania :

Projekt zagospodarowania terenu wokét projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej — Klub Aktywnosci Mieszkancoéw.

1.2. Lokalizacja:
MARYSIN, Gmina Jastkéw, dziatka nr 84, obreb geod.: Marysin.
1.3. Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3 21- 002 Jastkow

\ 2. Stan istniejacy.

2.1. Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty budowlane w postaci
fundamentow po 2 budynkach gospodarczych.

2.2, Uzbrojenie terenu.

Na terenie dziatki nr 84 wzdtuz jej zach. granicy przylegtej do drogi wojewodzkiej
sg przeprowadzone:

- Linia energetyczna eNN

- Sie¢ gazowa gPE 125 z odgatezieniem gPE32

- Sie¢ wodociggowa wPCW100 z odgatezieniem wPE40

- Linia telefoniczna

Na dziatce nr 84 wzdtuz jej pn. granicy przytgcza gPE32 i wPE40.

W drodze gminnej (dz. 85/3) sie¢ kanalizacyjna ks200 oraz przytgcza eNN i
gPE32 do sgsiednich budynkow mieszkalnych.
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Doziemna linia energetyczna eNN zlokalizowana wzdtuz drogi wojewddzkiej
poza granica dziatki 84..

2.3. Uksztattowanie terenu.

Teren ptaski z niewielkim obnizeniem w kierunku pétnocnym.
Rzedne terenu w obrebie dziatki ksztattujg sie od 214,0m n.p.m. do 215,0m
n.p.m. w pd-wsch. narozniku dziatki.

2.4. Zielen.

Istniejgca zielen wysoka na obszarze opracowania wystepuje wzdtuz wszystkich
granic dziaftki i spetnia funkcje izolacyjna.

2.5. Komunikacja .

Dojazd na dziatke od strony wschodniej istniejgcym zjazdem z drogi gminnej (dz.
nr 85/3).

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki 84 przebiega droga wojewddzkiej (dz. 261).
Teren dziafki jest czesciowo utwardzony nawierzchnia bitumiczng

o powierzchni ok. 278,0 m2 bezposrednio za bramg wjazdowg na dziatke.

\ 3. Stan projektowany.

3.1. Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie dziatki projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej — Klub
Aktywnosci Mieszkancéw.

Projektowany budynek jest murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy
niepodpiwniczony z dwiema nadziemnymi kondygnacjami uzytkowym (parter +
poddasze).

3.2. Uzbrojenie terenu.

Do projektowanego obiektu projektuje sie :

- Przytacze energetyczne z doziemng wewn. instalacjg zasilajgcg (wlz).

- Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do
gminnej sieci kanalizacyjne;.

- Wewnetrzng wodociggows instalacje zasilajgca.

- Przytacze gazowe z wewnetrzng instalacjg zasilajgca.

3.3. Uksztattowanie terenu.

Planuje sie wyrdwnanie terenu na przestrzeni ok. 8-10m wokét projektowanego
budynku do poziomu 214,5m n.p.m.

3.4. Zielen.
Planuje sie obsadzenie terenu zielenig wysokopienng i niskopienng

dostosowang do lokalnych warunkéw siedliskowych.
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3.5. Komunikacja.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujace rozwigzania komunikacyjne:
- Utwardzony plac parkingowy za wjazdem na dziatke z miejscami
postojowymi w ilosci ogotem 12 szt. (5 istniejgcych i 7 projektowanych) w tym 2
miejsca parkingowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

- Dojazd / dojscie do projektowanego budynku szerokosci 3,0m z

- Utwardzony taras przy budynku od jego zachodniej strony z pochylnig dla
0s0b niepetnosprawnych.

Utwardzenie terenu komunikacji, dojs¢ pieszych i taraséw betonowg kostkg
brukowg grub.6cm.

4. Bilans terenu.
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
m2 %
Powierzchnia dziatki nr 84 ~ 2985 100,0
Powierzchnia zabudowy Ogoétem 281,9 9,4
w tym:

Istniejgca (fundamenty) 33,9

Istn. do rozbiorki 33,9

Projektowana 281,9
Powierzchnia komunikacji | Ogétem ~ 647,8 21,7
utwardzona. w tym:

Istniejgca 278,0

Istniejgca (do rozbiodrki) 278,0

Proj. taras i pochylnia 47,5

Proj. parking i wjazd 422,3

Proj. dojscia i dojazdy 178,0
Powierzchnia biologicznie ~ 2055,3 68,9
czynna
5. Informacje o terenie.

5.1. Warunki szczegolne.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony krajobrazu .
Nie lezy rowniez w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr
kultury wspétczesnej — nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Wptyw eksploatacji gérniczej na terenie niniejszego opracowania nie wystepuje.
5.3. Warunki gruntowo- wodne.

Nosnos¢ gruntu — grunt jednorodny o nosnos$ci wystarczajgcej dla projektowanej
inwestycji. Maks. obcigzenie podtoza pod fundamentami nie przekracza 150kPa.
Poziom wod gruntowych - ponizej poziomu posadowienia budynku.
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6. Informacje o inwestycji.

6.1. Wplyw na srodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow proj. obiektu jak i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach terenu inwestycji.
Wywdz ziemi (roboty ziemne) poza dziatke inwestora nie jest przewidziany.
W razie koniecznos$ci wywdz wytgcznie na wyznaczone do tego celu miejsca.
Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

Wody opadowe z proj. budynku zostang rozprowadzone powierzchniowo po
terenie inwestora.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczeh osob trzecich,
a w szczegolnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,

- nie ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- poziom hatasu, wibracji, zaktécen elektr. oraz innych oddziatywan nie
przekracza wartosci okreslonych w przepisach i normach.

6.2. Kategoria geotechniczna budynku.

Projektowany budynek jest niewielki, niski, 0 typowej konstrukcji i statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych

Wg Rozporzadzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012r)
projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Przyjeto, ze jest zlokalizowany w nastepujgcych strefach oddziatywan
Srodowiskowych:

- Gfebokos¢ przemarzania gruntu Hz =1,00m

- Strefa obcigzenia sniegiem |

- Strefa obcigzenia wiatrem —I

\ 7. Obszar oddziatywania obiektu

I. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — nie dotyczy;
- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
- przestaniania (analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie):
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umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen, przestanianie — nie
dotyczy.

- zacieniania (analiza na podstawie §60 oraz §40 rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) —

nie dotyczy;

Il. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych mie¢ wptyw na
okreSlenie obszaru oddziatywania na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na

ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

- Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne os$wietlenie -
przestanianie: umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen;

e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 —
Usytuowanie miejsc postojowych — zaprojektowano 7 miejsc postojowych, w tym
2 miejsca dla osdb niepetnosprawnych w odlegtosci 7 i 13m od granicy dziafki,
oraz 17m od budynku; 5 miejsc postojowych istniejgcych;

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1. — miejsce
gromadzenia odpadéw statych w odlegtosci zgodnej z przepisami, nie oddziatuje
na dziatke sgsiednia.

e Rozdziat 6, Studnie § 31 — nie projektuje sie;

e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1., §38 —
nie projektuje sie

e Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40 — nie dotyczy;

- Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia:

e Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60 — nie dotyczy;

e Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe:

e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §
271 —klasa ogniowa ZLIII- nie dotyczy.
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Obszar oddziatywania projektowanego budynku w stosunku do zabudowy

dziatek sasiednich spetnia wymogi obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki
wiasnej inwestora, oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania dziatki
literami A, B, C, D.

Opracowat:
Projektant: Podpis, data
mgr inz.arch. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/Lb/98

Sprawdzajacy: Podpis , data

mgr inz.arch. Mieczystaw Brzozowski
upr. nr 165/Ch/80
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KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW w MARYSINIE
Czes¢ 2— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC 2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

| 1. Ustalenia ogélne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w branzy
architektonicznej budynku uzytecznosci publicznej pod nazwg — Klub
Aktywnosci Mieszkancow.

Opis 0gdIny projektowanego budynku:

Projektowany budynek jest murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy
niepodpiwniczony z dwiema nadziemnymi kondygnacjami uzytkowym (parter +
poddasze).

Kryty jest dachem stromym dwuspadowym konstrukcji drewnianej.
Szczegobtowy opis rozwigzan techniczno -materiatowych projektowanego
budynku w pkt.3.

1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie oraz wytyczne programowo-przestrzenne Inwestora.

- Ogledziny terenu opracowania.

- Wypis / wyrys z MPZP gminy Jastkow z dn. 14.09.2015r.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500
- Warunki dostawy mediow.

- Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce normy.

1.3. Lokalizacja :
MARYSIN, Gmina Jastkow, dziatka nr 84, obreb geod.: Marysin.
1.4. Inwestor / adres :

URZAD GMINY JASTKOW
Paniehszczyzna, ul. Chmielowa 3 21- 002 Jastkéw
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1.5. Program funkcjonalny:

Parter: pow. uzytkowa -189,18 m2

Pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk.
nr (m2)
11 Przedsionek 2,55
1/2 Hol 21,39
1/3 Szatnia ogdlna 5,23
1/4 Szatnia dzieci 3,99
1/5 Szatnia dzieci 3,99
1/6 Punkt biblioteczny 19,64
1/7 Komunikacja / kl. schodowa 19,56
1/8 Wc damski / 0s6b niepetnosprawnych 3,72
1/9 Wc meskKi 4,62
1/10 Pom. socjalne - szatnia 2,93
1/11 Wc personelu / pom. techn. kotta gaz. 1,89
1/12 | Zaplecze kuchenno-gospodarcze 21,11
1/13 | Zmywalnia 3,89
1/14 | Sala aktywnosci sportowej 74,67
Poddasze: pow. uzytkowa -169,50m2
Pom. Nazwa pomieszczenia Pow.uzytk./ Pow.podtogi
nr (m2)

2/1 Komunikacja / kl. schodowa 16,17
2/2 Wc meski 3,09/3,90
2/3 Wc damski 2,90/ 3,71
2/4 Pom. biurowe 13,65/ 15,77
2/5 Sala spotkan 33,99/38,87
2/6 Przestrzen magazynowa 99,70/114,60

Uwaga: powyzsza numeracja pomieszczen jest zgodna z numeracjg na rysunkach

rzutow kondygnacji.

2. Parametry techniczne obiektu.

2.1. Powierzchnie i kubatura.

Powierzchnia zabudowy

281,9 m2

Powierzchnia uzytkowa

358,68 m2

w tym:
parter— 189,18 m2
poddasze — 169,50 m2

Powierzchnia catkowita

453,72 m2

w tym:
parter — 225,22 m2
poddasze — 228,50 m2

Kubatura

2088 m3
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Poziom parteru budynku zaprojektowany na wysokosci 0,47 m od poziomu
przylegtego terenu od str. zach. i 0,60 od str. wsch.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu przylegtego terenu do poziomu
kalenicy dachowej wynosi - 10,86 m od str. zach. — 10,99m od str. wsch.
Szerokos¢ elewaciji frontowej (potudniowej) wynosi — 25,80 m.

3. Rozwiazania techniczno-materiatowe.

3.1. Posadowienie — fundamenty i Sciany fundamentowe.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,
niepodpiwniczony, niski, o typowej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowiony na stabilnych tawach
fundamentowych w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérego
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych

Warunki wodno- gruntowe:

-Nosnos¢ gruntu wystarczajgca dla planowanej rozbudowy.
-Poziom wod gruntowych -ponizej poziomu posadowienia proj. taw
fundamentowych.

Posadowienie budynku w wykopach, na stabilnych tawach fundamentowych,
ponizej poziomu przemarzania gruntu wtasciwego dla lokalnej strefy
klimatycznej. Poziom posadowienia projektowanych faw i stép
fundamentowych pokazany na rys. konstrukcyjnym — rzut fundamentow.

Przed zalaniem taw fundamentowych na dnie wykopdéw nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci 10cm.

- Lawy projektowane ozn.: £1 (szer.100cm), £2 (szer.70cm), £3 (szer.40cm)
zelbetowe, grubosci 40cm, wylewane z betonu C16/20 (B-20)

Zbrojenie taw : gtdwne wzdtuz tawy pretami stalowymi 4#12 A-IIIN [RB500] ,
strzemiona @6 A-0 co 25m. Spdd tawy t1 dodatkowo zbrojony poprzecznie
pretami #12 co 25 i wdtuznie @8 A-0

- Stopy fundamentowe: SF-1 (100x100cm) i SF-2 (120x120cm) i grubosci
40cm wylewane z betonu C16/20 (B-20) zbrojona krzyzowo dotem pretami
stalowymi #12 A-IlIN [RB500] w rozstawie co 18cm.

- Ptyta fundamentowa PLF-1 pod komin grubosci 20cm wylewana z betonu
C16/20 (B-20) zbrojone krzyzowo dotem pretami stalowymi #10 A-IIIN [RB500]
w rozstawie co 14-16¢cm.

- Sciany fundamentowe $cian zewn. zaprojektowane jako 2-warstwowe

murowane z bloczkéw betonowych 24cm z zewn. izolacjg termiczng ze
styroduru 10cm.
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- Sciany fundamentowe $cian wewn. grub. 24cm murowane z bloczkéw
betonowych.
- Sciany fundamentéw zaizolowac z obu stron przeciwwilgociowo.

Uwaga: Detale i rozmieszczenie zbrojenia fundamentéw nalezy wykonac wg
rysunkow branzy konstrukcyjney.

3.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych projektowane jako
2-warstwowe murowane z bloczkow betonu komorkowego grub. 24cm
odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej wzmacniane
trzpieniami zelbetowymi i ocieplone styropianem FS15 grubosci 17cm
(A=0,036W/m¥K) w systemie BSO (bezszczelinowy system ocieplen).

- Wewnetrzne konstr. grub. 24cm murowane z bloczkéw betonu
komorkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowe;j.

- Dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkéw betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej ( alternatywnie sciany murowane z cegty
dziurawki lub wykonane z ptyt GKF na stelazu systemowym stalowym z
wktadkg z wetny mineralnej 10cm).

- Stupy S1, S2, S3, S4, S5 oraz trzpienie T1, T2, T3, T4 w Scianach parteru i
T5.1, T5.2, T5.3 w Scianach poddasza - Zzelbetowe wylewane z betonu C20/25
(B-25), zbrojenie pretami stalowymi #12 A-IIIN [RB500] , strzemiona z pretéw

6 (A-0,stos) co 10-20cm zageszczane przy kohcach stupow/trzpieni.
Uwaga: Detale i rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow branzy konstrukcyjney.
3.3. Stropy.

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje przegrod poziomych (stropy):
- Prefabrykowane gestozebrowe typu TB (Techno-Beton) o grubosci
konstrukcyjnej 31cm (pomiedzy osiami konstr. nr 2 i 4)

- Prefabrykowane gestozebrowe typu TB (Techno-Beton) o grubosci
konstrukcyjnej 24cm (pomiedzy osiami konstr. nr 1 i 2)

- Ptyta stropowa zelbetowa WS-1 grub. 12cm wylewana z betonu C20/25 (B-
25), zbrojona siatkg z pretow #12 A-IlIN [RB500], oczka12x12cm.
Uwaga:
Stropy nalezy wykonac¢ wg rysunku branzy konstrukcyjnej oraz wiasciwej
dla typu stropu technologii montazu.

3.4. Wience podciagi i nadproza.

- Wience w poziomach fundamentow i stropow monolityczne oraz wienczace
Sciany kolankowe -zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 (B-30), zbrojone
podtuznie pretami stal. 4#12 A-1lIIN [RB500], strzemiona &6 A-O w rozstawie co
25cm.
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- Nadproza i podciagi zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu C25/30
(B-30), zbrojenie gtowne pretami stal. #12 i #16 A-IlIN [RB500W] , strzemiona
@6 A-0.

Detale i rozmieszczenie zbrojenia tych elementow wykonac¢ wg odpowiednich
rysunkow branzy konstrukcyjney.

3.5. Komunikacja — schody.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng klatke schodowg ze chodami
dwubiegowymi i ze spocznikiem miedzybiegowym.

Ptyty schoddéw grubosci 12cm oparte na belkach spocznikowych , $cianach
oraz dotem na fundamencie. Ptyty i belki konstrukcji zelbetowej monolitycznej
wylewane z betonu C20/25 (B-25), zbrojenie: prety gtéwne ze stali #12 A-1lIN
[RB500] co 12cm, prety montazowe &6 A-0 co 28cm.

- Schody zewnetrzne 3x15/35 wykonane jako utwardzenie terenu z ksztattek
betonowych systemowych (krawezniki, palisada) razem z chodnikiem z kostki
brukowej betonowej grub.6cm na zageszczonej podbudowie piaskowo-
cementowe;.

3.6. Komunikacja — pochylnia dla niepetnosprawnych.

- Pochylnia dla niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi
zaprojektowana przy elewacji Pd. budynku posiada spadek 8%.

Projektowana szerokos¢ ptaszczyzny ruchu minimum 1,2 m. Bok ptaszczyzny
ruchu winien by¢ ograniczony kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,07 m.
- Projektowana szerokos¢ catkowita pochylni tgcznie z ogranicznikiem -
130cm, dtugosé 565cm.

Pochylnia wyposazona w obustronne porecze umieszczone na wysokosci
0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep miedzy nimi powinien
miesci¢ sie w granicach od 1 m do 1,1 m.

Porecze przed ich poczagtkiem i za korncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonhczy¢ w sposob zapewniajagcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze
powinny by¢ oddalone od scian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

- Pochylnia wykonana jako utwardzenie terenu z ksztattek betonowych
systemowych (krawezniki, palisada) z nawierzchnig z kostki brukowe;j
betonowej grub.6cm uktadanej na zageszczonej podbudowie piaskowo-
cementowej. Nawierzchnia kostki winna by¢ antyposlizgowa.

3.7. Trzony spalinowo-wentylacyjne.

- Trzon wentylacyjno-spalinowe zaprojektowano z prefabrykowanych
gotowych betonowych pustakow wentylacyjnych i spalinowo-wentylacyjnych w
rozwigzaniu systemowym np. CJ BLOK lub innym.

- Kanaty wentylacyjne z pom. nr 1/4 i 1/5 oraz wentylacja pionéw kanalizacji
wyprowadzone sg nad pota¢ dachowg i zakonczone systemowymi kominkami
wentylacyjnymi.
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3.8. Dach.

- Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy. Kgt nachylenia gtéwnej
potaci dachowej 40°(83,9%).

- Konstrukcja wiezby dachowej drewniana ptatwiowo-stolcowa.

- Drewno konstrukcyjne iglaste lite klasy C24 o wilgotnosci 12%.

- Krokwie o przekroju 8/18. Pary krokwi oparte sg na murtatach MR o
przekroju 14/14 kotwionych do wienca $ciany kolankowej poddasza oraz na
ptatwiach drewnianych ozn. Pt-1 o przekroju 20/25 wienczacych stupy
stolcowe Sd1 o przekroju 18/18.

- Pary krokwi potgczone jetkami o przekroju 8/22 petnigcymi role belek
stropowych poddasza.

- Stupy powigzane parami za pomocg kleszczy o przekroju 2x 8/18.

- Kotwienie murtat co min. 100cm kotwami gwintowanymi stal. &12 .

- Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze ceglastym lub grafitowym.

- Nad sceng zaprojektowano dach jednospadowy wachlarzowy.

- Krokwie o przekroju 10/22 oparte sg na murtatach MR-1 o przekroju 14/14
kotwionych do wienca $ciany kolankowej poddasza oraz na ptatwiach
drewnianych ozn. PL-2 o przekroju 14/14.

- Pokrycie dachu — blacha ptaska powlekana w kolorze ceglastym lub
grafitowym na deskowaniu petnym.

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dostosowanym do
koloru pokrycia dachu.

Uwaga: Konstrukcje dachu wykonac¢ wg rysunku branzy konstrukcyjnej.

e Odprowadzenie wody opadowej

Powierzchniowe na teren zielony posesji. Rynny szer. 125mm i rury spustowe
@100mm w rozwigzaniu systemowym z blachy powlekanej ( kolor ich
dostosowac do koloru pokrycia dachowego).

3.9. lzolacje.

Izolacje $cian fundamentdw:

-Przeciwwilgociowa pozioma faw fund.- gruntowanie roztworem asfaltowym +
2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco potgczona z izolacjg p.wilgociowg
posadzek na gruncie.

-Przeciwwilgociowa pionowa - potgczona z izolacjg poziomg taw , powtokowa
wykonana na zimno z past bitumicznych na bazie wody (3 warstwy) na
rapéwce i dodatkowo od zewnatrz folia kubetkowa na warstwie ocieplenia.
-Termiczna - styrodur grub.10cm.

lzolacje Scian zewnetrznych nadziemnych :

-Termiczna - styropian fasadowy GRAFIT grub.17cm (A=0,036W/mK)
w systemie BSO (bezszczelinowy system ocieplen).
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Izolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :

- P.wilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwg
ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia budowlana PE 0,5mm nad
ociepleniem

- Termiczna — styropian twardy FS20- 10cm + styropianowe ksztattki
systemowe do montazu ogrzewania podtogowego grub. 5¢cm.

Izolacje stropu nad parterem:

- P.wilgociowa — 1x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zakfad
bezposrednio na stropie
- Termiczna / akustyczna— styropian twardy EPS20- 2x2cm

|zolacje stropu poddasza i potaci skosnych poddasza nad klatkg schodowa:

- P.wilgociowa i wiatrowa — paroprzepuszczalna membrana systemowa na
krokwie pod kontrfatami.

- Termiczna - wetna mineralna grubosci fgcznej min.25cm (15cm pomiedzy
jetkami/krokwiami +2x 5cm pomiedzy tatami)

- Paroizolacja - folia PE na warstwie ocieplenia od wewnatrz pomieszczen pod
ptytami GKF.

Izolacje potaci dachowych:

- P.wilgociowa i wiatrowa — paroprzepuszczalna membrana systemowa na
krokwie pod kontrtatami.

4. Roboty wykonczeniowe.

4.1. Tynki i oktadziny Scienne.

Zewnetrzne:

- Tynki silikonowe, cienkowarstwowe wykonane metodg BSO (bezszczelinowy
system ocieplen) na podtozu styropianowym, malowane farbami silikonowymi
w kol. neutralnych.

- Na elewacjach zaprojektowano pasy pionowe deskowania wykonane z listew
elewacyjnych drewnopodobnych (na rdzeniu styropianowym np. marki Knauff)

- Na fragmentach elewacji oktadzina z ptyt ceramicznych w kolorze grafitowym
klejonych do warstwy ocieplenia $ciany.

- Pomiedzy oknami/drzwiami balkonowymi parteru a oknami poddasza
zaprojektowano oktadzine elewacji ze szkta refleksyjnego nieprzezroczystego
w ramach PCV.

- Cokét — oktadzina z ptytek kamiennych lub alternatywnie tynk
cienkowarstwowy mozaikowy.

Uwaga: Kolorystka ostateczna elewacji do uzgodnienia z projektantem na
etapie realizacyjnym.
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Wewnetrzne:

- Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne zacierane gtadzig gipsows i
malowane farbami silikonowymi

- Sciany w pom. sanitarnych (fazienki, wc) oraz zapleczu kuchenno-
gospodarczym obtozone glazurg wg wymogow sanitarnych.

4.2. Podtogi.

Podtogi z ptyt ceramicznych typu terakota, gres. W pom. nr1/14 i 2/6 -parkiet.
W pomieszczeniach technologicznych kuchennych oraz sanitarnych wykonac¢
wg wymogow sanitarnych opisanych w czesci 3.

4.3. Okna i drzwi.

Zgodnie z wykazem stolarki.
Uwaga: przed zamowieniem stolarki wymiary otworow sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka okienna:

- okna i drzwi na tarasy z profili z profili z tworzywa sztucznego PCV
6-ciokomorowych w kolorze grafitowym, szklonych zestawem szklanym,
termoizolacyjnym Us=0,9W/m3K.

- okna witrynowe wewnetrzne z profili alumin. malowane proszkowo w kolorze
grafitowym, w petni szklone szktem pojedynczym bezpiecznym.

- okna pofaciowe(dachowe) — z profili z profili z tworzywa sztucznego PCV
wielokomorowych w kolorze grafitowym, szklone zestawem szklanym,
termoizolacyjnym Us=0,9W/m3K.

Stolarka drzwiowa:

Zewnetrzna :

- Drzwi z profili alumin. wielokomorowch malowane proszkowo w kolorze
grafitowym, w petni szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym
Us=0,9W/m3K , antywtamaniowe.

Wewnetrzna :

- Drzwi z profili alumin. malowane proszkowo w kolorze grafitowym, w petni
szklone szktem pojedynczym bezpiecznym.

- Drzwi konstrukcji drewnianej ptytowe, typowe.

4.4. Parapety.

- Zewnetrzne z blachy powlekane;.
- Wewnetrzne —drewniane, z kamienia sztucznego lub inne wg inwestora.
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4.5. Balustrady.
Balustrada pochyini

- wykonana z elementéw systemowych ze stali nierdzewnej. Z obu stron
podwdjne pochwyty zamontowane na wysokosci 90cm i 75cm (patrz pkt. 3.6).

5. Instalacje

W projektowanym budynku projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- elektryczna,

gazowa,

c.0. zasilang z kotta gazowego 2-funkcyjnego.

wodociggowg wody uzytkowej zimnej i cieptej,

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do gminne;j sieci
kanalizacyjnej..

- wentylacje mechaniczng.

Szczegotowe rozwigzania wentylacji, kanalizacji sanit. i wodociggowej zawarte
sg w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i wentylacyjnych natomiast
rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych w projekcie branzowym tych
instalacji.

6. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

Projekt budynku uwzglednia potrzeby os6b niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich.

S3 to nastepujgce rozwigzania:

- Dostep na parter budynku z poziomu terenu umozliwia pochylnia ze
spadkiem 8% o wymaganych przepisami parametrach niwelujgca réznice
pomiedzy poziomem terenu i parteru

- Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
majg szerokos$¢ w swietle minimum 90cm.

- Wc dostosowane dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano na parterze
budynku. Posiada ono wymagane przepisami wymiary i niezbedne
wyposazenie (porecze -uchwyty, ptaska umywalka z mozliwoscig regulaciji
wysokosci).

- Wyznaczone na terenie w poblizu wejscia gtownego i pochylni 2 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych o wymiarach: szer. 360cm , dlugos¢ 500cm.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zakres danych wynikajgcych z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm./.
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1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacii.

Budynek bez podpiwniczenia o dwdch kondygnacjach nadziemnych z czego
druga kondygnacja to poddasze uzytkowe.

Powierzchnia zabudowy — 281,9 m
Powierzchnia uzytkowa — 358,68 m?,
Powierzchnia wewnetrzna — 397,30 m
Kubatura brutto budynku — 2 088 m?.

Budynek wolnostojgcy o wysokosci 8,06 m od poziomu terenu do gornej warstwy
stropu nad poddaszem wraz z izolacjg cieplng oraz 10,99 m w kalenicy dachu,
zaliczany do budynkéw niskich.

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki.

Przedmiotowy budynek zaprojektowany z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych

ognia i kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Najblizszy budynek (mieszkalny jednorodzinny) z elementéw NRO usytuowany
jest w odlegtosci 15,6 m. Odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki wynosi 4,0 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
wyposazenia i wystroju poszczegdlnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatow ,,A”, w niewielkich iloSciach materiaty grupy
,B~ (W tym topigce sie ciata state).

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognioweqo.

Dla pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie z kottem gazowym i magazynowe
na poddaszu zaliczane do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?Z.

5. Kateqoria zagrozenia ludzi.

Budynek zaliczany jest do obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl, w ktérym moze przebywac tgcznie w catym obiekcie do 70 oséb, w tym do
50 os6b na kondygnaciji parteru oraz do 20 osob na poddaszu.

Jest to jednoznaczna liczba mogacych przebywac¢ w nim uzytkownlkow

Sala aktywnosci sportowej na parterze o powierzchni 76,67 m? z przyjeta
technologicznie liczbg do 45 oséb. W tym przypadku nie stosowano liczby oséb
wedtug wskaznika 1 m*/osobe.

6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepujg pomieszczenia, strefy czy przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni (wewnetrznej) 402,70 m?.
Wydzielony w odrebnym pomieszczeniu piec gazowy o mocy cieplnej do 30KW.
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8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementdéw budynku.

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o dwéch kondygnacjach nadziemnych o
wymaganej klasie odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy budynku nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO) - /§ 216 ust. 2/.

> Odpornos¢ ogniowa elementdéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtébwna konstrukcja nosna — R 30 - NRO

- strop — REI 30 - NRO

- Sciany zewnetrzne — EI 30 — NRO,

- Sciany wewnetrzne — (bez wymagan) NRO, a stanowigce obudowe drogi
ewakuacyjnej EI 15 NRO,

- konstrukcja dachu — (bez wymagan) NRO,

- przekrycie dachu — (bez wymagan) NRO.

- oddzielenie poddasza od drewnianej konstrukcji dachowej ptytami El 30.

Drewniane elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone zostang srodkiem
ogniochronnym (np. FOBOS M — 4) do granicy nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Drewniane elementy estrady przy budynku zabezpieczone do granicy co
najmniej stabego rozprzestrzeniania ognia (SRO).

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z sali aktywnosci sportowej zaprojektowane 2 wyjscia szerokosci 1,54 m ze
skrzydtem gtéwnym 1,0 m oraz 0,90 m otwierane na zewngtrz pomieszczenia.
Wyijscia z budynku na zewnatrz bezposrednio z klatki schodowej drzwiami
szerokosci 1,20 m /0,90 m + 0,30 m/ oraz poprzez hol drzwiami szerokosci 1,34
m ze skrzydtem gtéwnym 0,90 m.

Drzwi otwierane na zewnagtrz. Ponadto z holu bezposrednie wyjscie drzwiami
szerokosci 0,90 m na zewnetrzng estrade.

Klatka schodowa zelbetowa na poddasze o szerokosci biegdéw 1,40 m oraz
spocznikéw 1,51 m oraz 1,52 m i odpornosci ogniowej R 60 (wymagana R 30).
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez 1 + 3 pomieszczenia do
14 m, a dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z poddasza do wyjscia na zewnatrz do
18 m.

Budynek nie wymaga oswietlenia awaryjnego jak i przeszkodowego (§ 181 ust. 1-
4 warunkow technicznych).

10.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik prgdu odcinajacy
doptyw energii do catego budynku umieszczony przy wejsciu do obiektu (kubatura
budynku powyzej 1000 m®) oraz instalacje odgromowa.

11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek ZL Ill, dwukondygnacyjny o powierzchni wewnetrznej 402,70 m®.
Nie sg wymagane do zabezpieczenia budynku urzgdzenia przeciwpozarowe jak
rowniez hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.
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12.Wyposazenie w gasnice.

Wymagana ilo§¢ masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach — 12 kg i
obejmuje to takze estrade. Przewidziano po 1 gasnicy proszkowej o masie srodka
gasniczego 6 kg (GP — 6x) - po 1 szt. na kondygnacji. Umieszczenie gasnicy
nalezy oznakowac oraz zapewnic dostep do niej szerokosci nie mniejszej jak 1 m.

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s w ramach
zaopatrzenia wodnego dla miejscowosci Marysin.

Zabezpieczy¢ to moze 1 hydrant DN 80. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewni istniejgca przeciwpozarowa sie¢ wodociggowa w 110 z
projektowanym hydrantem nadziemnym DN 80 w odlegtosci 41,8 m od
projektowanego budynku.

14.Drogi pozarowe.

Budynek nie wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego dla pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej - § 12 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Budynki nalezgce do kategorii ZLIIl, w ktérych strefa pozarowa ma powierzchnie
nie przekraczajgcg 1000 m? oraz gestoSC obcigzenia ogniowego nie
przekraczajgcg 500 MJ/m?, i w ktorych nie wystepujg pomieszczenia zagrozenie
wybuchem nie wymagajg uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:
Projektant architektury: Podpis, data
mgr inz.arch. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/Lb/98
Sprawdzajgcy proj. architektury: Podpis , data
mgr inz.arch. Mieczystaw Brzozowski
upr. nr 165/Ch/80
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KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW w MARYSINIE
Czes$c¢ 3- PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

CZESC 3.

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW

Lokalizacja :

MARYSIN, Gmina Jastkow, dziatka nr 84, obreb geod.: Marysin.

Inwestor / Adres

inwestora :

URZAD GMINY JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastkéw

Opracowat :
Projektant : ] Podpis, data
mgr inz.arch. Katarzyna Swigcicka-Brzozowska
upr. nr 175/Lb/98
Sprawdzajacy : Podpis , data

mgr inz.arch. Mieczystaw Brzozowski

upr. nr 165/Ch/80

07-12-2015r.
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KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW w MARYSINIE
Czes$c¢ 3- PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czeS¢ opisowa technologii projektowanego
budynku uzytecznosci publicznej pod nazwg Klub Aktywnosci Mieszkancow.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora i okreslony przez niego program uzytkowy.
- Projekt architektoniczny obiektu.
- Obowigzujgce przepisy i normy.

2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU.
21. llos¢ kondygnaciji i wysokos¢ pomieszczen.

Projektowany budynek jest murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy
niepodpiwniczony z dwiema nadziemnymi kondygnacjami uzytkowym (parter +
poddasze).

Wysokos¢ pomieszczen na gotowo wynosi:
- parter - 333cm w Sali aktywnosci sportowej
- 340cm w pom. technologicznych nr 1/10 + 1/13
- poddasze — 115 + 330cm
Wysokos¢ w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porzgdkowych moze
by¢ obnizona do 250cm.

2.2. Powierzchnie.

Powierzchnia uzytkowa | 358,68 m?2 w tym:

catego obiektu Parter 189,18 m?
Poddasze 169,50 m?

Powierzchnia uzytkowa 38,16 m? w tym:

lokalu objeta wezet sanitarny klienta 8,34 m2

opracowaniem wezet socjal-sanit. personelu 4,82 m?
cze$¢ kuchenna 25,00 m2

Kubatura wewnetrzna 126 m3

lokalu objetego

opracowaniem
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KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW w MARYSINIE
Czes$c¢ 3- PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

3. DANE PROGRAMOWE.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY.

PARTER
Nr pom. | Nazwa pom. m?2

Czes¢ ogdlna:

1/1 Przedsionek 2,55

1/2 Hol 21,39

1/3 Szatnia ogdlna 5,23

1/4 Szatnia dzieci 3,99

1/5 Szatnia dzieci 3,99
Wezel sanitarny klienta:

1/8 Wc damski / 0séb niepetnosprawnych 3,72

1/9 Wc mesKi 4,62
Wezel socjalno-sanitarny personelu:

1/10 Pom. socjalne - szatnia 2,93

1/11 Wc personelu / pom. techn. kotta gaz. 1,89
Czes¢ kuchenna:

1/12 | Zaplecze kuchenno-gospodarcze 21,11

1/13 | Zmywalnia 3,89

Czes¢ konsumpcyjna:
1/14 | Sala aktywnosci sportowej 74,67
funkcjonujaca takze jako wielofunkcyjna

Zakres opracowania technologii dla obiektu obejmuje pomieszczenia
od nr1/10 + nr 1/13

3.2. ZAKRES SWIADCZONYCH USLUG.

Zakres dziatalnosci obiektu ogranicza sie do swiadczenia ustug
zaspokajajgcych potrzeby wewnetrzne Sotectwa Marysin.
Ustugi te Swiadczone bedg w nastepujgcych dziedzinach:

Sport :
Prowadzenie zajec¢ sportowych dla dzieci.

Rozrywka i kultura, edukacia :

Organizacja uroczystosci okolicznosciowych, bankietéw, konferencji, imprez
integracyjno-szkoleniowych, wystepow artystycznych.

Prowadzenie punktu bibliotecznego.

Gastronomia :
Obstuga gastronomiczna w/w imprez wewnetrznych Sotectwa w ograniczonym
asortymencie kulinarnym.
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KLUB AKTYWNOSCI MIESZKANCOW w MARYSINIE
Czes$c¢ 3- PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

W/w ustugi swiadczone bedg wewnatrz obiektu oraz réwniez na terenie posesii.

W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ komercyjna polegajgca na
sprzedazy positkbw na miejscu oraz poza obiekt.

3.3. PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE | FUNKCJONALNE.

1/ Zaplecze kuchenne funkcjonuje w oparciu o0 dania gotowe do spozycia,
ktérych produkcja odbywa sie w poza budynkiem, w odpowiednich zakfadach
firmach $wiadczgcych ustugi cateringowe.

2/ Kuchnia nie przygotowuje dan z produktéw nieprzetworzonych, a jedynie z
produktow gotowych.

3/ Positki dostarczane do zaktadu w zamknietych termicznie szczelnych
naczyniach i termosach.

Dostawa positkbw na zgdanie i do bezposredniego spozycia nie powoduje
potrzeby ich dtuzszego przechowywania na terenie obiektu ani magazynowania
ich duzej ilosci.

W kuchni nie magazynuje sie produktow nieprzetworzonych, jedynie gotowe
produkty suche, owoce i napoje butelkowane.

Produkty dostarczane muszg by¢ swieze i wymaganej jakosci.

4/ Dania miesne typu kietbaski, mieso grillowe, ryby dostarczane jako produkt
gotowy wytwarzany poza obiektem porcjowany i przygotowany bezposrednio do
obrébki termicznej, pakowany prozniowo i przywozony w szczelnych
pojemnikach termicznych.

W zwigzku w tym nie zachodzi potrzeba wydzielania pomieszczenia do ich
obrébki wstepne;j.

5/ Positki na zapleczu kuchennym sg porcjowane i naktadane na naczynia.
W razie potrzeby sg podgrzewane.

6/ Spozywanie positkbw w pom. nr 1/14 oraz w sezonie letnim na ,wolnym
powietrzu” na tarasach przy budynku oraz na terenie zielonym posesji za
pomocg sztuécow i w naczyniach rowniez wielokrotnego uzytku.

3.4. DANE TECHNOLOGICZNE.

1/ Maks. ilos¢ wydawanych positkdw — jednorazowo do 50 dan w pom. 1/14.
Poza obiektem ilos¢ positkéw w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

2/ Zatrudnienie.

Nie zachodzi potrzeba zatrudniania pracownikdéw czesci gastronomicznej na
state, lecz gtbwnie na zasadzie umow z zarzgdcg obiektu i w zaleznosci od
biezgcych potrzeb.

3/ Harmonogram pracy:
Nieregularny czas pracy — w zaleznosci od biezgcych potrzeb.
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4, OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

W czesci gastronomicznej projektowanego lokalu bedg wystepowaty
nastepujgce czynnosci technologiczne:

- dostawa, przyjecie i odbiér positkdw gotowych,

- obrébka koncowa

- transport wewnetrzny i ekspedycja dan,

- zmywanie naczyn i sztuécow,

- magazynowanie produktow

- usuwanie odpadkéw i utrzymanie czystosci w lokalu.

4.1. Dostawa, przyjecie i odbior.

Dostawa positkbw gotowych i produktdw (owoce, napoje, produkty suche)
odbywa sie z tylu budynku przez tylne wejscie z poziomu terenu, skad sg
przenoszone do kuchni.

Positki gotowe bedg do obiekiu w szczelnych pojemnikach oraz termosach
(positki ciepte) na zasadzie umowy z firmg cateringowa.

Po odbiorze ilosciowym i jakosciowym sg one przechowywane w kuchni do
czasu ich spozycia.

4.2. Magazynowanie.

Przy istniejgcej powierzchni czesci gastronomicznej obiektu i ustalaniu jego
wyposazenia przyjeto niezbedne zapasy surowcow i pétproduktéw.

Sytuacja na rynku nie wymaga gromadzenia zapasow lecz zapewnienia
rytmicznych dostaw. Dlatego nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw na
dtuzej niz na 2 dni.

e PRODUKTY GOTOWE WYMAGAJACE PRZECHOWANIA W NISKICH
TEMPERATURACH

Lokal wyposazy¢ w chtodziarki i zamrazarki stuzgce do przechowywania
kazdego z pétproduktdow w odpowiedniej temperaturze ( zakres 4-8C).

Gotowe produkty (surowki, usmazone sztuki miesa, kotlety, produkty miesne na
grilla) przechowywane sg w chtodziarce w oddzielnych w zaleznosci od ich
rodzaju nierdzewnych pojemnikach gastronomicznych Iub szczelnych
opakowaniach.

e PRODUKTY SUCHE.

Przechowywane w regatach i szafkach przeznaczonych do skfadowania
niewielkich zapasow produktéw spozywczych gotowych: cukier, sél, przyprawy,
kawa, herbata ...itp.

e ZASOBY.

Naczynia kuchenne i zastawa stotowa jednorazowa i wielorazowa
magazynowane oddzielnie w specjalnie przeznaczonych na nie szafkach i
regatach kredensowych.
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e NAPOJE.
Napoje butelkowane przechowywane w skrzynkach w pomieszczeniu
kuchennym. Czes¢ napojow wystawiona w chtodziarce na napoje.

4.3. Obrobka termiczna.

W obiekcie nie odbywa sie obrébka wstepna tzw. pdtproduktéw, gdyz sg one
dostarczane do zaktadu w postaci gotowej w zamknietych termicznie
opakowaniach.

Obrébka kohncowa-termiczna odbywa sie przy pomocy urzadzen jak: kuchnia
gazowa 4-palnikowa.

Zaplecze zaopatrzone jest ponadto w drobne urzgdzenia do przygotowywania
napojow gorgcych (ekspres do kawy, czajnik elektryczny itp.).

4.4. Transport i ekspedycja dan.

Ekspedycja dan gotowych do pomieszczenia nr 1/14 odbywac sie bedzie w
systemie kelnerskim na wozkach kelnerskich. W przypadku mniejszej liczby
gosci dania bedg roznoszone recznie.

W przypadku imprez na wolnym powietrzu —samoobstuga.

4.5. Zmywanie naczyn.

Odbywa sie w zmywalni wydzielonej na petng wysokos$¢ scianami od reszty
kuchni.  Brudne naczynia stotowe i sztuéce podawane sg do okienka
zwrotnego.

Droga transportu naczyn brudnych do zmywalni nie koliduje z drogg wydawania
positkOw.

W zmywalni usuwane sg z naczyn resztki jedzenia do zamykanego szczelnego
pojemnika na odpadki spozywcze umieszczonego pod blatem zwrotnym.
Nastepnie naczynia poddawane sg wstepnemu optukaniu w zlewie 2-
komorowym, potem trafiajg do zmywarki, gdzie poddawane sg procesowi
mycia, ptukania i wyparzania w temp. 85 st.C.

Po catym procesie mycia i wyparzania naczynia wstawiane sg do szafy
przelotowej. Do mycia rgk w zmywalni stuzy umywalka ze stali nierdzewne;j.

4.6. Usuwanie odpadkow.

Wszelkie odpadki produkcyjne i konsumpcyjne sg segregowane i usuwane
wstepnie do szczelnie zamykanych pojemnikow smietnikowych wewnatrz
pomieszczenia kuchennego a nastepnie do zamknietych konteneréw na
zewnetrz budynku umieszczonych w obrebie posesji. Stad nastepnie sg
systematycznie usuwane na zasadach umowy z odpowiednimi stuzbami
komunalnymi.

Zuzyte ttuszcze i olej bedg zlewane i sktadowane w szczelnych pojemnikach
poza miejscem obrébki czystej i systematycznie odbierane przez odpowiednie
stuzby i utylizowane.
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5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE.

e Wyposazenie technologiczne podstawowe czesci kuchennej i magazynowe;j
oraz zmywalni:

- jego rozmieszczenie jest pokazane w czesci rysunkowej (rys.nr 1T) oraz
opisane w tabeli specyfikacji podstawowego wyposazenia zaplecza
kuchennego.

e Wyposazenie podstawowe pom. socjalno-sanitarnego.

e Wyposazenie uzupetniajgce:

- drobny sprzet produkcyjny,

- odziez ochronna i robocza,

- srodki do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,
- sprzet porzadkowy,

- sprzet p.poz.

- apteczka pierwszej pomocy

Wykaz urzagdzen i wyposazenia ma charakter pogladowy. Dopuszcza sie
zmiane jego wymiarow i ustawienia przy zachowaniu wymogow sanitarnych
dotyczgcych produkcji zywnosci i jej przechowywania.

6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Komunikacija.

Budynek posiada 2 wejscia zewnetrzne spetniajgce funkcje drdg
ewakuacyjnych: gtéwne i tylne (gospodarcze). Dodatkowa ewakuacja z sali
zaje¢ sportowych / wielofunkcyjnej przez 2 szt. 2-skrzydtowych drzwi
balkonowych prowadzacych na taras przy budynku. Z holu gtéwnego 1-
skrzydtowe drzwi balkonowe prowadzgce na scene zewnetrzng przy budynku.

Zaplecze sanitarne dla klientéw.

W parterze obiektu dostepne z ogdinej czesci komunikacyjnej zaprojektowano
2 wezty sanitarne dla klientow :

- damski / oséb niepetnosprawnych (jednoprzestrzenny o wymiarach drzwi,
wnetrza i wyposazenia dostosowanych dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich),

- meski z przedsionkiem umywalkowym i wydzielonym kurtyng pisuarem oraz
z kabing ustepows.

Pomieszczenie sanitarne personelu.

Dostepne z pomieszczenia kuchennego nr 1/12 sktada sie z :

- Czesci socjalno-porzgdkowej (pom. nr 1/10) bedgcej zarazem przedsionkiem
umywalkowym. Znajdujg sie tu szafki na odziez roboczg i szafka porzgdkowa
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dwudzielna na $rodki czystosci i dezynfekcyjne oraz na drobny sprzet
porzagdkowy. Znajduje sie tu takze umywalka ceramiczna z .

Dopuszcza sie zamiast szafek wieszaki na odziez wyjsciowg i robocza.
Ubrania wyjsciowe i robocze personelu kuchennego przechowywaé nalezy w
oddzielnych i szczelnych pokrowcach w ilosci dostosowanej do liczby
personelu.

- Czesci sanitarnej (pom. nr 1/11) bedgcej rowniez pom. technicznym kotta
gazowego wiszgcego. Znajduje sie tu takze miska ustepowa oraz srodki higieny
osobistej.

7. UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE.

W celu utrzymania nalezytego poziomu czystosci konieczne jest regularne
mycie i dezynfekcja pomieszczen, urzgdzen i sprzetu produkcyjnego przy
uzyciu odpowiednich srodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych oraz zastosowaniu
wiasciwej techniki.

Do podstawowego utrzymania czystosci stuzy drobny podstawowy sprzet
porzgdkowy (mop, szczotki, zmiotki, Scierki, wiaderka) przechowywany w pom.
nr 1/10 w szafce porzadkowej 2-dzielnej wraz ze srodkami czystoSci i
dezynfekcyjnymi.

Pranie ubran roboczych personelu odbywa sie poza obiektem.

8. WYTYCZNE PROJEKTOWE.
8.1. BUDOWLANE.

-Uktad pomieszczen powinien odpowiada¢ uktadowi jak w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

-Dostep na parter budynku winien by¢ utwardzony i dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych.

-Drzwi nalezy zainstalowac tak, aby kierunek otwierania odpowiadat kierunkowi
zatozonemu na projekcie technologicznym. Powinny mie¢ powierzchnie
gtadka, tatwg do mycia.

- Drzwi zewnetrzne na zaplecze kuchenne, a szczegdlnie ich progi muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy gryzoniom dostep do wnetrza budynku.

- Okna nalezy zamontowac tak, aby umozliwiaty swobodne ich otwieranie i
zamykanie i o konstrukcji umozliwiajgcej instalowanie siatek ochronnych przed
owadami.

- Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach
gastronomicznych muszg by¢ tatwe do utrzymania w czystosci , wykonane z
materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych, na
Scieranie, przebicia i zarysowania.

Cokoty do wysokosci min. 8cm wykonane z materiatdw odpowiadajgcych
wymaganiom dla podfog.

- Sciany w pomieszczeniach wymagajgcych czestego mycia i dezynfekciji to jest
sanitarnych oraz kuchni o powierzchni zmywalnej , obtozone glazurg do
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wysokosci min. 205cm, powyzej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi
w kolorze jasnym.

- W pozostatych pomieszczeniach $ciany oraz sufity powinny by¢é pomalowane
zmywalnymi  farbami  emulsyjnymi w kolorze jasnym. W ciggach
komunikacyjnych zmywalne do wysokosci 160cm.

- Potgczenie cokotdw z posadzka, $cian z posadzkg oraz wkleste narozniki
$cian wykonac¢ w sposob bez-szczelinowy , jako zaokrgglony , fatwy do
utrzymania w czystosci.

8.2. INSTALACYJNE.

Instancje w projektowanym budynku nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi
projektami branzowymi tych instalacji, aby umozliwi¢ wtasciwe podtaczenie
wyposazenia i urzgdzen technologicznych.

WENTYLACJA.

- W pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.  System zapewnia w
wymiane powietrza, temperature i wilgotnos¢ wg obowigzujgcych normatywow.
- Wezly sanitarne, tazienki wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej wentylatorami elektrycznymi zatgczanymi automatycznie z
wigcznikiem Swiatfa.

- Na otworach wentylacyjnych zamontowaé kratki z materiatu nierdzewnego,
tatwe do zdjecia i czyszczenia.

INSTALACJA C.O.

- Zrodtem ciepfa jest piec 2-funkcyjny zasilany gazem.

-Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢é wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zapewniajgca temperature wg. obowigzujgcych
normatywoéw, przewodami schowanymi pod tynkiem i w posadzkach.

- Grzejniki c.0. o konstrukcji tatwej do utrzymania w czystosci.

INSTALACJA WOD - KAN. ORAZ C.W.U.

- Zapotrzebowanie na wode okreslone w odrebnym projekcie branzowym jest
zapewnione z gminnej sieci wodociggowe;j.

- Odprowadzenie sciekow do bezodptywowego szczelnego zbiornika $ciekdw..

- Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie =z dotgczonym projektem
branzowym.

- Jako$¢ wody powinna odpowiadac¢ warunkom jako$ci wody zdatnej do picia.

- Wszelkie przewody wodociggowe i kanalizacyjne wykonac jako kryte ( wkute
w $ciane lub obudowane).

- W sanitariatach wyposazonych w pisuary zamontowacC kratke sSciekowg i
ztaczke do weza.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

- Zapotrzebowanie na energie elektryczng okreslone w odrebnym projekcie
branzowym i jest zapewnione z sieci energetyczne;.
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- Oswietlenie w pomieszczeniach roboczych powinno byé zgodne z PN i
wynosi¢ 300 lukséw oraz 200 lukséw w pomieszczeniach dodatkowych. Swiatto
powinno posiadac statg niezmienng barwe .

- Punkty oswietleniowe zaplecza kuchennego powinny posiada¢ budowe
zapewniajgcg tatwe utrzymanie ich w czystosci oraz powinny byc¢
zabezpieczone niettukgcymi ostonami, chronigcymi przed odpryskami szkfa.

MONTAZ URZADZEN.

- Urzadzenia gastronomiczne zamontowa¢ w odpowiednich dla nich miejscach
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Urzgdzenia nie wymagajg fundamentowania
do podtoza (wolnostojgce) a kolejnos¢ ich instalowania nie jest istotna.

8.3. OCHRONA P.POZ. | BHP.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w czesci 2 projektu (patrz-opis
techniczny)

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wyposazenia obiektu muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wyposazenia obiektu nie mogg stanowi¢
zagrozenia dla ludzkiego zdrowia oraz zagraza¢ srodowisku.

- Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje
przeciwporazeniowa.

- Skuteczno$¢ zabezpieczen instalacji elektrycznej powinna byé sprawdzona
przed oddaniem obiektu do uzytku publicznego i kontrolowana zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet gasniczy w ilosciach i
kategoriach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom p.poz. umieszczone w
widocznym i tatwo dostepnym miejscu.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy.
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SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA

(w zakresie podstawowym)

wymiary
Nr Nazwa elementu wyposazenia ilos¢ | szer/gteb/wys. | zasil./moc | przytacza
szt. mm VIKW
Kondygnacja: PARTER
Pom. technologiczne nr 1/12 —- POM. KUCHENNO-GOSP.
1 | KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z SZAFKA
DOLNA NA NARZEDZIA | NACZYNIA DO
PRODUKCJI 1 700/700/850 GAZ/10 G,E
2 | OKAP KUCHENNY Z tAPACZEM TLUSZCZU
| OSWIETLENIEM 1 71.00/800/550 E.W
3 | STOL ROBOCZY Z POLKAMI DOLNYMI 1200/600/850
4 | POLKI WISZACE 1 1200/300/550
5 | STOL ROBOCZY Z POLKAMI DOLNYMI 1 450/600/850
6 | STOL ROBOCZY Z POLKAMI DOLNYMI 2 900/600/850
7 | POLKI WISZACE 2 900/300/550
8 | STOL ROBOCZY 1 600/600/850
9 | ZLEWOZWYWAK 1-KOMOROWY- STAL
NIERDZEWNA Z SZAFKA DOLNA 2 600/600/850 C,z,0
KOMPLET DOZOWNIKOW PLYNU MYJ.
RECZNIKI JEDNORAZOWE
10 | STOL ROBOCZY Z POLKAMI DOLNYMI
| SZUFLADAMI NA SZTUCCE 2 1200/600/850
11 | NADSTAWKA NA STOL ROB. 2 1200/300/500
12 | CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA 2 800/700/1700 230/0,4 E
13 | UMYWALKA ZE STALI NIERDZ.
+ KOMPLET DOZOWNIKOW PLYNU MYJ. 1 500/500/850 C,z,0
RECZNIKI JEDNORAZOWE
14 | KOSZ NA SMIECI -TWORZYWO SZT. SZCZELNIE 1
ZAMYKANY FI 400/50
Pom. technologiczne nr 1/13 - ZMYWALNIA
15 | STOL ODSTAWCZY 1 1800/400/850
16 | ZMYWARKO -WYPARZARKA PODBLATOWA 1 600/600/850 | 400V/6,65 E,ZO
17 | ZLEWOZWYWAK 2-KOMOROWY
STAL NIERDZEWNA Z SZAFKA DOLNA
+ KOMPLET DOZOWNIKOW PLYNU MYJ.
RECZNIKI JEDNORAZOWE 1 800/600/850 C,z0
18 | SZAFA PRZELOTOWA NA NACZYNIA 1 1200/700/1800
19 | POJEMNIK JEZDNY NA ODPADKI -SZCZELNIE
ZAMYKANY 1 Fl 560/690
Pom. technologiczne nr 1/12A — PRZESTRZEN KUCH. MAGAZYNOWA
20 | REGAL ALUMINIOWO-POLIETYLENOWY

4-POZIOMOWY

2 1000/400/1750
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Pom. technologiczne nr 1/10, 1/11 — POM. SOCJALNO - SANITARNE PERSONELU

21 | SZAFKA PORZADKOWA 1 400/300/1500
2-dzielna na srodki czystosci i sprzet porzadkowy

22 | SZAFKI UBRANIOWE
LUB WIESZAK NA UBRANIA ( robocze i wyjsciowe

przechowywane w oddzielnych pokrowcach — ilos¢ X
dostosowac do liczby personelu )
23 | UMYWALKA CERAM. 1 600/450

+ WYPOSAZENIE DODATKOWE:
POJEMNIK NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
DOZOWNIK PLYNU MYJ. Cz0

14 | KOSZ NA SMIECI -TWORZYWO SZT. SZCZELNIE
ZAMYKANY 1 Fl 400/50

Uwaga: Lokalizacja pomieszczen i wyposazenia w czesci rysunkowe;.

Oznaczenie przytaczy :

E — energetyczne

G - gazowe

C - ciepta woda

Z - zimna woda

O - odprowadzenie sciekéw
W — wentylacja
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