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Roboty budowlane
Nr Podstawa Opis robodt Jm | Tlos¢
1. Klub Aktywnos$ci Mieszkancow
1.1. Stan surowy zamkniety
1.1.1. Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
21,00%17 m2 357
11,0*8,0 m2 88
razem | m2 445
2 |KNR 2-01 0122/01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
177,898+19,623 m3 | 197,521
razem | m3 | 197,521
3 |KNR 2-01 0208/03|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami o na
odlegtos¢ do 0,50km 90 % wykopow
wykopy pod fundamenty
L1 ((16,72%1,0+(16,72+16,72)*(1,0+3)+16,72*3)*1,0/6)*0,90 m3 | 30,096
L2 ((71,37%0,7+(71,37+71,37)*(0,7+2,5)+71,37%2,5)*1,0/6)*0,90 m3 | 102,773
L3 ((15,33*0,5+(15,33+15,33)*(0,5+1,6)+15,33*1,6)*1,0/6)*0,90 m3 14,487
SF1  (1,5%1,5%1,1¥2)*0,90 m3 4,455
SF2  (1,5%1,5%1,1*4)*0,90 m3 8,91
PLFl 1,3*1,1¥1,1¥0,90 m3 1,416
wykopy pod fundamenty tarasu
((2,00+13,78+1,05+4,05+1,05+5,41+1,22)*0,5*1,1)*0,90 m3 14,137
wykopy pod fundamenty schody wewnetrzne
((1,17+1,08+0,87)*0,5%1,1)*0,90 m3 1,544
razem K m3 | 177,818
4 KNR 2-01 0310/01|Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad 10% wykopow
wykopy pod fundamenty
L1 ((16,72%1,0+(16,72+16,72)*(1,0+3)+16,72*3)*1,0/6)*0,10 m3 3,344
L2 ((71,37*%0,7+(71,37+71,37)*(0,7+2,5)+71,37*2,5)*1,0/6)*0,10 m3 11,419
L3 ((15,33*%0,5+(15,33+15,33)*(0,5+1,6)+15,33*1,6)*1,0/6)*0,10 m3 1,61
SF1  (1,5%1,5%1,0¥2)*0,10 m3 0,45
SF2  (1,5%1,5%1,0%¥4)*0,10 m3 0,9
PLFl 1,3*1,1*1,1%0,10 m3 0,157
wykopy pod fundamenty tarasu
((2,00+13,78+1,05+4,05+1,05+5,41+1,22)*0,5*%1,10)*0,10 m3 1,571
wykopy pod fundamenty schody wewnetrzne
((1,17+1,08+0,87)*0,5%1,1)*0,10 m3 0,172
razem | m3 19,623
5 | ZNR 10207/03 |Przew6z samochodem samowytadowczym o tadownosci powyzej 20,0t na odlegltos¢ do 10km
materiatlow sypkich z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez podniesienie skrzyni po
nawierzchni kategorii I-11I PIASEK
zasypanie fundamentow
125,806*1,7 tona| 213,87
razem tona| 213,87
6 |KNR 2-01 0230/01|Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m PIASEK
196,441-(10,357+3,955+19,984+6,689+2,964+14,497+8,287+3,902) m3 | 125,806
razem | m3 | 125,806
7 |KNR 4-01 0108/05| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
196,441 m3 | 196,441
razem | m3 | 196,441
8 |KNR 2-02 1101/07/Podkiady na podtozu gruntowym z pospotki do betondéw zwyklych
pod posadzke na gruncie
17,18%6,33*0,15 m3 16,312
17,18%5,16%0,15 m3 13,297
42,26*0,15 m3 6,339
pod taras
2,23%14,12%0,22 m3 6,927
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlo$¢
scena
50*0,15 m3 7,5
razem | m3 50,375
1.1.2. Roboty betonowe i zbrojarskie
9 |KNR 2-02 1101/01/Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10
podkiady pod fundamenty
L1 16,72*%1,20%0,10 m3 2,006
L2 (12,70+13,08+8,28+5,82+5,82+2,34+4,70+12,92+2,94+2,77)*0,90*0,10 m3 6,423
L3 (2,80+2,90+1,78+5,75+2,10)*0,6*0,10 m3 0,92
SF1 1,20¥1,20*0,10%2 m3 0,288
SF2  1,20%1,20*0,10*2+1,30*1,20*0,10+1,20*0,90*0,10+1,30*0,6*0,10 m3 0,63
PLF1 1,0*%0,90*0,10 m3 0,09
razem | m3 10,357
10 [KNR 2-02 0202/01|Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy C16/20
fundamenty
L3 (2,80+2,90+1,78+5,75+2,10)*0,40*0,40 m3 2,453
fundamenty pod taras
((2,00+13,78+1,05+4,05+1,05+5,41+1,22)*0,5*1,1)*0,24*0,30 m3 1,131
wykopy pod fundamenty schody wewnetrzne
((1,17+1,08+0,87)*0,5*1,1)*0,24*0,90 m3 0,371
razem | m3 3,955
11 [KNR 2-02 0202/02/Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy C16/20
fundamenty
L2 (12,70+13,08+8,28+5,82+5,82+2,34+4,70+12,92+2,94+2,77)*0,70*0,40 m3 19,984
razem | m3 19,984
12 [KNR 2-02 0202/03/ Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy C16/20
wykopy pod fundamenty
L1 16,72%1,00%0,40 m3 6,638
razem | m3 6,688
13 |KNR 2-02 0204/01|Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z ukladaniem betonu z
zastosowaniem pompy C16/20
SF1  (1,2%1,2%0,4)*2 m3 1,152
SF2  (1,2%1,2%0,4)*3 m3 1,728
PLF1 0,6%0,70%0,2 m3 0,084
razem | m3 2,964
14 |KNR 2-02 0209/01|Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem betonu za
pomoca pompy C20/25
S1  pi*0,15"2*4,44 m3 0,314
S2  pi*0,1572*%4,07*2 m3 0,575
razem | m3 0,889
15 |KNR 2-02 0208/02|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
9 z uktadaniem betonu za pomocg pompy C20/25
S3  (4,07%0,41*%0,34)*3 m3 1,702
S4  (4,07%0,41%0,24) m3 0,4
S5 (4,07%0,24%0,24) m3 0,234
razem | m3 2,336
16 [KNR 2-02 0211/04|Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m C20/25
T1 0,24%0,24%4,44%7 m3 1,79
T2 0,30%0,24%4,44%*3 m3 0,959
T3 0,35*%0,24*4,44 m3 0,373
T4 0,41%0,24%4,44 m3 0,437
T5.1 0,24*%0,24*1,10*%13 m3 0,824
T5.2 0,24*%0,24*2,64*4 m3 0,608
T5.3  0,24%0,24*2,64 m3 0,152
razem | m3 5,143
17 NNRNKB 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

0136/02
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$ciany fundamentowe zewnetrzne
OS1' 3,04%0,24%0,35 m3 0,255
OS1 (5,40+8,98)%0,24*0,62 m3 2,14
0S3  3,12%0,24*0,62 m3 0,464
0S4 13,71%0,24*0,62 m3 2,04
0S5 (3,50+3,50)%0,24*0,62 m3 1,042
SCIANA LUKOWA  0,24*0,62%(2,40+6,10+2,60) m3 1,652
OSA (6,60+5,40)%0,24%0,62 m3 1,786
OSB  1,68%0,24*0,62 m3 0,25
OSC  4,22%0,24*0,62 m3 0,628
OSD 0,76%0,24*0,62 m3 0,113
OSE (5,43+5,13)*0,24*0,62 m3 1,571
$ciana fundamentowa wewngetrzna
0S2 17,18%0,24*0,62 m3 2,556
razem | m3 14,497
18 [KNR 2-02 0202/01|Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy C16/20
$ciana fundamentowa pod taras
(2,00+13,78+1,05+4,05+1,05+5,41+1,22)*0,24*1,09 m3 7,471
wykopy pod fundamenty schody wewnetrzne
(1,17+1,08+0,87)*0,24*1,09 m3 0,816
razem | m3 8,287
19 [KNR 2-02 0212/12|Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm C25/30
W1 0,24*0,24*(5,64+4,70+3,20+2,37+9,22+12,24+14,02+1,14+3,88+11,34) m3 3,902
razem | m3 3,902
20 KNR 2-02 1101/01/Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10
pod posadzke na gruncie
17,18%6,33*0,10 m3 10,875
17,18%5,16*0,10 m3 8,865
42,26*0,10 m3 4,226
50*0,9 m3 45
razem | m3 68,966
21 [KNR 2-02 0218/01|Schody zelbetowe z r¢cznym ukltadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
gotowym podlozu
wejsécie na taras
0,70%2,24*0,15 m3 0,235
0,70*3,23*0,15 m3 0,339
wejscie na sceng
0,70%1,57 m3 1,099
0,70*1,57 m3 1,099
razem | m3 2,772
1.1.3. Roboty zbrojarskie
22 KNR 2-02 0290/01|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli wg.zestawienia
zbrojenie gladkie
0,0289 t 0,029
razem| t 0,029
23 | KNR 2-02 0290/02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
wg.zestawienia
zbrojenie ze stali zebrowanej
3,336 t 3,336
razem| t 3,336
1.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne
24 [ KNR 2-02 0601/04|1zolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smolowego lub asfaltowego wykonywane
na goraco - pierwsza warstwa
lawy fundamentowe
L1 16,72%0,40%2 m2 13,376
L2 (12,70+13,08+8,28+5,82+5,82+2,34+4,70+12,92+2,94+2,77)*0,40*2 m2 | 57,096
L3 (2,80+2,90+1,78+5,75+2,10)*0,40%2 m2 12,264
SF1  (1,2%4*0,4)*2 m2 3,84
SF2  (1,2*¥4*0,4)*3 m2 5,76
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PLF1 (0,6%¥2+0,70%2)*0,2 m2 0,52
fundamenty pod taras
((2,00+13,78+1,05+4,05+1,05+5,41+1,22)*0,5%1,1)*0,30*2 m2 9,425
wykopy pod fundamenty schody wewnetrzne
((1,17+1,08+0,87)*0,5*1,1)*0,90*2 m2 3,089
$ciany fundamentowe zewngtrzne
OS 1" 3,04%0,35%2 m2 2,128
0$1 (540+8,98)*0,84*2 m2 | 24,158
0S3 3,12%0,84*2 m2 | 5242
0S4 13,71%0,84%2 m2 | 23,033
0$5 (3,50+3,50)*0,84*2 m2 11,76
SCIANA LUKOWA (2,40+6,10+2,60)*0,84*2 m2 18,648
OS A (6,60+5,40)%0,84*2 m2 20,16
0SB 1,68*%0,84*2 m2 2,822
0SC  4,22%0,84*2 m2 7,09
0SD 0,76%0,84*2 m2 1,277
OSE (5,43+5,13)*0,84*2 m2 17,741
$ciana fundamentowa wewnetrzna
0S2 17,18%0,84*2 m2 | 28,862
razem | m2 | 268,291
25 [KNR 2-02 0601/05|Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smotowego lub asfaltowego wykonywane
na goraco - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza m2 | 268,291
26 [KNR 2-02 0604/03|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
Ll 16,72*%1,0 m2 16,72
E2  (12,70+13,08+8,28+5,82+5,82+2,34+4,70+12,92+2,94+2,77)*0,70 m2 | 49,959
13 (2,80+2,90+1,78+5,75+2,10)*0,40 m2 6,132
razem | m2 72,811
27 KNR 2-02 0604/04|1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna
warstwa ponad pierwsza m2 72,811
28 [ KNR 2-02 0609/08|1zolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej Styrodur 10cm
$ciany fundamentowe zewngtrzne
OS1' 3,04%0,50 m2 1,52
0$1 (540+8,98)*1,05 m2 | 15,099
083 3,12*%1,05 m2 | 3276
0S4 13,71%1,05 m2 14,396
0$5 (3,50+3,50)*1,05 m2 735
SCIANA LUKOWA (2,40+6,10+2,60)*1,05 m2 11,655
OS A (6,60+5,40)%1,05 m2 12,6
0SB 1,68%1,05 m2 1,764
0SC 4,22%1,05 m2 | 4431
0SD 0,76*1,05 m2 0,798
OSE (5,43+5,13)*1,05 m2 | 11,088
razem | m2 83,977
29 KNR K-35 Ulozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym folia kubetkowa
0106/01 m2 | 83,977
30 |[KNR 2-02 0607/01 1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
(doptata 2x)
pod posadzke na gruncie
17,18%6,33 m2 | 108,749
17,18%5,16 m2 | 88,649
42,26 m2 42,26
razem | m2 | 239,658
31 |KNR 2-02 0609/03|1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr.60mm
pod posadzke na gruncie
17,18%6,33 m2 | 108,749
17,18*%5,16 m2 | 88,649
42,26 m2 42,26
razem | m2 | 239,658
32 |KNR 2-02 0609/04|1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
gr.60mm m2 | 239,658
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33 KNR 2-02u2  |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03 S5m2
podoza pod sceng
50 m2 50
razem | m2 50

1.1.5. Roboty murowe i zelbetowe

34 KNR 2-02s Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grub.24cm

0107/01
Parter
0§ A 3,34%12,24 m2 | 40,882
o§B  3,34*2,13 m2 7,114
0§ C 3,34%4,22 m2 14,095
0§D 3,34%0,54 m2 1,804
o$E 3,34*11,11 m2 | 37,107
0§ 1 3,34%(8,98+5,40) m2 | 48,029
0§2 3,34¥13,42 m2 | 44,823
0§3 3,34%3,12 m2 10,421
os4 3,34*13,75 m2 | 45925
poddasze
o§ A 1,10%¥12,24+31,95 m2 | 45414
o§B 15,94 m2 15,94
o§C 1594 m2 15,94
o$D 1,14%0,93 m2 1,06
o$E 1,10%12,24+31,95 m2 | 45414
o§1 1,10%(8,98+5,40) m2 15,818
o$ 1" 1,10%2,80 m2 3,08
0§22 3,28%2,96 m2 9,709
os4 1,10¥17,65 m2 19,415
0$5 11,85%0,54 m2 6,399
odliczenia parter
otwory -1,80%1,00 m2 -1,8
-1,80%2,50 m2 -4,5
-1,80%2,50 m2 -4,5
-1,80%2,50 m2 -4,5
-0,90%2,50 m2 -2,25
-0,90%2,50 m2 -2,25
-1,80*1,00 m2 -1,8
-1,80*%1,00 m2 -1,8
-1,80*%1,00 m2 -1,8
-0,80*1,00 m2 -0,8
-0,80*1,00 m2 -0,8
-1,34*2,15 m2 -2,881
-0,55%2,22 m2 -1,221
-1,80*%1,00 m2 -1,8
-1,80%2,50 m2 -4,5
-0,90%2,50 m2 -2,25
-1,50%2,30 m2 -3,45
-1,34%2,22 m2 -2,975
-0,90*2,00 m2 -1,8
-0,90%2,25 m2 -2,025
-1,00%2,30 m2 -2,3
odliczenie poddasze
-1,80%1,00%7 m2 -12,6
-2,20%2,50 m2 -5,5
-0,90%2,50 m2 -2,25
-1,80%2,50 m2 -4,5
-1,80*%1,70 m2 -3,06
-1,40%2,20 m2 -3,08
-0,90%2,00 m2 -1,8
razem | m2 | 343,597

35 |KNR 2-02 0212/12|Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
parter
W1  0,24*0,35%(13,9+6,84+14,02+3,88+5,94+0,65) m3 3,799
W2 0,24*0,28*(17,66+6,21+2,37+5,64+5,67) m3 2,523
poddasze
W3 0,24*0,24*(5,64+3,28+9,22+2,48+7,76+2,48+17,66+2,48+7,76+2,48) m3 3,527
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W4 0,24*%0,12*%(1,41+11,85) m3 0,382
razem | m3 10,231
36 |[KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
ukfadaniem betonu za pomoca pompy
podciagi
Pl 0,30*%0,50%4,00 m3 0,6
P2.1 0,24*0,31%*3,88 m3 0,289
P2.2 0,24*0,31*2,31 m3 0,172
P3 0,24*%0,30*%11,85 m3 0,853
P4 0,24*0,40*%12,72 m3 1,221
P5 0,24*0,40*5,50 m3 0,528
P6 0,24*%0,40%6,74 m3 0,647
P7 0,24*%0,40*4,23 m3 0,406
P8 0,24*0,37*3,28 m3 0,291
razem | m3 5,007
37 |[KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z rgcznym
uktadaniem betonu
Nadproza wylewane parter
NZ120 (0,24*0,24*1,24)*3 m3 0,214
NW120 0,24%0,24*1,25 m3 0,072
NW140 0,24*0,24*1,45 m3 0,084
NZ 220 (0,24*0,30*2,25)*10 m3 1,62
NW245 0,24%0,30%2,50 m3 0,18
NZ360 0,24*%0,40%3,65 m3 0,35
Nadproza wylewane poddasze
W3*  0,24*0,24*2,30 m3 0,132
NW130 0,24%0,24*1,30%2 m3 0,15
NW150 0,24*0,24*1,50 m3 0,086
NW180 0,24*0,24*1,80 m3 0,104
NZ230 0,24%0,24%2,30 m3 0,132
W3 0,24*%0,24*1,18 m3 0,068
razem | m3 3,192
38 |KNR 2-02 0218/07|Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwigce
BSP1/2  (0,24%0,28*3,28)*3 m3 0,661
razem | m3 0,661
39 |KNR 2-02 0218/03|Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
Schody 2,70*1,40%2 m2 7,56
PL1 1,54*2,80 m2 4,312
razem | m2 11,872
40 [KNR 2-02 0218/06|Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
(doptata 3x)  |plyty schodowej
m2 11,872
41 KNR 2-02s Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych z pojedyncza wentylacja
0122/05
przewdd spalinoiwo wentylacyjny
9,3 m 9,3
razem| m 9,3
42 KNR 2-02s Kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych 4-kanatowe
0122/07
4-kanatlowe 5,40 m 5,4
razem| m 5,4
43 KNR 2-02s Kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych 1-kanatowe
0122/07
kanat wentylacyjny
4*2 m 8
7*2 m 14
razem| m 22
44 KNR 2-02s Reczne licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6cm KOMINA
0921/06
KOMIN
(1,13*%2+0,48%*2)*2,50 m2 8,05
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razem | m2 8,05
45 [KNR 4-01 0322/02|Obsadzenie kratek wentylacyjnych
kanat wentylacyjno-spalinowy
4 szt
razem | szt
1.1.6. Stropy
46 KNR 2-02ul Strop prefabrykowany Techno-Beton
B-0202-001500/01
stropy prefabrykowane nad parterem
190,323 m2 | 190,323
razem K m2 | 190,323
47 KNR 13-12 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie fi
0404/04 3,0mm oczka 150x150mm
234*0,00068 t 0,159
razem| t 0,159
48 [KNR 2-02 0290/02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,314 t 0,314
razem| t 0,314
49 KNR 2-02 0216/01|Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
pompy
WSI  3,60*%0,70 m2 2,52
razem | m2 2,52
50 |KNR 2-02 0216/05|Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
(dopfata 4x)  |plyty
WSI1  3,60%0,70 m2 2,52
razem | m2 2,52
1.1.7. Wiezba dachowa
51 |KNR 2-02 0406/02|Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
murlaty
MRI1 0,14*0,14*51,5 m3 1,009
razem | m3 1,009
52 |KNR 2-02 0407/03|Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
stupy
SD2  0,14*0,14*0,8*7 m3 0,11
SD3  0,10*%0,16*0,7*5 m3 0,056
razem | m3 0,166
53 |[KNR 2-02 0407/06 Shupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
stupy
SD1 0,18*0,18%3,7*7 m3 0,839
razem | m3 0,839
54 |[KNR 2-02 0406/06 Ramy gorne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej
platwie
PL1 0,20%0,25*40,6 m3 2,03
PL2 0,14%0,14*5,3 m3 0,104
razem | m3 2,134
55 |KNR 2-02 0408/03|Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
krokwie
K1 0,08*0,180*4,2*36 m3 2,177
K3 0,08%0,180%4,2*4 m3 0,242
razem | m3 2,419
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56 |KNR 2-02 0408/05/Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej
krokwie
K2 0,08*0,180%*5,1*40 m3 2,938
K4 0,10%0,22*5,9*%8 m3 1,038
K5 0,10%0,22%6,2*5 m3 0,682
razem | m3 4,658
57 KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wymiany i rozpory o przekroju do 180cm?2 jetki
0409/04
jetki
J1  0,08%0,22*7*20 m3 2,464
razem | m3 2,464
58 |KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
kleszcze
KL 0,08%0,18%8,3*8 m3 0,956
razem | m3 0,956
59 KNNR-W 3 Deska czotowa okapu do mocowania uchwytow rynien
0511/01
18,32%2 m 36,64
12,90 m 12,9
razem| m 49,54
1.1.8. Roboty dekarskie
60 KNR AT-09  |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach przybite kontrlatami o rozstawie 0,8m
0103/02 WIATROIZOLACIJA
powierzchnia dachu
(18,32*%6,29*2)*1,31 m2 | 301,91
razem | m2 301,91
61 KNR AT-09 |Lacenie fatami o rozstawie 20cm
0101/02
(18,32%6,29*2)*1,31 m2 | 301,91
razem | m2 301,91
62 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB- DESKOWANIE PELNE
50,52%1,03 m2 | 52,036
razem | m2 52,036
63 KNR K-45 Mata strukturalna
0203/06
50,52*1,03 m2 | 52,036
razem | m2 52,036
64 KNR 2-02ul  |Pokrycie dachu blacha powlekang grubosci 0,60mm z rozstawem rabka prostopadlego do okapu
B-0202-002000/02
50,52*1,03 m2 | 52,036
razem | m2 52,036
65 NNRNKB 6  |Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o
0535/04 powierzchni ponad 100m2
(18,32%6,29*%2)*1,31 m2 | 301,91
razem | m2 301,91
66 KNR AT-09  |Krycie z blachy powlekanej dachow - gasiory
0802/10
dach 18,32 m 18,32
razem| m 18,32
67 KNR AT-09 | Krycie blachodachéwka z blachy powlekanej dachow - obrobki o szeroko$ci w rozwinigciu ponad
0802/08 25¢cm PAS PODRYNNOWY
18,32%2%0,25 m2 9,16
razem | m2 9,16
68 KNR AT-09  Krycie blachodachowka z blachy powlekanej dachow - wiatrownice szczytowe

0802/09
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8,80*%4 m 35,2
razem| m 35,2
69 NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poétokraglych o srednicy 125mm z blachy
0517/03 ocynkowanej grubosci 0,55mm Z BLACHY POWLEKANE]J
budynek 18,32%2 m 36,64
scena 12,80 m 12,8
razem| m 49,44
70 NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 100mm z blachy ocynkowanej
0519/02 grubosei 0,50mm Z BLACHY POWLEKANE]
5,5%4 m 22
razem| m 22
71 NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 80mm z blachy ocynkowanej
0519/01 grubosei 0,50mm Z BLACHY POWLEKANE]
4,0%2 m 8
razem| m 8
72 KNR 2-02s Analogia Nasady wentylacyjne z PCV o srednicy wlotu do 120mm KOLOWE
0513/01
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 4
73 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25cm
0541/02
obrdobka ogniomury sceny
czapka (1,05+11,87)*0,48 m2 6,202
pofaczenie ze Sciang  (1,05+11,87+8,14)*0,28 m2 5,897
razem | m2 12,099
74 NNRNKB 6 Montaz okien dachowych 78x180cm wg.zestawienia
1027/01
OP 16 kpl 16
razem | kpl 16
1.2. Roboty wykonczeniowe
1.2.1. Roboty murowe
75 KNR 2-02 0121/03|Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
parter
(1,60*%2+1,79)*3,34 m2 16,667
1,61%3,34 m2 5,377
(2,35%2+1,80)*3,34 m2 21,71
(3,98+1,74)*3,34 m2 19,105
5,16%3,34 m2 17,234
(2,16+1,92)*3,34 m2 13,627
(3,34+1,71)*3,34 m2 16,867
(3,34+2,28+3,28+1,72)*3,34 m2 | 35471
poddasze
17,69 m2 17,69
(2,86+2,30)*3,17 m2 16,357
14,31 m2 14,31
9,21 m2 9,21
2,30%3,17 m2 7,291
1,00%3,17 m2 3,17
odliczenie parter
otwory -1,34%2,23 m2 -2,988
-0,90%2,00%2 m2 -3,6
-1,50%2,30*2 m2 -6,9
-0,90%2,25 m2 -2,025
-0,80%2,00 m2 -1,6
-0,90%2,00 m2 -1,8
-0,90%2,00*3 m2 -5.4
odliczenie poddasze
-0,90%2,00*3 m2 -5,4
razem | m2 | 184,373
76 KNR 2-02 0121/01|Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 6cm
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parter
1,44%3,34 m2 4,81
1,17%3,34 m2 3,908
odliczenia parter
otwory -0,80%2,00 m2 -1,6
-0,80-2,00 m2 -2,8
poddasze
1,09%*3,17%2 m2 6,911
odliczenia poddasze
-0,80%2,00*%2 m2 -3,2
razem | m2 8,029
77 |[KNR 2-02 0123/03 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow plytkami z betonu komérkowego grubosci 6cm
komin spalinowy
(0,42*%2+0,60)*3,34 m2 4,81
razem | m2 4,81
78 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
parter
nadproza prefabrykowane 1,20%10 m 12
poddasze
1,20%4 m 4,8
razem| m 16,8
79 KNR 2-02s Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m o0k.0,304m2
0129/01
podokienniki wewnetrzne
parter 2 szt 2
razem | szt
80 KNR 2-02s Montaz podokiennikéw o dlugosci ponad 1m ok.1,71m2
0129/02
parter 5 szt 5
razem | szt 5
81 |[KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach bez zaluzji
parter
6 szt 6
poddasze
2 szt 2
razem | szt
1.2.2. Tynki i okladziny
82 |KNR 2-02 0803/03| Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane recznie
tynki wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne 343,597 m2 | 343,597
stup wewnetrzny owalny pi*300*0,001*3,34 m2 3,148
Sciany dzialowe 385,61 m2 385,61
stupy scena
S2  (pi*300%0,001%*2,86)*2 m2 5,391
S4  (0,24*%2+0,41*2)*2,90 m2 3,77
S3  0,24%4*2,90*3 m2 8,352
odliczenia
glazura -155,902 m2 | -155,902
razem | m2 | 593,966
83 |KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii I1I stropow i podciagéw wykonywane rgcznie
strop nad parterem
189,18 m2 189,18
podciag
P1 (0,20%2+0,24)*3,52 m2 2,253
razem K m2 | 191,433
84 KNR 2-02s Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm stropéw na
2009/04 tynku m2 | 191,433
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85 KNR 2-02s Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm $cian na
2009/02 tynku m2 | 576,453
86 |KNR 2-02 2004/05| Analogia-Obudowa jednowarstwowa przewodow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi
55-01na rusztach metalowych pojedynczych
pom.1/10 0,15%3%*1,23 m2 0,554
pom.1/11 0,15%3*1,60 m2 0,72
razem | m2 1,274
87 |KNR 2-02 2011/01|Analogia-Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
profili no$nych 60cm wraz z obrobieniem okien polaciowych
poddasze
(3,47+6,65+3,47)*17,80 m2 | 241,902
razem | m2 | 241,902
88 |KNR 2-02 0410/01|Deskowanie plytami OSB gr.21mm
poddasze
6,65*17,80 m2 118,37
razem | m2 118,37
89 |KNR 2-02 2007/03|Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach
scena
50 m2 50
razem | m2 50
90 |KNR 2-02 0410/01|Deskowanie plytami OSB gr.23mm
scena
50 m2 50
razem | m2 50
91 |[KNR 2-02 0817/01 Osiatkowanie $cian i stropéw
scena
50 m2 50
razem | m2 50
92 |[KNR 2-02 0801/04 Tynki zwykte kategorii III stropodw i podciagéw wykonywane mechanicznie
scena
strop 50 m2 50
podciagi
P1 (0,30+0,20%2)*4,00 m2 2,8
P2.1 (0,24+0,31%2)*3,88 m2 3,337
P22 (0,24+0,31*%2)*2,31 m2 1,987
P3 (0,24+0,30*2)*11,85 m2 9,954
P4 (0,24+0,40%2)*12,72 m2 13,229
P5  (0,24+0,40%2)*5,50 m2 5,72
P6 (0,24+0,40*2)*6,74 m2 7,01
P7 (0,24+0,40%2)*4,23 m2 4,399
P8 (0,24+0,37*%2)*3,28 m2 3,214
razem | m2 101,65
1.2.3. Izolacje
93 |KNR 2-02 0613/06|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 2x5c¢m
poddasze
(3,47+3,47)*17,80 m2 | 123,532
razem 123,532
94 |KNR 2-02 0613/06|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho Scm
poddasze
6,65%17,80 m2 118,37
razem | m2 118,37
95 |[KNR 9-12 0301/07 Analogia-Izolacje cieplne wykonywane welna mineralnej gr.2x15c¢m uktadanymi w polaci dachu
krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjne;j
poddasze
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(3,47+3,47)*17,80 m2 | 123,532
razem m2 | 123,532
96 |[KNR 9-12 0301/08 Analogia-Izolacje cieplne wykonywane welng mineralnej gr.20cm uktadanymi nad sufitem
podwieszanym z uzyciem folii paroizolacyjne;j
poddasze
6,65%17,80 m2 118,37
razem | m2 118,37
1.2.4. Stalarka i Slusarka
1.2.4.1. Stolarka- Okna i drzwiowa
97 | KNNR 7 0701/02 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 wg.zestawienia
ol/a 0,80%1,00 m2 0,8
ol/b 0,80*1,00 m2 0,8
razem | m2 1,6
98 | KNNR 7 0701/04 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 wg.zestawienia
02 1,80*%1,00%5 m2
razem | m2
99 | KNNR 7 0701/05 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 wg.zestawienia
o3 1,80*%1,70 m2 3,06
o4 1,80*%2,50 m2 4,5
o5 1,80%2,50 m2 4,5
razem | m2 12,06
100 KNR 0-19 1023/09|Montaz okien statych o powierzchni do 2,0m2 wg.zestawienia
06 1,80*%1,00%7 m2 12,6
razem | m2 12,6
101 KNR 0-19 1023/04| Analogia Montaz okien elewacyjnych w ramach PCV 2-komorowych szklone szklem refleksyjnym
nieprzezroczystym pojedynczym wg. zestawienia
szklo elewacyjne 1,80%1,25*8 m2 18
razem | m2 18
102 | KNNR 7 0701/06 |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych B1 jednoskrzydlowe wg.zestawienia
bl 0,90*2,50%2 4,5
razem | m2 4.5
103 | KNNR 7 0701/06 |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych B2 dwuskrzydtowe wg.zestawienia
b2 1,80%*2,50*2 m2
razem | m2
1.2.4.2. Stolarka drzwiowa
104 | KNNR 2 1104/01 |Oscieznice stalowe do drzwi dwuskrzydtowych
poddasze
dpl4 1 szt 1
razem | szt 1
105 | KNNR 2 1104/04 |Skrzydta drzwiowe petlne wykonczone dwuskszydtowe
poddasze
dpl4 1,2*2,20 m2 2,64
razem | m2 2,64
106 | KNNR 2 1104/01 |Oscieznice stalowe do drzwi jednoskrzydtowych
parter
2+1+1+3+1+2 szt 10
poddasze
2+2+1+1 szt 6
razem | szt 16
107 | KNNR 2 1103/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne wg.zestawienia stolarki
dp9 0,90*2,00*4 m2 7,2
razem | m2 7,2
108 | KNNR 2 1103/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone z kratkg nawiewng wg.zestawienia
stolarki
dw9  0,90*2,00%2 m2 3,6
razem | m2 3,6
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109 | KNNR 2 1103/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone z kratka nawiewna
wg.zestawienia stolarki
di9  0,90%2,00%3 m2 5,4
di8  0,80%2,00*3 m2 4,8
razem | m2 10,2
1.2.4.3. Slusarka
110 | KNR2-02u2  |Drzwi dwuskrzydlowe z ksztattownikoéw aluminiowych z przekladka termiczng wg. zestawienia -
1026/06 6-komorowe
dalda 1,34%2,23 m2 2,988
dsl4b 1,34*2,15 m2 2,881
razem | m2 5,869
111 | KNR2-02u2 |Drzwi dwuskrzydlowe z ksztattownikoéw aluminiowych z przekladka termiczng wg. zestawienia -
1026/06 4-komorowe
dald 1,34%223 m2 2,988
dsl5 1,44%223 m2 3,211
razem | m2 6,199
112 | KNR2-02u2 |Drzwijednoskrzydlowe z ksztaltownikow aluminiowych z przektadka termiczng wg. zestawienia -
1026/05 4-komorowe
da9 0,90%2,25%2 m2 4,05
razem | m2 4,05
113 | KNNR 7 0503/07 |Witryny- wg.zestawienia - 4-komorowe szklenie szklem bezpiecznym pojedynczym wg.zestawienia
ow6 1,50%2,30%2 m2 6,9
ow5 0,90*2,25 m2 2,025
razem | m2 8,925
114 | KNNR 7 0503/07 |Witryny- wg.zestawienia - 6-komorowe szklenie zestawem szklanym termoizolacyjnycm
wg.zestawienia
owl 0,50%2,22 m2 1,11
ow2 1,50*2,30 m2 3,45
ow3 0,90%2,50*%2 m2 4,5
owd 1,80%2,50%2 m2 9
razem | m2 18,06
115 [KNR 2-02 1207/02|Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu ze stali kwasoodporne;j
balustrada schodowa
klatka schodowa 1,46+3,60+3,60 m 8,66
razem| m 8,66
116 [KNR 2-02 1209/02|Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej
poddasze
1,30 m 1,3
razem| m 1,3
1.2.5. Podloza i posadzki
1.2.5.1. Podloza pod posadzki i podlogi
117 NNRNKB 6  |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko bez cokolikow wykonywane z
1128/02 zastosowaniem wapna suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
do 8m2
parter
pom.1/1 2,55 m2 2,55
pom.1/3 523 m2 5,23
pom.1/4 3,99 m2 3,99
pom.1/5 3,99 m2 3,99
pom.1/8 3,72 m2 3,72
pom.1/9 4,62 m2 4,62
pom.1/10 2,93 m2 2,93
pom.1/11 1,89 m2 1,89
pom.1/13 3,89 m2 3,89
poddasze
pom.2/2 3,90 m2 3,9
pom.2/3 3,71 m2 3,71
razem | m2 40,42
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118 | NNRNKB 6 Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gltadko bez cokolikow z zastosowaniem wapna
1129/02 suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2
parter
pom.1/2 21,39 m2 21,39
pom.1/6 19,64 m2 19,64
pom.1/7 19,56 m2 19,56
pom.1/12 21,11 m2 21,11
pom.1/14 74,67 m2 74,67
poddasze
pom.2/1 16,17 m2 16,17
pom.2/4 15,77 m2 15,77
pom.2/5 38,87 m2 38,87
pom.2/6 114,60 m2 114,6
razem | m2 341,78
119 | NNRNKB 6 Posadzki cementowe bez cokolikow wykonywane z zastosowaniem wapna suchogaszonego przy
1128/03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o lcm
(doptata 2x) m2 40,42
120 | NNRNKB 6 Posadzki cementowe bez cokolikow wykonywane z zastosowaniem wapna suchogaszonego przy
1129/03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o
(doptata 2x) lem m2 341,78
121 KNR 13-12 Zbrojenie posadzek siatka gr.4mm oczka 150x150mm
1002/01 m2 382,2
1.2.5.2. Posadzki i podlogi
122 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2805/05 do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
parter
pom.1/1 2,55 m2 2,55
pom.1/3 5,23 m2 5,23
pom.1/4 3,99 m2 3,99
pom.1/5 3,99 m2 3,99
pom.1/8 3,72 m2 3,72
pom.1/9 4,62 m2 4,62
pom.1/10 2,93 m2 2,93
pom.1/11 1,89 m2 1,89
pom.1/13 3,89 m2 3,89
poddasze
pom.2/2 3,90 m2 3,9
pom.2/3 3,71 m2 3,71
razem | m2 40,42
123| NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2806/05 ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
parter
pom.1/2 21,39 m2 21,39
pom.1/6 19,64 m2 19,64
pom.1/7 19,56 m2 19,56
pom.1/12 21,11 m2 21,11
poddasze
pom.2/1 16,17 m2 16,17
pom.2/4 15,77 m2 15,77
pom.2/5 38,87 m2 38,87
razem | m2 152,51
124 | NNRNKB 6  |Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES 20x30cm na zaprawach klejowych CERESIT
2810/04 CM-11 o grubosci warstwy 4mm
schody
(2,80%(0,17+0,27))*2 m2 2,464
(0,17%10+0,27*10)*1,40*%2 m2 12,32
spocznik
1,52%2,80 m2 4,256
razem | m2 19,04
125| NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
parter
pom.1/1 0,12+0,29+1,36+0,29+1,48 m 3,54
pom.1/2  2,65+1,73+1,33+0,19+0,19+0,30 m 6,39
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pom.1/3  1,60+0,12+0,11+3,08+1,73+0,12+0,41+0,12 m 7,29
pom.1/4  1,80+2,26+0,80+2,26+0,92 m 8,04
pom.1/5 0,92+0,80+2,26+1,80+2,26 m 8,04
pom.1/6 1,16+3,80+5,16+3,80 m 13,92
pom.1/7 1,24+1,30+2,68+1,30+2,60 m 9,12
pom.1/8 2,16+1,76+2,16+0,76 m 6,84
pom.1/9 1,44+3,28+1,50+2,28 m 8,5
pom.1/10  0,60+1,89+0,70+1,89 m 5,08
pom.1/11  0,30+0,54+0,42+0,83+1,60+1,37 m 5,06
pom.1/12  4,70+0,60+0,66+0,12+1,92+3,00+3,62+3,44+0,71+2,28+0,72 m 21,77
pom.1/13  2,01+1,80+0,54+0,60 m 4,95
poddasze
pom.2/1 1,69+0,18+0,30+0,43+0,24+0,43+2,30+0,63+0,30+0,24 m 6,74
pom.2/2  3,59+1,09%3+2,57+0,09+1,02+0,18 m 10,72
pom.2/3  1,14+0,09+2,45+1,09+3,59 m 8,36
pom.2/4  2,74+0,60+4,47+0,18+0,94+2,00+2,02 m 12,95
pom.2/5 m 23,73
0,19+0,96+2,03+0,18+0,29+0,18+1,72+0,18+0,29+0,18+2,03+2,45+0,54+2,86+5,82+3,64+0,19
schody i spocznik
3,50%4 m 14
1,52%2+2,80 m 5,84
razem| m 190,88
126 | NNRNKB 8 Posadzki z deszczulek posadzkowych ukladane na klej z drewna liSciastego gr.22mm
1135/01
parter
pom.1/14 74,67 m2 74,67
poddasze
pom.2/6 114,60 m2 114,6
razem | m2 189,27
127| NNRNKB 8 Lakierowanie posadzek
1135/04 m2 189,27
128 [KNR 2-02 1110/02|Podtogi z desek struganych o grubosci 32mm
scena
50 m2 50
razem | m2 50
1.2.6. Okladziny wewnetrzne, malowanie
129 | KNR AT-31 Analogia Malowanie reczne farbg silikonowa o podtozu silnie chtonagcym
0601/02
powierzchnie z ptyt gipsowych
241,902 m2 | 241,902
razem | m2 | 241,902
130 KNR AT-31 Analogia Malowanie r¢czne farbg silikonowg o podlozu stabo chtongcym
0601/01
tynki
sufity, podciagiitp  191,433+50 m2 | 241,433
$ciany 576,45 m2 | 57645
razem | m2 | 817,883
131 | KNR2-02ul |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm ukladanymi przy zastosowaniu
B-0202-001700/03| masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym podiozu
parter
pom.1/8 (2,16%2+1,76*2)*2,10-0,90*2,00 m2 14,664
pom.1/9  ((3,28%2+1,44%2)*2,10+(1,44%2%2,10))-0,90*2,00*3 m2 | 20,472
pom.1/10  (1,52*2+1,89+2)*2,10-0,90*2,00*2 m2 10,953
pom.1/11 (1,37*2+1,59*2)*2,10-0,90*2,00 m2 10,632
pom.1/12  (4,70+0,60+0,66+0,12+1,92+3,00+3,62+3,44+0,71+2,28+0,72)*2,10-1,80%1,00%*2 m2 | 42,117
pom.1/13  (1,80*2+2,04*2)*2,10-(0,90%2,00+0,80*0,80) m2 13,688
poddasze
pom.2/2  (9,20%2+1,13*1,09+1,18%2,10+1,09%2%2,10)-(0,90*2,0+0,80%2,0%2) m2 | 21,688
pom.2/3  (9,20*2+1,13*1,09+1,18*2,10+1,09*2*2,10)-(0,90*2,0+0,80*2,0%2) m2 | 21,688
razem m2 | 155,902
1.2.7. Ocieplenie $cian zewnetrznych
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132 [KNR 0-17 2609/06|Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych cokot
cokot
elewacja potudniowa 0,45%13,58 m2 6,111
elewacja wschodnia  0,60%(8,98+5,40) m2 8,628
elewacja zachodnia  0,45%13,95 m2 6,278
elewacja potnocna  0,45%5,44 m2 2,448
razem | m2 23,465
133 [KNR 2-02 0921/01|Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm
cokoét budynku
elewacja potudniowa 0,45%13,58 m2 6,111
elewacja wschodnia  0,60%(8,98+5,40) m2 8,628
elewacja zachodnia  0,45%13,95 m2 6,278
elewacja poétnocna  0,45%5,44 m2 2,448
cokot sceny
0,45*%9,50 m2 4,275
2,33 m2 2,33
razem | m2 30,07
134 [KNR 0-17 2609/01|Ocieplenie $cian budynkoéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych gr.17cm
elewacja potnocna  93,15+0,57%5,22 m2 96,125
elewacja potudniowa 93,15+0,57%5,22 m2 96,125
elewacja zachodnia 90,81 m2 90,81
elewacja wschodnia 90,81 m2 90,81
odliczenia
-0,90%2,50*3 m2 -6,75
-1,00*%1,80*7 m2 -12,6
-1,00%0,80*2 m2 -1,6
-2,00%2,50*3 m2 -15
-2,00%2,22 m2 -4,44
-1,80*1,70 m2 -3,06
-3,12%2,30 m2 -7,176
-1,00*1,80%*5 m2 -9
-1,80%2,50*3 m2 -13,5
razem | m2 | 300,744
135 [KNR 0-17 2609/02|Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych gr.3cm
(1,00*2+1,80)*0,10*13 m2 4,94
(2,00+2,50*%2)*0,07*6 m2 2,94
(0,90+2,50*%2)*0,10%4 m2 2,36
(1,70+1,80%*2) m2 53
(2,00+2,50%2)*0,10*2 m2 1,4
razem | m2 16,94
136 [KNR 0-17 2609/06|Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych m2 | 300,744
137 [KNR 0-17 2609/07|Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami
styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych m2 16,94
138 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany r¢cznie - wykonanie warstwy posredniej
0504/01 na powierzchni $cian m2 | 300,744
139 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany r¢cznie - wykonanie warstwy posredniej
0504/02 na powierzchni oéciezy m2 16,94
140 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na powierzchni $cian
0504/03
powierzchnia $cian budynku
300,774 m2 | 300,774
odliczenia
deski drewnopodobne -98,325 m2 | -98,325
plytki elewacyjne -34,811 m2 | -34,811
razem| m2 | 167,638
141 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na powierzchni osciezy
0504/04 m2 16,94
142 | KNR 0-33 19/07 |Analogia Montaz profili elewacyjnych drewnopodobnych z rdzeniem styropianowym- deski
elewacja pélnocna 45 m2 45
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elewacja wschodnia 1,80%4,75+2,25%4,75+2,25%4,75 m2 29,925
elewacja zachodnia 1,80%4,75%3 m2 25,65
elewacja potudniowa 0 m2 0
odliczenia
-0,90%2,50 m2 -2,25
razem | m2 98,325
143 | KNR 2-02u2 |Licowanie §cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych o
2803/06 grubos$ci warstwy Smm
elewacja potudniowa 0,90*1,00+4,50%2,52+0,57*5,22 m2 15,215
elewacja wschodnia  1,80%1,50*3+0,81%5,26%2 m2 16,621
elewacja pétnocna  0,57*5,22 m2 2,975
razem | m2 34,811
144 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
parapety zwenetrzne
otwory 1,80%0,15*5 m2 1,35
razem | m2 1,35
145 [KNR 0-28 2630/05/Malowanie elewacji farba Silikatowa po ociepleniu $cian budynkow
Sciany budynek
sciany 167,638 m2 | 167,638
oscieza 16,940 m2 16,94
scena
stupy  3,77+8,35+5,39 m2 17,51
attyka 1,75%11,85 m2 | 20,738
podciagi 51 m2 51
razem | m2 | 273,826
1.2.8. Nawierzchnie z kostki betonowej przy budynku
146 KNR 2-31 0114/01|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
taras i pochylnia
55 m2 55
razem | m2 55
147 KNR 2-31 0104/01| Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
recznie
oposka przy budynku
0,60%(13,0+8,98) m2 13,188
chodnik
1,57*4,04+16,02%1,77 m2 | 34,698
razem | m2 47,886
148 KNR 2-31 0401/01|Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 50,72
149 [KNR 2-31 0407/01|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
cementowa
oposka przy budynku
(0,5+13,0+8,98) m 22,48
chodnik
1,77+16+4,84+5,63 m 28,24
razem| m 50,72
150 KNR 0-11r95 |Nawierzchnie z kostki betonowej 10 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0317/01 50mm z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
taras i pochylnia
55 m2 55
oposka przy budynku
0,60%(13,0+8,98) m2 13,188
chodnik
1,57%4,04+16,02%1,77 m2 | 34,698
razem K m2 | 102,886
151 KNR 2-02s Analogia Balustrady k.o z pochwytem stalowym pochylnia
1209/01
podjazd
6,21%2 m 12,42
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