KTM PROJEKT

Marcin Kryczka
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 28 lok. 106, 24-100 Putawy

E-mail: marcinkryczka@gmail.com | Telefon: 501 761 441

Projekt przylacza zewnetrznego hydrantu DN80O

Adres . ,
inwestygji: ~ Marysin gm. Jastkow

Dz. Nr 84

Dane . .,
inwestora: Gmina Jastkow

Ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

Nr
dokumentacji: $-01.093-10.00

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
.. MAZ/0476/
PROJEKTOWAL mgr inz. Jarostaw Tyszko
PWOS/05
OPRACOWAL mgr inz. Marcin Kryczka




Tytut projektu | Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN8O

Tytut . Nr dokumentu
dokumentagj: Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN80
S-01.093-10.00

Zamawiajacy: Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa3, 21-002 Jastkéw
Strona Stron Rew.

Nazwa
dokumentu:

Opis techniczny 2 7 0

Spis zawartosci projektu
A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Przytacze hydrantowe
4. Wytyczne wykonawcze
5. Proby i odbiory
5.1. Préby przytacza wodociggowego

B. RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny S-01.093-10.10
2. Profil zasilania hydrantu S-01.093-10.11
7.Szczeg6t zabudowy hydrantu DN80O S-01.093-10.13

C. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne na przytgcze wodociggowe wydane przez Urzad Gminy
Jastkow
2. Uprawnienia projektowe projektant




Tytut projektu | Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN8O

Tytut . Nr dokumentu
dokumentagj: Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN80
S-01.093-10.00

Zamawiajacy: Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa3, 21-002 Jastkéw Stron Stron R
Nazwa Opis techniczny 3 7 0

Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam iz niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zawartg
umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz normami
w tym zakresie i ze jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ (art.20 —

Ustawy Prawo Budowlane).

_ Nr uprawnien / specjalnos¢
Stanowisko |  Imie i nazwisko

Projektant Jarostaw Tyszko




Tytut projektu | Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN8O

Tytut . Nr dokumentu
dokumentagj: Projekt przytacza zewnetrznego hydrantu DN80
S-01.093-10.00

Zamawiajacy: Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa3, 21-002 Jastkéw
Strona Stron Rew.

Nazwa

dokumentu:  OPIs techniczny 4 7 0

A.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu zewnetrznego przytagcza hydrantu DN80 sa:
- Warunki techniczne na przytacze wodociagowe wydane przez Urzad Gminy
Jastkow
- Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego przytacza hydrantu
DNB8O zlokalizowanego w Marysinie dz. Nr 84

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Przytacze hydrantowe
Woda do hydrantu doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociagowej w100.

Projektuje sie zabudowe trdjnika zeliwnego DN100/80 nr kat. 0510. Na istniejgcym
wodociggu zamontowac kotnierze systemowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem
typu 0400 np. Hawle.

Na rurociagu @90 zaprojektowano zasuwe odcinajacg kotnierzowa z zeliwa
sferoidalnego DN80 posiadajgca klin z powlokg elastomerowg (np. HAWLE nr kat
4700E2) z teleskopowym zestawem do zabudowy podziemnej. Za zasuwg montowaé
kréciec dwukotnierzowy DN80 L=1000mm. Skrzynka zeliwna do zasuwy powinna by¢
sztywna, wg normy DIN 4056, o srednicy min. @ 150 mm i wysokosci 270 mm. W
przypadku gdy skrzynka znajdowac sie bedzie w terenie nieutwardzonym, nalezy ja
obrukowa¢ lub obetonowa¢ betonem C16/20. Potozenie skrzynki nalezy trwale

oznakowac tabliczkg informacyjng z domiarami.
Szczegdt montazu hydrantu wraz z zestawieniem elementéw pokazano na rys.

S-01.093-10.12
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Rurociag przytacza nalezy uktadac¢ na gtebokosci 1,6-1,7m pod terenem, na 10 cm
podsypce piaskowej. 30 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasme
lokalizacyjng biato-niebieskg z metalowg wktadka, umozliwiajgcg oznaczenie trasy
projektowanego przytacza wodociggowego. Whkiadka metalowa powinna byé

potaczona z obudowg zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.

4. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, a w obrebie istniejacego
uzbrojenia — recznie zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Uktadanie rur i ich montaz wg:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, W-wa 1994

- instrukcji producentow rur.

Wykonanie przytaczy Inwestor winien zleci¢ uprawnionej firmie instalacyjnej (sieci
wodno-kanalizacyjnych) a wykonanie wcinki przytacza pod cisnieniem w sie¢
wodociggowag stuzbom eksploatacyjnym sieci do Urzedu Gminy Jastkow

Po odbiorze przytaczy, a przed zasypaniem geodeta sporzgdza dokumentacje

powykonawcza.

Na wszystkie materiaty Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty.
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Obsypywanie rurociggu mozna rozpocza¢, gdy przytagcze kanalizacyjne przeszto
prébe szczelnosci. Szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé
do wierzchu rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej , to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury
powinna wynosi¢ 15cm. Grunt wokot rury nalezy zagesci¢ do 90% w skali Proctora.
Dobér wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie osypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Zageszczenie zasypki

wstepnej, powinno odbywac sie recznie.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke gtéwna rurociggu. Jako
zasypke gtdwng mozna stosowaé grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt
ten powinien by¢ gruntem nie zawierajacym $mieci gruzu, gruntow zbrylonych itp.
Zasypke gtdbwna nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci min. 15cm, przy czym

kazda z warstw nalezy dokfadnie ubi¢ mechanicznie lub recznie.

5 Proéby i odbiory
5.1 Préby przytacza wodociggowego

Podczas przeprowadzania prob szczelnosci przytaczy wodociagowych nalezy

przestrzegac¢ nastepujacych zasad :
- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temp. wody wykorzystywanej przy prdbie ciSnieniowej nie powinna przekraczac
20T,

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez

okres 30 minut podczas przeprowadzani proby hydrauliczne;.
Ciénienie prébne Pp powinno wynosic :

- dla przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1.5 pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z

obowigzujacg normg PN-81/B-10725. Po zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
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zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢

oprdézniony z wody.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci nalezy przewdd poddaé
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane stezenie 1 | podchlorynu
sodu na 500 | wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go

wyptukac.
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