tacznik pojedynczy 10A/230V, IP44
tacznik pojedynczy 10A/230V, IP20
tacznik $wiecznikowy 10A/230V, IP20
tacznik schodowy 10A/230V, IP20

@ o

@ Czujnik ruchu

w Wypust oswietleniowy 3(4)-przewodowy

=
——
L===-

Oprawa o$wietlenia kierunkowego natynkowa MONITOR1 IP40 OP1

OvLEm oswietlenia kierunkowego natynkowa MONITOR1 IP65 OP2

,2W P40

|
1,2W IP65

OvﬂLEm oswietlenia kierunkowego nastropowa VERSO VSN 1,2W __qu

Oviém oswietlenia ewakuacyjnego natynkowa MONITOR1 OP20 4N7\< do nisk. temp. ATl 1h IP65

taras + pochyhia

55,0 m2 [kostka bruk.
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OP1 AW1

scena_estradowa

500 m2 | deski

o
2

! Oprawa ﬁwé_m:ms_oém nastropowa AMARO 320 43W IP44
OP1 AW1
! Oprawa wwé_m:ms_oém nastropowa AMARO 320 45W ATI 1h WD 1P44
OP1 AW2 7
! Oprawa ﬂws\_m:m:_os\m nastropowa AMARO 320 45W ATI 1h CR IP44
= Oprawa ﬂws\_m:m:_os\m nastropowa AMARO 320 23W kinkiet IP44

OP3

(= Oprawa wwé_m:ms_oém zwieszana MODERNA 2 1297x147 21W

OP4

== Oprawa o$wietleniowa nastropowa MODERNA 2 1297x297 42W

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne _r:ﬁ i systeméw lamp
Wykonanie badan nalezy uogmmaN&, raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii mr_.oum_.m_am_..

dogtawy —Z
wejscie gosp.—ewakuac. |
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Oprawa D@Rﬁwﬁpﬁkﬁ%ﬂocoém MODERNA 2 mwuxme 31

w
k

Oprawa o$wietleniowa nastropowa MODERNA 2 597x597 wm&\ ATl 1h VWD

Oprawa o$wietleniowa nastropowa REGLUX 540 26W 1P44 7
Oprawa o$wietleniowa nastropowa COSMO APEX 27W __ummi
Oprawa o$wietleniowa nastropowa COSMO APEX 27W ATI ? IP66
Oprawa o$wietleniowa nastropowa COSMO APEX 41W __ummi

Oprawa o$wietleniowa nastropowa COSMO APEX 49W __umL

Oprawa &.ém&_m:_oém nastropowa COSMO APEX 49W ATI #: IP66
Oprawa dsiwigtleniowmastiopdes KIAS 100M80wW

Oprawa pswietleniowa GARDEN iMbNIALL LED 880 22

MAT 23W IP65.

ZESTAWIENE_POMIESZCZEN

PARTER
nazwa pomieszczenia
Nl [P ugt. [materia
przedsionek
A: 2,55 m2 _ qres

hol
112 21,39 m2 [gres
szatnia oqélna
113 523 m2 [qgres

szatnia_—dzieci
._\ L. 3,99 m2 |qres

szatnia_—dzieci
‘_\ m 399 m2 |qres

punkt biblioteczny
116 19,64 m2 [gres

komunikacja/kl.schod,
117 1956 m2 [qres

‘_ \m we_damski_/niepelnospr.

372 m2_ | qres
A\w ,M.n%sw:m_m_ __ qres
11013557 o
111 “‘w %m”msm__cm hza g.

zapl. kuchenno—gosp.
112 21,11 m2 [gres

zmywalnia
A\._w 3,89 m2 _ ares
sala aktywnosci sport.
114 74,67 m2 | parkiet

Pu parteru = 189,18 m2

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

obiekt /temat oprac.:
Budowa bud. uzytecznosci publicz.

KLUB AKTYWNOSCI
MIESZKANCOW
adres budowy:

MARYSIN  gmina Jastkow,
dz.nr ewid. 84, obreb: Marysin

inwestor /adres:
URZAD GMINY JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant elektryki:

mqr inz.

Arkadiusz Karwat

upr.nr - LUB/0212/POOE/11

do proj. w specjal. elektrycznej b/o

sprawdzil elektryki:

mgr inz.

Arkadiusz Karwat

upr.nr  LUB/0090,/PWOE /11
do proj. w specjal. elektrycznej b/o

“ﬂﬂ - PI.
RZUT PARTERU
ISNST EL

branza | elekiryczna | nr rys.
skala | 1:100

1E
data  |10/2020




