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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r.
/Dz.U. Nr.207 z 2003r. z p6zniejszymi zmianami/ oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie
zasilania 1 wewnetrznych instalacji elektrycznych budowy budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Marysin dz.nr 84 gm. Jastkow zostat sporzadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny.

Miocin, dn.listopad 2015

Projektant: Sprawdzajacy:



I1. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji

elektrycznych budynku uzytecznosci publiczne] w Marysinie, dz.nr 84 gm. Jastkow.
2.2. Podstawa opracowania
- uzgodnienia branzowe w zakresie architektury 1 instalacji sanitarnych
- niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta
- aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych
2.3. Dane ogélne budynku

Budynek o konstrukeji tradycyjnej (murowany), niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym.
2.4. Dane energetyczne
Napiecie zasilania — 3x230/400V
Moc zainstalowana — 14,00kW
Moc szczytowa — 14,0kW
Ochrona dodatkowa od porazen— szybkie wylaczenie
2.5. ZaKres opracowania
- wewngetrzne instalacje elektryczne
- rozdziat energii elektrycznej
- instalacja o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
- instalacja ochrony dodatkowej
- instalacja ochrony przepigciowej
- instalacja odgromowa
- instalacja o§wietlenia awaryjnego
2.5.1. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Projektowang gtowna tablice rozdzielcza TR zasili¢ poprzez wylacznik gldowny zainstalowany
na zewnetrznej $cianie budynku i zasilony od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w granicy posesji (pomiedzy dziatkg nr 84 a dziatkg nr 85/7 przy drodze gtownej).
Przylacze, oraz ztacze kablowo-pomiarowe wykona Zaktad Energetyczny zgodnie z zawarta umowg nr
381859 z dnia 30.10.2015r. i obejmuje oddzielne opracowanie. Rozdziat energii elektryczne;j
realizowany bedzie poprzez tablice TR. Przed przystapieniem do robo6t trasa kabla winna by¢
wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodetg.
Kabel uktada¢ po trasie bezkolizyjnej na glebokosci min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce z
piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. Kabel przysypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na piasek nasypac
warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i
zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami.
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel nalezy uktada¢
w rurach ostonowych typu DVK¢ 50 koloru niebieskiego.
Odlegltosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywac zgodnie z
Polskimi Normami.
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Na uktadany kabel przy wejsciach do ztacz pozakladaé opaski informacyjne, zawierajace typ kabla,
napiecie znamionowe, relacje kabla, nazwe uzytkownika, nazw¢ wykonawcy, rok utozenia.

2.5.2. Instalacja o§wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDYp 3(4)x1,5mm? w tynku z osprzetem

dolnym 1 gornym dostosowanym do charakteru pomieszczenia. Laczniki mocowac na wysokosci 1,4m.
Projektuje si¢ nastepujgce typy opraw wg nizej wymienionych pomieszczen:
1.Pomieszczenia sanitarne, WC-oprawy Zarowe typu Atos IP 54
11.Pomieszczenia sali spotkan, swietlicy, biblioteki, szatni, kuchni, socjalnych, korytarzach oprawy typu
OSR-420 prod. ,,ELGO” Gostynin.
11.Oprawy swietlowkowe prod. ,, ELGO” Gostynin typu Pluton 10S z modutem awaryjnym w
pomieszczeniach jak wyzej.
V.Oprawy zarowe Atos awaryjne 65W — pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm’ w tynku z osprzetem
dostosowanym do charakteru pomieszczenia.
Gniazda mocowac na wysokosci:
- 1,6m w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych

1,0m w pozostatych pomieszczeniach

Uwaga: Oprawy awaryjne powinny posiada¢ atest CNBOP.

2.5.2.1. Instalacja oSwietlenia awarvjnego

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw oSwietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wlaczajace automatycznie
lampe w razie przerwy w doplywie pradu elektrycznego. Czas dzialania oSwietlenia
awaryjnego — 1 godzina.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyle w przewodzie omijajaca wylacznik, dla
kontroli napiecia.

Przewiduje si¢ montaz dodatkowej kostki zaciskowej w oprawach awaryjnych pozwalajacej
na wylaczenie o§wietlenia awaryjnego w rozdzielnicy.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zoltym pasem o szer. 2cm, a puszki
rozgalezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz zoita farba.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY 2,5 mm’. Obwody sterownicze
przewodem kabelkowym typu YDY 2x1,5 mm’

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykona¢ jak na planach instalacji elektrycznych (rys.E-
2). W oprawach tych zainstalowa¢ elektroinwertery z podtrzymaniem 3-godzinnym z funkcja
autotest. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie
ochronnosci, powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Oprawy oswietlenia kierunkowego-praca na ciemno.

Zgodnie z PN-EN 1838: 2005 parametry oswietlenia drogi ewakuacyjnej powinny spetniaé:

- natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
11x, a na pozostatej czesci drogi ewakuacyjnej 0,51x

- natezenie o$wietlenia na podtodze przy wewnetrznych hydrantach przeciwpozarowych co
najmniej

Slx

- czas dzialania przez co najmniej 1 godzing




2.5.2.2.Instalacja przeciwpozarowa.

W salach, pomieszczeniach technicznych, socjalnych i na korytarzach zainstalowa¢ alarmowe
czujniki dymu (np. typu OSD 23AR, GNS 366S). Czujniki te majg wlasne zrodto zasilania (czas pracy
3-4 lata).

2.5.3. Instalacja ochrony dodatkowej

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowac wytaczniki roznicowopradowe dla instalacji
o$wietlenia i gniazd wtykowych.
Ochronie podlegaja obudowy metalowe instalowanych urzadzen. Na przewod ochronny PE
wykorzystac 3-cie zyly (zoto-zielone) przewodoéw wielozytowych odbiornikow 1-fazowychp

Przewody taczy¢ ze soba na wspolnych zaciskach w tablicy i potaczy¢ w ztaczu z zaciskiem neutralnym
1 uziomem.

Ponadto wykona¢ gtdéwne polaczenie wyrownawcze taczac ze sobg instalacje wody, gazu, c.o. c.w. oraz
uziomem.

Potaczenie wykona¢ za pomocg szyn ekwipotencjalizacyjnych R15 prod. DEHN.

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, sanitarnych kuchennych wykona¢ miejscowe
polaczenia wyréwnawcze za pomoca przewodu DY 4mm” w tynku. W/w przew6d polaczyé, z instalacja
wodng (rurami metalowymi 1 uziemieniem ochronnym 1 zaciskiem ochronnym PE).

2.5.4. Instalacja ochrony przepieciowej

W obiekcie zastosowac system ochrony przepigciowe;.
Ochronniki przepie¢ projektuje si¢ zainstalowaé w tablicy TR.
Projektuje si¢ zainstalowanie w/w ochronnikéw prod.DEHN.

2.5.5 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie zwodow niskich z drutu DFe/Zn ¢ 8.Przewody odprowadzajace z
drutu DFe/Zn ¢ 8 uktada¢ w rurze RL 28 w warstwie styropianu. Zaciski kontrolne montowac¢ w
skrzynkach Z2.
Na uziom wykorzystac¢ zbrojenie faw fundamentowych oraz wykona¢ otok z ptaskownika PFe/Zn
25x4mm.
Przy oddawaniu budynku do eksploatacji konieczne jest wykonanie badan odbiorczych zgodnie z
wymaganiami szczegdtowymi dotyczacymi badan urzadzen piorunochronnych — zgodnie z normg PN-
86/E-05003.

2.5.7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normai
technicznymi.
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W obiekcie nie wystepuja urzadzenia powodujace zakldcen w sieci dostawcy.

II1. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Wyznaczenie obcigzenia szczytowego i dobor przekroju w.l.z.

Moc zainstalowana : 14,0kW
Moc szczytowa: 14,0kW

_ 14,0x10°
Y \3x400x0,9

=22,47A

W.1.z. od proj. ZK do TR wykona¢ kablem YKY 4x16mm?®
IddZI 10A>IS

3.2. Obliczenie spadku napie¢cia w instalacji

a) spadek napiecia od ZK do TR

14,0x70

—————10°=0,67%
57x16x400

AU% =

b) spadek napigcia od TR do gniazda 230V w Sali spotkan na poddaszu
AUy, =1,2%

2AUe, =1,87% < 2AUqep.

3.3.0bliczenie rezystanciji uziemienia ochronnego

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o czutosci
30mA.Dla pomieszczen wilgotnych i podtogi przewodzacej przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego
Up=25V.

Rezystancja uziomu ochronnego nie moze przekroczy¢ wartosci:
ROSL =115,7Q,
1,2x0,03x6
Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania ochrony przeciwprzepigciowej przyjmuje maksymalna wartos¢
rezystancji: 10QQ

3.4.Uwagi koncowe
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Calos¢ wykonac¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie
montazu odbioru robot elektrycznych.
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