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1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji
centralnego ogrzewania, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej
i doziemnej instalacji gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji w ramach rob6t w budynku
przeznaczonym na Inkubator Przedsiebiorczosci Produktu Lokalnego.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatdw, wykonawstwem
i odbiorem robot w/w instalacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument

przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot.

3. Zakres rob6t zgodny z zat  gczonym przedmiarem robot.

3.1.Kanalizacja sanitarna

Wykonanie wykopdw wraz z zasypaniem

Przebicie sciany fundamentowej w celu wyprowadzenia poziomu kanalizacyjnego z
budynku

Utozenie rur kanalizacyjnych z PCV w wykopie

Wykonanie pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem wywiewek na dachu

Podtgczenie przyboréw sanitarnych

© ©® N o

Proby szczelnosci instalacji kanalizaciji
3.2.Instalacja wody

Utozenie przewodow cisnieniowych z rur np. Mepla
Podtgczenie przyboréw

Podigczenie armatury regulacyjnej i odcinajgcej
Proby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych

2 T oA

Wykonanie izolacji termiczne;j

3.3.Instalacja grzewcza

Wykonanie instalacji c.o0. z rur np. C-Stahl Geberit Mepla Therm
Montaz grzejnikow stalowych ptytowych

Wyposazenie grzejnikéw w zawory termostatyczne.

Préba c.o. na gorgco wraz z wykonaniem regulaciji

a > wnoE

Wykonanie izolacji termicznej

3.4. Instalacja wentylacji

[EnY

. Montaz konwektorow wentylatorowych
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Wykonanie instalacji wentylacji z przewodow kotowych  typu SPIRO 2z blachy
ocynkowanej
Montaz wentylatoréw
Wyposazenie instalacji wentylacji w zawory transferowe OVR
Izolacja przewodow wentylacyjnych wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej
Uruchomienie wentylaciji

3.5. Instalacja gazu

Wykonanie instalacji gazu z rur stalowych b/s

Czyszczenie i zabezpieczenie izolacji farbg antykorozyjng

Montaz zawor6w gazowych

Montaz kuchenki gazowej i kotlta kondensacyjnego

Préba szczelnosci i wytrzymalosci instalacji gazowej

. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i zestawienia urzgdzen.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty

techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

4.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

4.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jako $ciowe u zytych materiatow instalacyjnych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan

podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zalgcznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie
z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujgce, Ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia wymienione

powyzej oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami

Dokumentaciji Projektowej i ST.

4.1.2. Zapewnienie jako $ci instalacji
Materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnych,
wodociggowych, centralnego ogrzewania, gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji,

instalacji doziemnej gazu oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac¢
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4.1.3.

wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych i zakladowych normach
i katalogach.

W/w instalacje powinny zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewniC obiektowi
budowlanemu, w ktérym ich wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.
Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposOb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode , odprowadzenia $ciekéw, dostarczenia ciepta i gazu oraz
poprawienie parametréw powietrza w strefie przebywania ludzi zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisébw techniczno - budowlanych
dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych
Zapewnienie jakosci polega na spetieniu wymogow i zalecen dokumentacji
projektowej jak rowniez stosownych norm. Rozwigzania projektu narzucajg sposéb

wykonania, zakres materiatow i urzgdzen.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewn etrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku odbywac sie bedzie za
pomocg rur PVC. Piony kanalizacyjne wyposazone beda w czyszczaki i zakohczone
rurami wywiewnymi ponad dach budynku .

Materiaty stosowane:

Rury do kanalizacji wewnetrznej z PCV: 110; 75; 50mm

Ksztattki i uszczelki dla w/w rur
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Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez $ciany budynku
Ksztattki i obejmy do w.w. rur

Umywalki tazienkowe

Miski ustepowe typu kompakt

Zlewozmywak podwojny

Zlewy pojedyncze

Pisuar

Whpusty sciekowe

Elementy mocujgce

Podejscia kanalizacyjne do w.w. elementéw

4.1.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu instala  cji wody

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej bedzie wykonana z rur np.MEPLA
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych pekniec i zarysowan.

. Rury pp np. Mepla

. Ksztattki, fgcznik i przejsciéwki do wiw rur

. Zawory kulowe odcinajgce

. Zawory ze zlgczka do weza

. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

. Zawor pisuarowy

. Zawory kagtowe ustepowe

. Elementy tgczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace
. Izolacja rur otulinami z PE o gr.13mm

4.1.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewn  etrznej instalacji centralnego

Instalacja c.0. obejmuje montaz grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych od dotu.

Kazdy grzejnik ma wbudowany zawdr termostatyczny, dlatego nalezy wyposazy¢ je w

glowice termostatyczne. Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych np. Geberit Mepla

Therm. Natomiast doprowadzenie czynnika grzewczego z kotta do rozdzielacza bedzie

przy uzyciu rur C-Stahl ocynkowanych.

Materiaty stosowane:

Rury C-Stahl ocynkowane.

Rury rur wielowarstwowe np. Geberit Mepla Therm.
Ksztattki, tgczniki i przejsciowki do wiw rur
Automatyczna zawory odpowietrzajgce

Zawory odcinajace i glowice termostatyczne do zawordw grzejnikowych
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» Grzejniki stalowe ptytowe

4.1.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu instala  cji gazu
Instalacja gazu wewnetrzna z rur stalowych czarnych b/s doprowadza gaz do Kkotta.
Instalacja doziemna wykonana z rur PE 100 SDR 11 doprowadza gaz od punktu redukcyjno-
pomiarowego do kottowni. Materiaty stosowane:

* Rury stalowe b/s i PE100 SDR11

o Ksztaltki, tgczniki i przejsciéwki do wiw rur,

e Kurki gazowe,

» Dwufunkcyjny kociot gazowy,

» Kuchenka gazowa

4.1.7. Materialy stosowane przy wykonywaniu instala  cji wentylaciji
Instalacja wentylacji poprawi parametry powietrza w pomieszczeniu w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych panujgcych na zewnatrz budynku. Wentylacja wykonana bedzie
z rur prostokgtnych stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej i z rur stalowych
okrggtych ocynkowanych. Komfort powietrza w pomieszczeniu zapewnig, wentylatory
tazienkowe, czerpnia powietrza i wyrzutnia dachowa .Materiaty stosowane:
* Przewody stalowe SPIRO,
» Konwektory wentylatorowe
e Czerpnia scienna,
*  Woyrzutnia dachowa,
* Wentylator tazienkowy,
» Zawory transferowe,
* |zolacja z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
5. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy,

pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii.

6. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére
pozwalajg unikng¢ uszkodzeh i odksztalcen przewozonych materialdbw. Sposob
uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest

rzucanie elementéw rurociggébw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na
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mozliwosc¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na
zlom. Do transportu elementow poszczegoélnych przewiduje sie samochdd o masie

zatadunkowej do 1000kg.

6.1. Rury kanaly , bialy monta 2z, ksztaltki , kociot gazowy , kuchenka gazowa
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Urzgdzenia w/w
powinny byé dostarczane na budowe odpowiednio zabezpieczone tak , aby w
transporcie nie ulegly uszkodzeniu i odpowiednio ze $rodkéw transportu
roztadowane. Urzgdzenia te winny mie¢ karty gwarancyjne i dokumentacjg
techniczno ruchowa.

6.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidlowosé

dziatania. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé

sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBOT
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel
Z zastosowaniem wtasciwych materiatéw i urzgdzeh zaleconych przez dokumentacje

projektows.
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Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w
opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa
1998.

Wykonana instalacja nie moze stwarzac¢ zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI —
Instal, Warszawa, wrzesien 2002 oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji oraz urzgdzen wykona
wykonawca wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych.

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z DTR urzgdzen dostarczang przez ich

producenta.

7.1.1. Prace przygotowawcze i monta zowe instalacji i przyt acza kanalizacji sanitarnej

powinny przebiega € wg nast epujacej kolejno sci:

Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktére bedg prowadzone pod posadzkag, pod
stropem, oraz po scianach.

Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegoélnych urzadzen
Podtgczenie rur pionéw i elementdw instalacji kanalizacyjnej,

Wykonanie wykopu na zewnatrz budynku wraz z utozeniem rur w wykopie i
podtgczeniem do bezodptywowego zbiornika na scieki,

Proba droznosci kanalizacji sanitarnej,

Zasypanie wykopu,

Montaz przyboréw sanitarnych

7.1.2. Prace przygotowawcze i monta zowe instalacji wody powinny przebiega € wg

nast epuj gcej kolejno sci:

Whytyczenie tras przewoddw w wykopie, na scianach, stropach i posadzkach

Wykucie potrzebnych otworéw do montazu instalaciji

Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych, armatury
odcinajgcej i regulacyjnej,

Wykucie bruzd.

Montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z podejsciami doptywowymi,

Proba cisnieniowa,

Zalozenie izolacji na przewody

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t 9
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7.1.3.

Montaz baterii i zawordw czerpalnych,
Prace przygotowawcze i monta zowe instalacji centralnego ogrzewania powinny

przebiega ¢ wg nast epujacej kolejno $ci:

Wytyczenie tras przewodow na scianach, stropach i posadzkach

Wykucie potrzebnych otworéw do montazu instalaciji

Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zaworow czerpalnych, armatury
odcinajgcej i regulacyjnej,

Wykonanie instalacji c.o. z rur wielowarstwowych i S-Stahl Therm np. Geberit Mepla,

Montaz grzejnikdw i zatozenie gtowic termostatycznych

- Préba instalacji c.0. na gorgco wraz z regulacja

7.1.4. Prace przygotowawcze i monta zowe instalacji gazu powinny przebiega ¢ wg

nast epuj acej kolejno sci:

Wytyczenie tras przewoddw, na scianach, stropach i posadzkach

Wykucie potrzebnych otworéw do montazu instalaciji

Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych, armatury
odcinajgcej i regulacyjnej,

Préba szczelnosci instalacji gazu

Wykonanie instalacji gazu z rur stalowych b/s

Ustawienie i podigczenie kotla gazowego,

7.1.5. Prace przygotowawcze i monta zowe instalacji wentylacji powinny

przebiega ¢ wg nast epujacej kolejno $ci:

Wytyczenie tras przewodow na scianach, stropach i posadzkach

Wykucie potrzebnych otworéw do montazu instalaciji

Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zaworow czerpalnych, armatury
odcinajgcej i regulacyjnej,

Montaz wentylatoréw,

Montaz czerpni i wyrzutni dachowe;j

Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych i okrgglych z blachy

ocynkowanej,

7.2. Roboty monta zowe

Przed ukiladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych nie wolno uzywag.
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W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci

Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co

najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi

by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

Spadki przewoddéw kanalizacyjnych nie mogg by¢ mniejsze niz:

- 5% dla przewodow g 50 i g 75mm,

- 2% dla przewodow g 110mm,

Poszczegdlne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowg nalezy poddaé prébie

szczelnosci przez catkowite napetnienie woda.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

W przypadku instalacji c.o. po jej wykonaniu nalezy dokonac regulacji catego uktadu.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w srodku budynku doprowadzajgcej gaz

ziemny do kotta gazowego dwufunkcyjnego nalezy wykonac z rur stalowych b/s tgczonych za

pomocg ksztaltek.

Przewdd wewnetrznej instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem przy scianach
w odlegtosci 3,0 cm od tynku i mocowac do scian uchwytami co 2,50 m odcinki poziome i co

1,50 m odcinki pionowe rurociggéw. Uchwyty do rur wykona¢ zgodnie z PN/55/H-93200.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne, budowlane / stropy, Sciany/ przewod
nalezy prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych kitem lub w luznych

otworach wypetnionych chudg zaprawg cementows.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach

od innych przewoddw instalacyjnych mierzonych w Swietle co najmniej:

- 15 cm od poziomych przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc
je nad tymi przewodami

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc je pod tymi przewodami
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- 10 cm od pionowych przewodow instalacji wymienionych wyzej oraz od
przewodow innych instalacji oprocz przewodow elektrycznych

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalaciji
elektrycznej

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych / wytgcznikow, tacznikéw, bezpiecznikow,
przekaznikéw, gniazd wtykowych / jezeli nie sg one umieszczone we wnekach

oddzielonych od siebie przegroda z materiatéw niepalnych.

Wszystkie przybory gazowe nalezy potgczy¢ z wewnetrzng instalacjg gazowg na sztywno za
pomocg dwuzigczki ptaskiej z uszczelka.
Przed kazdym przyborem nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy, kulowy, ¢wiercobrotowy w
taki sposob, aby byt do niego fatwy dostep i aby wysokos¢ zamontowania kurka mierzona od
podtogi wynosita minimum 70 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktdrym zamontowane bedg

przybory gazowe musi wynosi¢ co najmniej 220 cm.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
8.1. Instalacja kanalizacji i przyt gcza sanitarnego
» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
» Sprawdzenie jakosci wykonania
» Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
» Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw kanalizacyjnych
« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

« Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

8.2. Instalacja wody

» Sprawdzenie szczelnosci instalacii

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
« Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

» Sprawdzenie jakosci wykonania

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania
» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
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« Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
» Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych
Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej , w razie potrzeby

inspektor nadzoru zwraca sie o udziat do Inzyniera.

8.4. Instalacja gazu

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie jakosci wykonania

8.5. Instalacja wentylacji

« Sprawdzenie szczelnosci instalacii

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
« Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« Sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej

« Sprawdzenie jakosci wykonania

9. OBMIAR ROBOT

-zgodnie z ,przedmiarem robo6t budowlanych”.

10. ODBIOR ROBOT

10.1.

Odbior rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

« Protokoty odbiorow
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10.2. Odbiér techniczny ko nhcowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku
- Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek
- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- Protokot nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.
- Protokoty badanh szczelnosci wszystkich instalacji
- Protokoty badah wody,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.
- DTR na kociot gazowy, centrale wentylacyjna,

- Atesty i Swiadectwa oraz aprobaty techniczne,

11. PODSTAWY PLATNO SCI
Na cene wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny sie skfadac
nastepujace elementy :
- dostawa materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- demontaz istniejgcej instalacji
- montaz przewodéw poszczegolnych instalacji,
- montaz armatury oraz urzgdzen dla poszczegoélinych instalaciji,
- préby i badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji,

- préby instalacji centralnego ogrzewania.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1.Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Wymagania i instalacyjne

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen.

12.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa
1996 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalaciji

rurociggowych z PCV i PE - Wavin, Systemy kanalizacyjne-Podreczniki Uzytkownika
Geberit Geberit HDPE

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI ,INSTAL" 1995
Katalogi armatury

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
[JRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
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pdzniejszymi zmianami)

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | —
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

[JWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru

technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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